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Président

V1

Nouvel Avis Technique

décembre 2022.

Le Groupe Spécialisé n® 21 a examiné ce dossier le 14

LE BELLAC David

RAFFALLI Franc

Descripteur :
Procédé photovoltaique avec gammes de modules en cours de validité dans la grille
téléchargeable sur le site de la CCFAT a la page de la fiche détaillée de I'Avis Technique
21/22-82_V1.

Le procédé ROOF-SOLAR PVC 600 est un dispositif permettant I'intégration en toitures -terrasses de modules photovoltaiques
rigides sur un ensemble de rails en aluminium soudés a un revétement d'étanchéité PVC -P de la société IKO-AXTER.

Il est destiné a la réalisation d’installations productrices d’électricité photovoltaique sans perforation de la membrane
d’étanchéité.
Il intégre :

des éléments porteurs supports en toles d’acier nervurées de marque BACACIER (profilés ROOFALTEO 42.1010,

49.950, 59.900, 73.780 et 73.780PP) conformes au DTU 43.3,

des isolants laine minérale :

- soit Rockacier C Nu de la marque ROCKWOOL fixés mécaniqguement et mis en ceuvre selon le DTA 5.2/16-
2523_V1 en un ou deux lits d’épaisseur totale comprise entre 60 et 260 mm,

- soit Rockacier C Nu Energy de la marque ROCKWOOL fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon I’ATEx de

cas An°2823_V1 en un ou deux lits d"épaisseur totale comprise entre 80 et 260 mm,

- soit SmartRoof C (38) de la marque KNAUF INSULATION fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon le DTA
5.2/21-2709_V2 en un lit d’épaisseur totale comprise entre 80 et 90 mm,

- soit SmartRoof C (37) de la marque KNAUF INSULATION fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon le DTA

5.2/21-2709_V2 en un ou deux lits d’épaisseur totale comprise entre 100 et 260 mm,

- soit Panotoit Tekfi 2 de la marque SAINT-GOBAIN ISOVER fixés mécaniquement et mis en ceuvre selon le DTA

5.2/19-2378_V2 en un ou deux lits d’épaisseur totale comprise entre 100 et 260 mm,

un revétement d'étanchéité PVC-P IKO ARMOURPLAN SM 150 d’épaisseur 1,5mm et de largeur de 1é 1,06m fixé
mécaniquement (conformément au DTA 5.2/18-2626_V3 IKO ARMOURPLAN ACIER), de la marque IKO-AXTER,

un systéme de montage permettant une mise en ceuvre en toiture-terrasse,

des modules photovoltaiques munis d’un cadre en profils d'aluminium, dont les références et les puissances sont
indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité, téléchargeable sur le site dela CCFAT a la
page de la fiche détaillée de I'Avis Technique 21/22-82_V1.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

e Utilisation en France métropolitaine sauf en climat de montagne caractérisé par une altitude supérieure a 900 m.
e Les modules photovoltaiques doivent obligatoirement étre installés :

o surdes toitures soumises a des charges climatiques sous neige normale (selon les régles NV 65 modifiées)
n'excédant pas :

phg:g\lrlgl‘::igﬁen;?-::::‘iés épaisseur totale de Charges normales
dans la grille de vérification Référence de l'isolant I'isolant mis en ceuvre des_cen::lantss
des modules* (mm) maximales (Pa)
Rockacier C Nu 60 a 260
Rockacier C Nu Energy 80 a 260
Modules Groupe A SmartRoof C (38) 80290 786
SmartRoof C (37) 100 a 260
Panotoit Tekfi 2 100 a 260
Rockacier C Nu 60 a 260
Rockacier C Nu Energy 80 a 260
Modules Groupe B SmartRoof C (38) 80a90 663
SmartRoof C (37) 100 a 260
Panotoit Tekfi 2 100 a 260
* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification
associée a cet Avis Technique.

o surdes toitures soumises a des charges climatiques sous vent normal (selon les régles NV 65 modifiées)
n'excédant pas :

Groupes de modules photovoltaiques Type de pose des rails par rapport

reportés dans la grille de vérification aux nervures des toles d'acier Charges norl_'nales
des modules* o s ascendantes maximum (Pa)
paralléle
Modules Groupe A 686
perpendiculaire
parallele
Modules Groupe B 622

perpendiculaire

* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification
associée a cet Avis Technique.

En fonction des matériaux constitutifs du procédé, le Tableau 1 précise les atmospheres extérieures permises.
1.1.2. Ouvrages visés

. Mise en ceuvre :

o au-dessusde locaux a hygrométrie (au sens du DTU 43.3 annexe B) respectant le tableau suivant :

Page 5 sur 83



ATec n° 21/22-82_V1

Profils faible ou moyenne forte hygrométrie tres forte hygrométrie
hygromeétrie

ROOFALTEO 42.1010,

ROOFALTEO 49.950, té té |

ROOFALTEO 59.900, acceptée acceptée exclue

ROOFALTEO 73.780

ROOFALTEO 73.780PP acceptée exclue exclue

L]
o sur toitures-terrasses plates ou inclinées, inaccessibles, techniques ou a zones techniques,
o surdes batiments tertiaires, ERP, industriels et résidentiels, neufs ou en rénovation, ouverts ou fermés :
= surouvrages neufs avec les éléments du complexe décrits au paragraphe 2.2,

= surouvrages existants avec réfection compléte du complexe avec les éléments cités au paragraphe
2.2 du présent dossier technique, y compris le remplacement des téles d'acier nervurées,

=  sur toitures conformes aux prescriptions des DTU 43.3 et 43.5 dansle cas de travaux de
réfections,

e Latoiture d'implantation doit présenter des versants de pente, imposée par la toiture, comprise entre 3 et 10%
(1,7°a 5,7°).
e Les modules photovoltaiques doivent étre issus des gammes de modules indiquées dans la grille de vérification la

plus récente qui est publiée avec cet Avis Technique, et dont le n°® doit comporter le n°® de version du présent
document.

¢ Les modules photovoltaiques doivent obligatoirement étre installés en respectant des zones de sécurité et de
circulation requises en fonction de I'entretien et de l'installation (cf. §2.4.4.1).

1.2. Appréciation

1.2.1. Liminaire

Le présent Avis ne vise pas la partie courant alternatif de I'installation électrique, ni I'onduleur permettant la transformation du
courant continu en courant alternatif.

1.2.2. Conformité normative des modules

La conformité des modules photovoltaiques cadrés a la norme NF EN 61215 permet de déterminer leurs caractéristiques
électriquesetthermiques et de s'assurer de leur aptitude a supporter une exposition prolongée aux climats généraux d'airlibre,
définis dans la norme CEI 60721-2-1.

1.2.3. Aptitude a I'emploi du procédé
1.2.3.1. Fonction génie électrique

1.2.3.1.1. Sécurité électrique du champ photovoltaique

e Conducteurs électriques
Le respect des prescriptions définies dans la norme NF C15-100 en vigueur, pour le dimensionnement et la pose,
permet de s'assurer de la sécurité et du bon fonctionnement des conducteurs électriques.
Les boites de connexion, les cables et les connecteurs sont conformes respectivement aux normes IEC 62790, NF EN
50518 ou IEC 62930, et IEC 62852, et peuvent étre mis en ceuvre jusqu'a une tension en courant continu indiquée
dans la grille de vérification des modules, ce qui permet d'assurer une bonne aptitude a I'emploi des cables
électriques de I'installation.

e Protection des personnes contre les chocs électriques
Les modules photovoltaiques cadrés sont certifiés d'une classe I1 de sécurité électrique selon la norme NF EN 61730,
jusqu'a une tension maximumde 1 000 a 1 500 V DC (cf. grille de vérification des modules).
A ce titre, ils sont marqués CE selon la Directive 2014/35/UE (dite « Directive Basse Tensjon ») du Parlement
Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative a I'narmonisation des Iégislations des Etats Membres concernant
la mise a disposition sur le marché du matériel électrique destiné a étre employé dans certaines limites de
tension.
Les connecteurs électriques utilisés sont des connecteurs avec systéme de verrouillage, conformes a la norme
IEC 62852 permettant un bon contact électrique entre chacune des polarités et assurant également une protection
de l'installateur contre les risques de chocs électriques.
L'utilisation de rallonges électriques (pour les connexions éventuelles entre modules, entre séries de modules et vers
l'onduleur, ...) équipées de connecteurs de méme fabricant, méme type et méme marque, permet d'assurer la
fiabilité du contact électrique entre les connecteurs.
La réalisation de l'installation photovoltaique conformément aux guides UTE C 15-712 en vigueur permet d'assurer la
protection des biens et des personnes.
L'utilisation des fixations universelles MALT (Mise a La Terre), des pieces CTR (Connecteur Terre Rail) et CTM
(Connecteur Terre Module) pour un raccordement en peigne des masses métalliques permet d'assurer la continuité
de la liaison équipotentielle des masses du champ photovoltaique lors de la maintenance du procédé.
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1.2.3.1.2. Sécurité par rapportaux ombrages partiels

Le phénomeéne de “point chaud” pouvant conduire a une détérioration du module est évité grace a I'implantation de diodes
bypass sur chacun des modules photovoltaiques.

1.2.3.1.3. Puissance créte des modules utilisés

La grille de vérification des modules recense les puissances crétes des modules, validées par les normes NF EN 61215 et NF EN
61730.

1.2.3.2. Fonction toiture

1.2.3.2.1. Stabilité

La stabilité du procédé est convenablement assurée sous réserve d'un calcul (selon les régles NV65 modifiées) au cas par cas
des charges climatiques appliquées sur la toiture, en tenant compte lorsque nécessaire des actions locales (au sens des NV65
modifiées), pour vérifier que :

e la charge sous neige normale n'excéde pas les valeurs du tableau suivant :

Groupes"de modules - Epaisseur totale de Charges normales
dE:gtlgvgfitl?éqdu:frgﬁlf’i?:rattei:n Référence de l'isolant I'isolant mis en ceuvre des_cendantes
des modules* (mm) maximales (Pa)

Rockacier C Nu 60 a 260
Rockacier C Nu Energy 80 a 260

Modules Groupe A SmartRoof C (38) 80390 786
SmartRoof C (37) 100 a 260
Panotoit Tekfi 2 100 a 260
Rockacier C Nu 60 a 260
Rockacier C Nu Energy 80 a 260

Modules Groupe B SmartRoof C (38) 80a90 663
SmartRoof C (37) 100 a 260
Panotoit Tekfi 2 100 a 260

* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification
associée a cet Avis Technique.

e la charge sousvent normal n'excéde pas les valeurs du tableau suivant :

Groupes de modules photovoltaiques Type de pose des rails par rapport Charges normales

reportés dans la grille de vérification aux nervures des toles d'acier .
P des mgodules* nervurées ascendantes maximum (Pa)
paralléle
Modules Groupe A 686
perpendiculaire
paralléle
Modules Groupe B 622

perpendiculaire

* Les gammes de modules valides des différents groupes cités ici sont indiquées dans la grille de vérification
associée a cet Avis Technique.

1.2.3.2.2. Sécurité en cas de séisme
La réglementation ne vise pas I'implantation des modules photovoltaiques en surimposé, conformémenta l'arrété du 22 octobre

2010 modifié, relatif a la classification et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite
"a risque normal".

1.2.3.2.3. Etanchéitéa I'eau

La conception globale du procédé, ses conditions de pose prévues par le Dossier Technique et les retours d'expérience sur ce
procédé permettent de considérer une étanchéité a I'eau satisfaisante.
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1.2.3.2.4. Sécurité au feu

Aucune performance de comportement au feun'a été déterminée sur ce procédé.

1.2.3.2.5. Sécurité desintervenants

La sécurité des intervenants lors de la pose, de I'entretien et de la maintenance est normalement assurée grace a la mise en
place :

e de dispositifs antichute selon la réglementation en vigueur,
e de chemins de circulation définis suivant le calepinage de la société DOME SOLAR.

Se reporter aux préconisations indiquées dans la fiche pratique de sécurité ED 137 publiée par I'INRS « Pose et maintenance
de panneaux solaires thermiques et photovoltaiques ».

Attention, le procédé ne peut en aucun cas servir de point d'ancrage & un systéme de sécurité (Equipement de Protection
Individuel).

1.2.3.2.6. Sécurité des usagers

Sans objet.

1.2.4. Aspects sanitaires

Le présent Avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le controle des
informationsetdéclarations délivrées en applicationdes réglementations en vigueur n'entre pas dans le champdu présent Avis.
Le titulaire du présent Avis conserve I'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.5. Durabilité - Entretien

La durabilité propre des composants, leur compatibilité, la nature des contréles effectués tout au long de leur fabrication ainsi
que le retour d'expérience permettent de préjuger favorablement de la durabilité du procédé photovoltaique dans le domaine
d'emploi prévu.

Dans les conditions de pose prévues par le domaine d'emploi accepté par I'Avis, en respectant le guide de choix des matériaux
(cf. Tableau 1) et moyennant un entretien conforme aux indications portées dans la notice de montage et dans le Dossier
Technique, la durabilité de cette toiture peut étre estimée comme satisfaisante.

1.2.6. Impact environnemental

Le traitement en fin de vie peut étre assimilé a celui de produits traditionnels.

La grille de vérification associée a cet Avis Technique indique en fonction des gammes de module indiquées si le procédé
« ROOF-SOLAR PVC 600 » associé a chaque gamme de module dispose ou non d'une Déclaration Environnementale (DE)
individuelle ou collective vérifiée partierce partie indépendante.

Sans DE, le titulaire du procédé ne peut revendiquer aucune performance environnementale particuliére.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans
lesquels les procédés visés sont susceptibles d'étre intégrés.

1.2.7. Fabrication et contrdle

Les contrdles internes de fabrication systématiquement effectués dans les usines de fabrication permettent de préjuger
favorablement de la constance de qualité de la fabrication du procédé photovoltaique.

1.2.8. Mise en ccuvre

La mise en ceuvre du procédé photovoltaique effectuée par des installateurs agréés par la société DOME SOLAR (avertis des
particularités de pose de ce procédé gréce a une formation obligatoire, disposant de compétences en étanchéité pour la pose
du procédé en toiture et de compétences électriques pour la connexion électrique de l'installation photovoltaique, complété es
par une qualification et/ou certification professionnelle pour la pose de procédés photovoltaiques).

1.2.9. Modules photovoltaiques

Au moment de la commande des modules photovoltaiques pour un chantier donné, le Maitre d'Ouvrage et son installateur
doivent s'assurer que la gamme de modules correspondante fait partie des gammes de modules présentes dans la grille de
vérification de I'Avis Technique utilisé. Le n° de la grille de vérification a utiliser doit comporter le n° de I'Avis Technique.

La grille de vérification a utiliser doit étre la version la plus récente se rapportant a cet Avis Technique. La grille porte alors
un n® du type 21/Gn/22-82_V1 indiquant qu'il s'agit de la n™¢ version de la grille. La version Gn la plus récente de la grille
de vérification est celle publiée sur le site de la CCFAT.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Les applications de ce procédé en climat de montagne (altitude > 900 m) ne sont pas concernées par le domaine d'emploi
accepté parl'Avis.
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Comme pourl'ensemble des procédés de ce domaine, chaque mise en ceuvre requiert :

e une vérification des charges climatiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant compte le cas échéant des
actions locales (au sens des NV65 modifiées), au regard des contraintes maximales admissibles du procédé,

e une reconnaissance préalable de la charpente support vis-a-vis de sa capacité a accueillir le procédé photovoltaique.

Comme tous les procédés comprenant des plaques métalliques utilisées en toiture, les ancrages des lignes de vie ne doivent
pas étre effectués dans les téles d'acier nervurées mais dans la structure porteuse.

Le Groupe Spécialisé souhaite également préciser que les préconisations relatives a I'installation électrique, conformes aux
prescriptions actuelles des guides UTE C 15-712 en vigueur, nécessitent d'évoluer parallélement aux éventuelles mises a jour
de ces guides.

Ilest rappelé que la mise en ceuvrede trois railsou plus par c6té de modules photovoltaique ne fait pas partie des configurations
évaluées dans le cadre de cet Avis Technique.

Cet Avis Technique s'appuie sur des Avis Techniques, DTA et ATEX. Le présent avis n'est valable que si ces Avis Techniques,
DTA et ATEx sont en cours de validité.

Le présent procédé vise uniquement l'utilisation de membrane d'étanchéité de référence IKO ARMOURPLAN SM 150 en PVC-P
d'épaisseur 1,5 mm et de largeur de laize 1,06 m pour la constitution du revétement d'étanchéité.

Cet Avis Technique est assujetti a une vérification des modules photovoltaiques acceptés pour cet Avis Technique. Les modules
photovoltaiques qui peuvent étre associés a cet Avis Technique sont listés dans la grille de vérification des modules en cours
de validité, téléchargeable sur le site de la CCFAT a la page de la fiche détaillée de I'Avis Technique 21/22-82 V1.
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Coordonnées

Le procédé est commercialisé par les cotitulaires.

Cotitulaires :
Société DOME SOLAR Société IKO-AXTER
3 rue Marie Anderson Rue Laferriere
FR - 44400 REZE FR - 75000 PARIS
Tél.: 0240 679292 Tél.: 0235818282
Email : info@dome-solar.com Email : contact.france@iko.com
Internet : www.dome-solar.com Internet : www.iko.fr

2.1.2. Identification

Les marques commerciales et les références des modules sont inscrites a I'arriere du module reprenant les informations
conformément a la norme NF EN 50380 : le nom du module, son numéro de série, ses principales caractéristiques électriques
ainsi que le nom et I'adresse du fabricant. Cet étiquetage fait également mention du risque inhérent a la production d'électricité
du module dés son exposition a un rayonnement lumineux.

Les autres constituants sont identifiables par leur géométrie particuliére et sont référencés, lors de leur livraison, par une liste
présente surles colis les contenant.

2.1.3. Livraison

Le systéeme de tracabilité du titulaire doit permettre de tracer les livraisons, de la production jusqu'aux chantiers livrés, des
éléments suivants :

- dénomination commerciale du procédé photovoltaique,

- référence de I'Avis Technique,

date de mise en ceuvre de l'installation,

- nom du maitre d'ouvrage,

- adresse ou coordonnées GPS du site de l'installation,

- nom de l'entreprise d'installation,

- nature de batiment : résidentiel individuel/collectif, industriel, agricole, tertiaire,

- référence et numéros de série des modules photovoltaiques.

La notice de montage et les plans de cablage doivent étre fournies avec le procédé.
L'installateur doit prévoir :

- La vérification visuelle que les emballages des modules photovoltaiques sont intacts a réception sur site.
- La vérification visuelle que les modules photovoltaiques sont intacts au déballage.

- La vérification de la conformité des kits avec le systéme de montage aux bons de commandes.
-Ala réception des foumnitures, un autocontroéle du choix des fixations.

2.2. Description

2.2.1. Principe

Procédé photovoltaique, mis en ceuvre en toiture terrasse.
Le procédé ROOF-SOLAR PVC 600 est destiné a la réalisation d'installations productrices d'électricité d'origine photovoltaique.

Il permet de mettre en ceuvre sur toiture isolée-étanchée des modules photovoltaiques rigides parallélement au plan de la
toiture sur des profilés en aluminium liaisonnés a un revétement d'étanchéité PVC monocouche fixé mécaniquement sans
perforation de la membrane d'étanchéité.

Le procédé photovoltaique "ROOF-SOLAR PVC 600" (cf. Figure 1 et Figure 2) est I'association d'un module photovoltaique cadré
et d'un systéeme de montage spécifique lui permettant une mise en ceuvre en toiture -terrasse isolée-étanchée.

Il intégre :

e des éléments porteurs supports en toles d'acier nervurées de marque BACACIER (profilés ROOFALTEO 42.1010,
49,950, 59.900, 73.780 et 73.780PP) conformes au DTU 43.3,

e un pare-vapeurlorsque nécessaire, conforme au DTA 5.2/18-2626_V3,
e des panneaux isolants non porteurs en laine minérale de référence :

o soit Rockacier C Nu mono-densité du fabricant ROCKWOOL mis en ceuvre selon le DTA5.2/16-2523_V1en
un ou deux lits d'épaisseur totale comprise entre 60 et 260 mm,
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o soitRockacier C Nu Energy mono-densité du fabricant ROCKWOOL mis en ceuvre selon I'ATEx 2823_V1en
un ou deux lits d'épaisseur totale comprise entre 80 et 260 mm,
o soit SmartRoof C (38) (mono-densité) du fabricant KNAUF INSULATION mis en ceuvre selonle DTA5.2/21-
2709_V2 en un litd'épaisseur totale comprise entre 80 et 90 mm,
o soit SmartRoof C (37) (bi-densité) du fabricant KNAUF INSULATION mis en ceuvre selon le DTA 5.2/21-
2709_V2 en un ou deux lits d'épaisseur totale comprise entre 100 et 260 mm,
o  sOit PANTOIT TEKFI 2 du fabricant SAINT-GOBAIN ISOVER mis en ceuvre selonle DTA5.2/19-2378_V2 en
un ou deux lits d'épaisseur totale comprise entre 100 et 260 mm,
e unrevétement d'étanchéité monocouche apparent IKO ARMOURPLAN SM 150 en PVC-P d'épaisseur 1,5 mm et de
largeur 1,06 m du fabricant IKO-AXTER, fixé mécaniquement, conforme au DTA 5.2/18-2626_V3 IKO ARMOURPLAN
ACIER,

e unsystéme de montage permettant une mise en ceuvre en toiture-terrasse de modules photovoltaiques cadrés,

¢ des modules photovoltaiques fixés sur leurs grands cotés, muni d'un cadre en profils d'aluminium, dont les
références et les puissances sont indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité,
téléchargeable sur le site de la CCFAT a la page de la fiche détaillée de I'Avis Technique 21/22-82 V1.

A I'exclusion des modules photovoltaiques qui sont fournis directement par les fabricants de modules, tous les éléments décrits
dans les chapitres 2.2.2 et 2.2.3 font partie de la livraison du procédé assurée par la société DOME SOLAR.

2.2.2. Modules photovoltaiques

2.2.2.1. Généralités

Cet Avis Technique est assujetti a une vérification des modules photovoltaiques acceptés pour cet Avis Technique. Les modules
photovoltaiques qui peuvent étre associés a cet Avis Technique sont listés dans la grille de vérification des modules en cours
de validité, téléchargeable surle site de la CCFAT a la page de la fiche détaillée de I'Avis Technique 21/22-82 V1.

La BOM (Bill Of Materials) de chaque gamme de modules et donc les références de tous les composants est rendue disponible
au secrétariat de la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques.

Les gammes de modules valides des différents groupes citésici sont indiquées dans la grille de vérification associée a cet Avis
Technique (voir § 1.2.9).

Les caractéristiques génériques des modules photovoltaiques inclus dans cet Avis Technique sont les suivantes :

2.2.2.2. Caractéristiques dimensionnelles

Les dimensions hors-tout des modules doivent respecter les critéres suivants (voir dessins et section du cadre dans la grille de
vérification des modules) :

e GroupeA:
o Longueur compriseentre1 580 et1 747 mm
o Largeur comprise entre 950 et 1 051 mm
o Hauteur du cadre comprisentre 33 et 37 mm
o Masse spécifique comprise entre 11,1 et 12,3 kg/m?2

e GroupeB:
o Longueur compriseentre 1 666 et 1 842 mm
o Largeur compriseentre1 041 et1 151 mm
o Hauteur du cadre comprisentre 29 et 32 mm
o Masse spécifique comprise entre 10,4 et 11,5 kg/m?2

2.2.2.3. Face arriere

Face arriére non verriére ou verriére faisant partie de la BOM des modules validés.
2.2.2.4. Cellules photovoltaiques

Cellules en silicium cristallin faisant partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.5. Intercalaire encapsulant

Référence faisant partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.6. Vitrage

Verre imprimé ou float, trempé selon la norme EN 12150, avec ou sans couche antireflet.
2.2.2.7. Constituants électriques

2.2.2.7.1. Boite de connexion

Une boite de connexion est collée en sous-face du module. Sa position et ses dimensions sont compatibles avec le systtme de
montage.
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Cette boite de connexion est fournie avec des diodes bypass (qui protégent chacune une série de cellules) et permet le
raccordement aux cables qui assurent la connexion des modules.

Elle possede les caractéristiques minimales suivantes :
e indice de protection : IP65 minimum,

e tension de systéme maximum : 1 000 a 1 500 V DC entre polarités et avec la terre (cf. grille de vérification des
modules),

o certificat de conformité valide a la norme IEC 62790:2014,
e laréférence fait partie de la BOM des modules validés.

2.2.2.7.2. Cables électriques

Les modules sont équipés de deux cables DC électriques de 0,90 m minimum chacun dont la section est de 4 mm?. Ces cables
se trouvent a l'arriere du module, en sortie de la boite de connexion, et sont équipés de connecteurs adaptés.

Ces cables ont les spécifications minimales suivantes :
e tension assignée : 1 000 a 1 500 V (cf. grille de vérification des modules),
e certificat de conformité valide a la norme EN 50618:2015ou IEC 62930:2017,
e laréférence fait partie de la BOM des modules validés.

Tous les cables électriques de l'installation (en sortie des modules et pour les connexions entre séries de modules et vers
I'onduleur) sont en accord avecla norme NF C 15-100 en vigueur, les guides UTE C 15-712 en vigueur et les spécifications des
onduleurs (longueur et section de cable adaptées au projet).

2.2.2.7.3. Connecteurs électriques

Connecteurs avec systéme de verrouillage et préassemblés en usine aux cables des modules. Ces connecteurs ont les
caractéristiques minimales suivantes :

e indice de protection (connecté) : IP 65 minimum,

e tension assignée de 1 000 a 1 500 V (cf. grille de vérification des modules),
e certificat de conformité valide a la norme IEC 62852:2014,

e laréférence fait partie de la BOM des modules validés.

Les connecteurs des cables supplémentaires (pour les connexions entre séries de modules et vers I'onduleur) doivent étre
identiques (méme fabricant, méme marque et méme type) aux connecteurs auxquels ils sont destinés a étre reliés : pour ce
faire, des rallonges peuvent étre fabriquées grace a des sertisseuses spécifiques.

2.2.2.8. Cadre du module photovoltaique

Le cadre des modules est composé de profils en aluminium de série supérieure ou égale a 6000, anodisé d'épaisseur = 15 pm.
Le cadre des modules présente deux profilés longitudinaux et deux profilés transversaux.
Les profilés sont reliés entre eux a I'aide d'équerres métalliques serties ou par vissage.

Les profils longitudinaux du module sont percés en usine afin de prévoirla connexion des cables de liaison équipotentielle des
masses.

Un collage est appliqué entre le cadre et le verre du module.
La prise en feuillure minimale du cadre sur le laminé est de 8,5 mm.

2.2.3. Systéme de montage

2.2.3.1. Fourniture

Les éléments de ce systéme de montage sont commercialisés par projet suite au dimensionnement et a la fourniture des plans
d'exécution par la société DOME SOLAR.

2.2.3.2. Ensemble "Rail" (cf. Figure 3)

2.2.3.2.1. Destination

Cet ensemble permet de liaisonner les fixations des modules photovoltaiques au revétement d'étanchéité et se positionne
parallélement ou perpendiculairement aux nervures des toles d'acier nervurées.

Il est assemblé en usine et constitué des éléments suivants :

2.2.3.2.2. Profil trapézoidal (cf.Figure 4)
En alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, cette piece, de longueur 60 cm, constitue la pieéce maitresse de I'ensemble "Rail", sur

laquelle toutes les autres piéces viennent s'assembler. Ainsi, il est le support des Fixations Universelles MALT ou Fixations
Extérieures de finition. Ses flans accueillent les ailettes qui permettent la fixation de la bande de maintien.

2.2.3.2.3. Ailettes (cf. Figure5)
En alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, les ailettes permettent le maintien en position des bandes de maintien sur le profil

trapézoidal. Elles sont au nombre de deux pour un ensemble "Rail" : elles sont situées de chaque coté du profil trapézoidal et
sont de la méme longueur que celui-di. Elles sont liées au profil trapézoidal par des vis de liaison.
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2.2.3.2.4. Vis de liaison (cf. Figure 6)

Les vis de liaison permettent d'assembiler le profil trapézoidal, les bandes de maintien et les ailettes. Il s'agit de vis en acier
inoxydable A2 ou A4 de dimensions @4,8 x 19 mm avec une téte hexagonale de diametre @8 mm. Le pas du filetage est de
1,6 mm. On retrouve 8 vis de liaison sur un ensemble Rail, soit 4 vis pour fixer une bande de maintien.

2.2.3.2.5. Bandes de maintien BDM (cf. Figure 7)

Les bandes de maintien BDM sont découpées dans des feuilles d'étanchéités IKO ARMOURPLAN SM 150 en PVC-P, du fabricant
IKO-AXTER, conforme au DTA 5.2/18-2626_V3 et d'épaisseur nominale 1,5 mm (+ 5 %). La largeur totale des bandes de
maintien estde 120 mm, pour une largeur de soudure de 50 mm. Elles ont pour but de maintenir I'ensemble « Rail » sur le
revétement d'étanchéité. Pour cela, elles occupent la totalité de la longueur du Rail (60 cm) et ceci de chaque cOté. Elles sont
fixées au rail parl'intermédiaire des ailettes et des vis de liaison.

2.2.3.3. Patch de renfort (cf. Figure 8)

Les patchs de renforts sont découpés dans des feuilles d'étanchéités IKO ARMOURPLAN SM 150 en PVC-P, du fabricant IKO-
AXTER, conforme au DTA IKO ARMOURPLAN ACIER et d'épaisseur nominale 1,5 mm (£ 5 %). Les dimensions des patchs de
renfort sont de 80 mm x 60 mm. Ils ont pour fonction de protéger le revétement d'étanchéité se trouvant sous les extrémités
des ensembles « Rail ».

2.2.3.4. Fixation Universelle MALT (cf. Figure 9)

Les Fixations Universelles MALT, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent se clipper sur le haut du profil trapézoidal
du procédé. Elles permettent une connexion électrique entre le module et I'ensemble rail (cf. §2.2.3.2). Elles sont le support
direct des modules photovoltaiques et permettent de serrer 2 modules au méme temps.

Elles sont constituées de six piéces : le « serreur universel », une vis CHC M6, un ressort, la « rondelle MALT », un écrou carré
M6 et le « socle ». Ces piéces sont assemblées parla société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.

2.2.3.5. Fixation extérieure de finition (cf. Figure 10)

Les Fixations Extérieures de finition, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, viennent se clipper sur le haut du Rail du procédé.
Elles sont le support direct des modules photovoltaiques. Elles permettent de serrer un seul module et sont utilisée en bordure
du champ photovoltaique.

Elles sont constituées de six piéces : la « machoire bride de serrage », la « base bride de serrage », une vis CHC M6, un ressort,
un écrou carré M6 et le « socle ». L'assemblage des piéces « machoire bride de serrage » et « base bride de serrage » ainsi
que la longueur de la vis CHC M6 sont adaptées selon I'épaisseur du cadre du module photovoltaique.

Il existe quatre références possibles selon I'épaisseur du module :
e FINOO1 :30-35mm
e FINOO2 : 36-40 mm
e FINOO3:41-46 mm
e FINOO4 : 47-50 mm

Chaque référence est assemblée parla société DOME SOLAR. La référence correspondant aux modules du chantier est livrée
en un seul bloc sur le chantier.

2.2.3.6. CTR et CTR bas de générateur (cf. Figure 11)

Les CTR / CTR bas de générateur, en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, sont vissés sur le haut du Rail du procédé. Le CTR
etle CTR bas de générateur est la méme piéce mais peut avoir deux fonctions différentes :

e Le CTR (Connecteur Terre Rail) sert pourla mise a la terre des rails.

e Le CTR bas de Générateur est destiné a éviter la descente du champ photovoltaique par glissement des fixations sur
les rails.

Ils sont constitués de 5 (cing) piéces : un « profil CTR », 2 (deux) vis pointeau M6 et 2 (deux) écrous carrés M6. Ces pieces
sont assemblées par la société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.

2.2.3.7. CTM (cf. Figure 12)

Les CTM (Connecteur Terre Module), en alliage d'aluminium EN AW-6060 T6, sont vissés sur le retour du cadre du module
photovoltaique. IIs visent a permettre la mise a la terre des modules.

Ils sont constitués de 5 (cinq) piéces : un « profil CTM », 2 (deux) vis pointeau M6 et 2 (deux) écrous carrés M6. Ces piéces
sont assemblées parla société DOME SOLAR, et sont livrées en un seul bloc.

2.2.3.8. Collier Passe Cables (cf. Figure 13)

Les Colliers Passe Cables, en polyamide, viennent se clipper sur le haut du Rail du procédé. Ils permettent de ne pas faire
circuler les cables du module photovoltaique @ méme la membrane d'étanchéité et qu'ils ne reposent pas sur cette derniére. Il
est impératif d'utiliser ces colliers afin de permettre un maintien des cables (de polarité ou/et de liaison équipotentielle) aux
rails du systéme ROOF-SOLAR PVC 600.
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2.2.4. Autres éléments

2.2.4.1. Liminaire

La fourniture peut également comprendre deséléments permettantde constituerun systéme photovoltaique : onduleurs, cables
électriques reliant le champ photovoltaique au réseau électrique en aval de I'onduleur... Ces éléments ne sont pas examinés
dans le cadre de I'Avis Technique qui se limite a la partie électrique en courant continu.

Les éléments suivants, non fournis, sont toutefois indispensables a la mise en ceuvre et au bon fonctionnement du procédé
utilisé :
2.2.4.2. Tobles d'Acier Nervurées (TAN)

Les tOles d'acier nervurées (dans la suite, "tOle d'acier nervurée" est abrégé par "TAN") utilisées sont fabriquées et fournis
directement par la société BACACIER.

Leur dénomination commerciale est :
e ROOFALTEO42.1010 (TAN pleines)
e ROOFALTEO 49.950 (TAN pleines)
e ROOFALTEO 59.900 (TAN pleines)
e ROOFALTEO 73.780 (TAN pleines)
e ROOFALTEO 73.780PP (TAN a plages perforées)
Elles sont conformes au DTU 43.3 P1-2 et mises en ccuvre comme décrit au §2.4.4.2.2.

Se référeraux Tableau 7 a Tableau 11 pour le dimensionnement des toles d'acier nervurées pour des travées égales et sans
que les ensembles "Rail" soient en zone de porte-a-faux.

Les TAN ROOFALTEO sont fabriquées a partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaguées conformément aux normes :
e NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
e NF P 34-301 lorsqu'elles sont prélaquées.

L'épaisseur nominale de l'acier est au moins égale a 0,75 mm.

La nuance minimale d'acier utilisée, selon la norme NF EN 10346, est S320 GD pour le profil ROOFALTEO 42.1010 et S350 GD
pour les profils ROOFALTEO 49.950,59.900,73.780 et 73.780PP. Les tolérances sur I'épaisseur sont décalées et conformes a la
norme NF EN 10143.

Les classes de réaction au feu de certains revétements sont données dans le Tableau 4.

2.2.4.3. Fixations pour mise en ceuvre des TAN sur la structure porteuse

Les fixations sont conformesau § 5.5.1 de la norme NFDTU 43.3 P1-2.
La mise en ceuvre des clous a scellement n'est pas envisagée dans le cadre de cet Avis Technique.

2.2.4.4. Fixation de couture

Les fixations sont conformesau § 5.5.2 de la norme NFDTU 43.3 P1-2.

2.2.4.5. Pare-vapeur
Le pare-vapeur est défini dans le DTA 5.2/18-2626_V31KO ARMOURPLAN ACIER.

2.2.4.6. Panneauisolant

2.2.4.6.1. Rockacier C Nu de la société ROCKWOOL

Les panneauxisolants Rockacier C Nu mono-densité, en laine minéralede roche nue, non porteurs, définis dansle DTA Rockacier
C Nu 5.2/16-2523_V1, sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC 600 :

e Les panneauxs'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
e L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 60 mm.
e L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC 600.

2.2.4.6.2. Rockacier C Nu Energy de la société ROCKWOOL

Les panneaux isolants Rockacier C Nu Energy mono-densités, en laine minérale de roche nue, non porteurs, définis dans I'ATEx
n°2823_V1, sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC 600 :

e Les panneauxs'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
e L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 80 mm.
e L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 200 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC 600.
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2.2.4.6.3. SmartRoof C (38) et SmartRoof C (37) de la société KNAUF INSULATION

Les panneaux isolants SmartRoof C (38) mono-densités et SmartRoof C (37) bi-densités, en laine minérale, non porteurs,
définis dans le DTA SmartRoof C 5.2/21-2709_V?2, sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC
600.

L'épaisseur des panneaux est :
e comprise entre 80mm et 90mm en un seul lit pour la référence SmartRoof C (38),

e comprise entre 100mm et 200mm en un seul lit pour la référence SmartRoof C (37). L'épaisseur totale maximale en
2 lits estde 260mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa évaluée dans le cadre du procédé
ROOF-SOLAR PVC 600.

La face supérieure des panneaux SmartRoof C est identifiée par une ligne de marquage co ntinue perpendiculaire a la longueur
du panneau (cf. Figure 14).

2.2.4.6.4. Panotoit Tekfi 2 de la société SAINT GOBAIN ISOVER

Les panneaux isolants Panotoit Tekfi 2 mono-densités, en laine minérale, non porteurs, définis dans le DTA Panotoit Tekfi 2
5.2/19-2378_V2, sont validés pour une mise en ceuvre avec le procédé ROOF-SOLAR PVC 600 :

e Les panneauxs'emploient en un ou 2 lits d'épaisseur maximale totale de 260 mm.
e L'épaisseur minimale des panneaux en un lit unique est de 100 mm.
e L'épaisseur maximale des panneaux en un lit unique est de 160 mm.

Il présente une caractéristique de contraintes admissibles sous charge maintenue de 20 kPa pour les épaisseurs allant de 100
mm a 260 mm évaluée dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR PVC 600.

2.2.4.7. Revétement d'étanchéité

2.2.4.7.1. Membrane d'étanchéité ARMOURPLAN SM 150

Le revétementd'étanchéité monocouche est constitué d'unemembranea base de PVC-P, de la société IKO-AXTER, de référence
IKO ARMOURPLAN SM 150, d'épaisseur 1,5mm, de largeur 1,06m.

La feuille d'étanchéité est définie dansle DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V3 et les références de feuilles d'étanchéité
de largeur supérieure a 1,06m ne sont pas compatibles avecle procédé ROOF-SOLAR PVC 600.

Il est fixé mécaniquement conformément au § 2.4.4.2.5du présent document.

2.2.4.7.2. Attelages de fixation mécanique (cf. Figure 15)

Les attelages des fixations mécaniques sont de type solide au pas (obligatoire avec le procédé ROOF-SOLAR PVC 600) et
conformes a la norme NF P 30-317.

Les attelages de fixation mécanique sont conformes au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V3 et constitués :
e d'un élémentde liaison a élément porteur de référence :

o EVDFO0,8 de diameétre 4,8mm, de la société LR ETANCO, présentant un Pkft =152 daN selon la norme NF P
30-313 pour les TAN pleine ROOFALTEO 42.1010, ROOFALTEO 49.950, ROOFALTEO 59.900, ROOFALTEO
73.780,

o FASTOVIS 3036 DF TF de diameétre 6,5mm, de la société LR ETANCO, présentant un Pkft =150 daN selon la
norme NF P 30-313 pour les TAN a plages perforées ROOFALTEO 73.780PP,

e d'une plaquette de répartition oblong de dimension 82mm x 40mm et d'épaisseur 1mm.

2.2.4.8. Cable de liaison équipotentielle des masses

Ils sont destinés a réaliser les connexions suivantes :
e entre les profils trapézoidaux successifs,
e entre les profils trapézoidaux et la liaison des masses générale.

Il s'agitde cables de cuivre équipés de cosse cuivrede type « raccord vis-rondelle bimétal alu-cuivre-écrou ». Ils sont de section
6 mm2 pour les deux premiers types de connexion, et de 25 mm?2 pour le troisiéme.

Les cables de liaison équipotentielle des masses doivent présenter des sections adaptées a leur fonction et dans tous les cas
des caractéristiques conformes aux guides C 15-712.

2.2.4.9. Chemin de cables

Aucun cable et aucun connecteur ne doit reposer sur le revétement d'étanchéité. Ils doivent reposer dans un chemin de cables
spécifique.
Ces chemins de cables, définis par I'électricien, sont en fils d'acier inoxydables soudé (type CABLOFIL par exemple) adaptés au
climat concerné. Le type de chemin de cables ainsi que ses dimensions dépendent du nombre de cébles a cheminer. Les
dimensions doivent étre déterminées par I'électricien spécialisé. Il est nécessaire de prévoir un couvercle pour chaque chemin
de cables.

Ces chemins de cables ne doivent pas reposer directement sur le revétement d'étanchéité et sont donc mis en ceuvre sur des
supports
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2.2.4.10. Support de chemin de cables (cf. Figure 16)

Les supports de chemin de cables peuvent étre les suivants :
e Unrail ROOF-SOLARPVC 150 mm
Rail de 150 mm de long liaisonné a I'étanchéité sur ses deux cotés.
e Des supports métalligues liaisonnés sur I'étanchéité
Omégas en tbles d'acier inoxydable AISI 304 pliées de dimensions 50mm x 50mm x 50mm x 150mm et d'épaisseur

1,2mm. Ces supports sont liaisonnés sur leurs deux cOtés sur |'étanchéité a I'aide de bandes de membranes PVC
soudées de la gamme IKO-AXTER. La mise en place de ces supports doit étre faite par|'étancheur.

Les supports sont espacés de 1,5 m au maximum.

2.3. Dispositions de conception

2.3.1. Généralités

Le procédé est livré sur chantier avec sa notice de montage et une série de plans d'exécution spécifiques au projet considéré
(position des modules et rails).

Le dimensionnement du procédé est intégralement effectué par le bureau d'étude DOME SOLAR avant chaque projet grace aux
informations fournies par l'installateur (entraxe de panne, zone climatique du projet, positionnement du champ
photovoltaique...).

A la suite de cette étude, des plans d'exécution de calepinage et de mise en ceuvre du projet sont fournis par la société DOME
SOLAR a l'installateur qui doit s'y conformer strictement.

La mise en ceuvre du procédé ne peut étre réalisée que pour le domaine d'emploi défini au § 1.1.
Les modules photovoltaiques peuvent étre connectés en série, paralléle ou série/paralléle.

Ce procédé ne peut étre utilisé que pour le traitement des couvertures de formes simples, ne présentant aucune pénétration
sur la surface d'implantation du procédé photovoltaique.

Avant chaque projet, le devoir de conseil de I'installateur lui impose d'attirer I'attention du Maitre d'ouvrage sur le fait qu'une
reconnaissance préalable de la toiture doit étre réalisée a l'instigation du Maitre d'ouvrage vis-a-vis de la tenue des fixations
et de la toiture afin de vérifierla capacité de la charpente a accueillir le procédé photovoltaique et que les charges admissibles
sur la toiture ne sont pas dépassées du fait de la mise en ceuvre du procédé.

Chaque mise en ceuvre requiert une vérification des charges climatiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant
compte le cas échéant des actions locales (au sens des NV65 modifiées), au regard des contraintes maximales admissibles
du procédé.

La mise en ceuvre est prévue pour étre exécutée sur des structures porteuses :

- en bois, conformément a la norme NF EN 1995-1-1/NA. Dans ce cas, les valeurs limites a prendre en compte pour les
fleches sont celles figurant a l'intersection de la colonne "Batiments courants" et de la ligne "Eléments structuraux" du
Tableau 7.2 de la clause 7.2(2) de la norme NF EN 1995-1-1/NA,

- en acier, conformément a la norme NF EN 1993-1-1/NA. Dans ce cas, les valeurs limites maximales a prendre en compte
pour les fleches verticales sont celles de la ligne "Toiture en général" du Tableau 1 de laclause 7.2.1(1)B de la norme NF EN
1993-1-1/NA.

Les modules photovoltaiques doivent étre installés de fagon a ne pas subir d'ombrages portés afin de limiter les risques
d'échauffement pouvant entrainer des pertes de puissance et une détérioration prématurée des modules.

Dans les zones de toiture avec accumulation de neige au sens des NV 65 modifiées, il faut étre attentif a ce que la charge
de neige ne dépasse pas la charge admissible du procédé.

Comme tous les procédés comprenant des plaques métalliques utilisées en toiture, les ancrages des lignes de vie ne doivent
pas étre effectués dans les tdles d'acier nervurées mais dans la structure porteuse. De plus, le traitement des pénétrations
ponctuelles engendrées par les potelets des lignes de vie doit se faire conformément aux DTU série 43.

2.3.2. Caractéristiques dimensionnelles

Les caractéristiques dimensionnelles des modules sont données dans la grille de vérification des modules. Elles respectent les
critéres génériques du § 2.2.2.

Le systéme de montage des modules photovoltaiques est modulaire. De ce fait, il permet d'obtenir une multitude de champs
photovoltaiques.

Leurs caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :
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Caractéristiques des champs photovoltaiques
Type de pose des rails par rapport a la pente Pose parallele Pose perpendiculaire
Largeur duchamp (mm) LxNb+ 20x (Nb-1) IxNbx9 + (Nb-1)
Hauteur de champ (mm) I xNb+9x (Nb-1) Lx Nb + 20 x (Nb - 1)
Masse spécifique de I'installation (kg/m?2) et poids au
m2 Ppv= 13 kg/m? = 12,75 daN/m?
(sans isolant et sans revétement d'étanchéité)

Avec :
Nb : le nombre de modules dans le sens de la dimension calculée,
L : Longueur du module photovoltaique (mm),
| : largeur du module photovoltaique (mm).

2.3.3. Caractéristiques électriques

2.3.3.1. Conformité a la norme NF EN 61215

Les modules cadrés ont été certifiés conformes a la norme NF EN 61215.

2.3.3.2. Sécurité électrique

Les modules cadrés ont été certifiés conformes a la classe II de sécurité électrique selon la norme NF EN 61730.

2.3.3.3. Performances électriques

Les puissances électriques des modules sont validées parles normes NF EN 61215 et NFEN 61730.

Dans les tableaux de la grille vérification des modules, les performances électriques actuelles des modules ont été déterminées
par flash test et ramenées ensuite aux conditions STC (Standard Test Conditions : éclairement de 1 000 W/m? et répartition
spectrale solaire de référence selonla norme CEI 60904-3 avec une température de cellule de 25 °C).

2.3.4. Spécifications électriques

2.3.4.1. Généralités

Les spécifications relatives a I'installation électrique décrites au Dossier Technique doivent étre respectées.

La réalisation de l'installation doit étre effectuée conformément aux documents suivants en vigueur : norme électrique
NF C 15-100 et guides UTE C 15-712.

Les cables électriques et les connecteurs ne doivent pas reposer dans les zones d'écoulement ou de rétention d'eau.

Tous les travaux touchant a I'installation électrique doivent étre confiés a des électriciens habilités (cf. §.2.4.2).

Le nombre maximum de modules pouvant étre raccordés en série est limité par la tension DC maximum d'entrée de |'onduleur
tandis que le nombre maximum de modules ou de séries de modules pouvant étre raccordés en paralléle est limité par le
courant DC maximum d'entrée de I'onduleur. La tension maximum du champ photovoltaique est aussi limitée par une tension
de sécurité de 1 000 a 1 500 V (liée a la classe II de sécurité électrique).

2.3.4.2. Connexion des cables électriques

Le schéma de principe du céblage est décrit en Figure 17.

Avant le montage des modules, il est conseillé de vérifier le bon fonctionnement électrique de chacun par une mesure de Ug
(tension de circuit ouvert).

e Liaison intermodules et module/onduleur
La connexion des modules se fait au fur et a mesure de la pose des modules et avant leur fixation les cables doivent
étre attachés par des colliers de fixation aux rails ou passer dans des « Colliers Passe Cables » (fabrication DOME
SOLAR) clippés aux rails.
La liaison entre les cables électriques des modules et les cables électriques supplémentaires (pour le passage d'une
rangée a une autre ou pour la liaison des séries de modules au circuit électrique) doit toujours se faire au travers de
connecteurs males et femelles du méme fabricant, de la méme marque et du méme type. Pour ce faire, il peut étre
nécessaire de confectionner, grace a des sertisseuses spécifiques, des rallonges disposant de deux connecteurs de
types différents. Un autocontréle de la connexion de chaque module doit étre effectué par l'installateur a
I'avancement pour assurer la bonne connexion a chaque connecteur.

e Cablesde liaison équipotentielle des masses (cf. Figure 18)
La mise a la terre du champ photovoltaique s'effectue en peigne en reliant, au fur et a mesure de la pose des
composants:

o les rails ROOF-SOLAR PVC 600 par l'intermédiaire du CTR (Connecteur Terre / Rail) fabriqué par la société
DOME SOLAR ou par l'intermédiaires de cosses a ceil en cuivre avec rondelle bimétal et de vis
autoperceuses en acier inox A2 sur le rail ROOF-SOLAR PVC 600,

o les cadres des modules parl'intermédiaire :
= des Fixations Universelles MALT
= du CTM fabriqué parla société DOME SOLAR
= d'un systeme vis-écrou en acier inox A2 sur le cadre des modules photovoltaiques.
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e Passagedes cables a I'intérieur du batiment
Le passage des cables vers l'intérieur du batiment doit étre réalisé sans rompre I'étanchéité. Selon la disposition de
la toiture-terrasse, du batiment et I'implantation du champ photovoltaique, il peut étre réalisé soit :

o auniveau des traversées de toiture parl'intermédiaire de crosses de passage de cables type col de cygne
conformément au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V3,

o via une descente en fagade dans une gaine technique ou un chemin de cables.

Dansle casou les cables doiventcheminerhors du champ photovoltaique, ils doivent étre regroupés dans des chemins résistant
aux UV et aux intempéries qui sont installés sur des supports conformément a la description énoncée au paragraphe 2.2.4.8 et
aux prescriptions des documents en vigueur suivants : norme NF C 15-100 et guides UTE C 15-712 (limitation des boucles
induites, cheminements spécifiques et distinct...).

La distance entre chacun des supports de chemin de céble ne peut excéder 1,50 m. Certains types de supports de chemin
peuventétre mis en placepar|'étancheur, sur demandede I'électricien. Leursdimensions dépendentdu nombreetde la section
des céables utilisés. Le nombre et I'emplacement de ces supports sont définis par le concepteur en concertation avec I'électricien
en charge de la partie électrique de I'installation et en fonction des dimensions du chemin de cables, de la pente et de leur
aptitude a résister au vent.

L'installation photovoltaique, une fois terminée, doit étre vérifiée avant son raccordement a I'onduleur grace a un multimetre :
continuité, tension de circuit ouvert, ...

2.3.4.3. Casd'une mise en ceuvre de micro-onduleurs

Dans le cas de la mise en ceuvre de micro-onduleurs, des fixations adaptées sont livrées par DOME SOLAR.

Il s'agitdes fixations universellessans le serreur universel. Elles viennent se clipper sur le haut du profil trapézoidal d u procédé.
Elles sont le support direct des micro-onduleurs (cf. Figure 19).

Elles sont constituées de trois piéces : une vis CHC M6, un écrou carré M6 et le « socle ». Ces pieces sont assemblées par la
société DOME SOLAR et sont livrées en un seul bloc.

2.4. Dispositions de mise en ccuvre

2.4.1. Conditions préalables a la pose

Les regles de mise en ceuvre décrites au Dossier Technique et les dispositions mentionnées au § 1.2.3.2 "Stabilité" et
« Sécurité en cas de séisme » doivent étre respectées.

Les regles de mise en ceuvre décrites au présent Dossier, dans la notice de pose et dans les plans d'exécution fournis par la
société DOME SOLAR, doivent étre respectées.

En cas d'éventuels imprévus il est nécessaire de contacter le Service d'Assistance Technique concernée (cf. §2.10).

La mise en ceuvre, ainsi que les opérations d'entretien, de maintenance et de réparation du procédé photovoltaique doivent
étre assurées par des installateurs agrées par la société DOME SOLAR.

2.4.2. Compétences des installateurs

La mise en ceuvre du procédé doit étre assurée par des installateurs ayant été qualifiés, habilités au travail en hauteur et ayant
été agréés par la société DOME SOLAR (cf. §2.9).
Les compétences requises sont les suivantes :

e La mise en ceuvre du complexe isolant, du revétement d'étanchéité et des rails est assurée par des entreprises
d'étanchéité qualifiées. La mise en ceuvre du revétement d'étanchéité releve des entreprises qualifiées, ayant recu
une formation aux techniques de pose du procédé IKO Armourplan Acier, et en I'appliquant avec l'assistance de la
Société IKO-AXTER. Les entreprises d'étanchéité sont qualifiées et formées par la Société IKO-AXTER dans les
conditions suivantes :

o Laformation obligatoire de la main d'ceuvre au cours de stages spécialisés qui porte surla réalisation des
soudures sur membranes PVC-P, le contréle des soudures et les diverses techniques de mise en ceuvre, Ces
stages ont lieu aux écoles de pose IKO-AXTER a Tourville-la-Riviére (76, Seine Maritime) ou IKO-AXTER
Europe a Anvers (Belgique) ;

o Des stages complémentaires pouvant étre aussi organisés parla Société IKO-AXTER dans tous les dépots
sous enseigne Roofmart ;

o Un monitorat sur chantiers en complément de la formation précitée lors de la réalisation de premiers
chantiers ;

o Un Certificat de soudeur agréé nominatif, reconductible annuellement est remis a chaque applicateur ayant
fait la preuve de ses capacités professionnelles.

e Compétences électriques avec les habilitations électriques adéquates, conformément a la norme UTE C18-510.
Habilitation "BP" pour le raccordement des modules, habilitation "BR" requise pour le branchement aux onduleurs.

2.4.3. Sécurité des intervenants

L'emploi de dispositifs de sécurité (protections collectives, nacelle, hamais, ceintures, dispositifs d'arrét...) est obligatoire afin
de répondre aux exigences en matiere de prévention des accidents. Lors de la pose, de I'entretien ou de la maintenance, il est
notamment nécessaire de mettre en place des dispositifs pour em pécher les chutes depuis la toiture selon la réglementation
envigueur (parexemple, un harnaisde sécurité relié a une ligne de vie fixée a la charpente) ainsi que desdispositifs permettant
la circulation des personnes sans appui direct sur les modules (échelle de couvreur, ...).
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Ces dispositifs de sécurité ne sont pasinclus dansla livraison.

Les risques inhérents a la pose de modules photovoltaiques et les dispositions a prendre lors de la conception, de la préparation
et de I'exécution du chantier sont décrits dans la fiche pratique de sécurité ED 137 publiée par I'INRS.

Les entreprises des lots étanchéité et raccordements électriques des modules photovoltaiques doivent se rapprocher et se
coordonner sur les attentions particuliéres a avoir concernant chacun des lots.

2.4.4. Mise en ceuvre en toiture

2.4.4.1. Calepinage et préparationde la toiture

Chaque affaire est étudiée par le Bureau d'Etudes de la société DOME SOLAR. Des plans spécifiques pour chaque chantier sont
établis : ils constituent les régles et méthodes de pose et de fixation de tous les éléments du procédé pour le chantier en
question. Ces "Plans DOME SOLAR" doivent étre mis a la disposition des poseurs et étre rigoureusement respectés lors de la
mise en ceuvre.

Indépendamment des zones comportant des ombres portées, les modules et leur systeme de montage doivent également étre
positionnés en respectant les zones de sécurité et de circulation requises en fonction de I'entretien de I'installation (cf. Figure
20).

Il ne doit pas y avoir de modules, ni de rails du systéme sur les zones identifiées ci-apres :
e surune distance minimale de 1 m en périphérie de toitures;

e surune distance minimale de 0,5 m en noue, de part et d'autre du fil d'eau et au pourtour des évacuations d'eaux
pluviales;

e surune distance minimale de 0,9 m en périphérie d'équipements divers tels que des climatiseurs, pénétrations et
ouvrages émergents tels que des lanterneaux, des cheminées, des joints de dilatation, des exutoires de fumées
etc... avec des cheminements en toiture d'une largeur minimale de 0,9m poury accéder

e surune distance minimale de 0,25 m de part et d'autre de zones a rupture de pente (arréte faitiere par exemple).

Les champs photovoltaiquesne devront pasexcéder 300 m2. Au-dela, des chemins d'acceés libres de tout module photovoltaique
devront étre prévus.

Afin de faciliter I'entretien, accéder aux lanterneaux, exutoires de fumées, dispositions de ventilation mécanique controlée,
antennes, enseignes, etc., les toitures photovoltaiques par nature inaccessibles, peuvent comporter des chemins de circulation
(selon les DPM).

2.4.4.2. Pose du procédé

2.4.4.2.1. Cas de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du procédé se fait avec les éléments cités au §2.2.1, uniquement dans le cadre :
e de travaux neufs,
e de réfection avec évacuation de I'existant y compris les Toles d'Acier Nervurées (TAN).

2.4.4.2.2. Mise en ccuvre des Toles d'Acier Nervurées (TAN)

De Marque BACACIER et de références ROOFALTEO 42.1010, 49.950, 59.900, 73.780 et 73.780PP, elles doivent étre
dimensionnées et mises en ceuvre de facon a respecter les tableaux de portées maximales d'utilisation définis dans le présent
document (cf. Tableau 7 a Tableau 11) pour des travées égales et sans que les ensembles "Rail" soient en zone de porte -a-
faux.

Le choix du revétement des profils doit étre conforme aux Tableau 2 et Tableau 3, aux spécificités du chantier et aux
préconisations de BACACIER dans les cas ol I'avis du fabricant est sollicité.

Les profils ROOFALTEO sont fixées a la structure porteuse sur chaque appui au niveau de chaque nervure a I'aide de fixations
conformes a celles décrites au §2.2.4.3. La vérification du dimensionnement pour le procédé ROOF-SOLAR PVC 600 se fait de
la maniére suivante :
P
1,35 % L X (1,75 X D — ppyp + g + Pperm) < 2 X y—"
m

avec:

e L (m): portée d'utilisation du profil ROOFALTEOQ,

e D (daN/m?2) : dépression calculée due au vent normal selon les régles NV65 modifiées 2009 en rives avec un vent
perpendiculaire aux génératrices de toiture équipée de modules photovoltaiques,

e ppv (daN/m?2) : charge permanente appliquée par le systeme d'intégration sur le profil reprise du tableau chapitre
2.3.2,

e g (daN/m?2) : poids propre du profil,

e pperm (daN/m2) : charges permanentes appliquées uniformément sur le profil,

e Py (daN) : résistance caractéristique a I'arrachement des assemblages, déterminée selonla norme NF P 30-314,
e Ym: coefficient de matériau, dont la valeur varie en fonction de I'épaisseur et de la nature de I'élément porteur:
e ¥m=120 dans |'élément porteur acier d'épaisseur > 3 mm,

e ¥Ym=135 dans |'élément porteur acier d'épaisseur = 1,5 mm et < 3 mm, et dans le bois.

Chaque profilé TAN est couturé au profilé adjacent a I'aide de fixations de couture conformes au §2.2.4.4 du présent document
avec un entraxe maximum entre fixations de 500mm.
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2.4.4.2.3. Mise en ccuvre du pare-vapeur

Le choix de la mise en ceuvre du pare-vapeur se fait conformément au DTU43.3 amendement Al.
Le principe de mise en ceuvre du pare-vapeur se fait conformément au DTA du procédé IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V3.

Pour rappel, le cas de la trés forte hygrométrie est exclu du cadre du domaine d'emploi du procédé ROOF-SOLAR PVC 600 et
dans le cas de mise en ceuvre du profilé 73.780PP, le cas de la forte hygrométrie est exclu du domaine d'emploi.

2.4.4.2.4. Mise en ccuvre de l'isolant

2.4.4.2.4.1. Prescriptions générales de mise en ceuvre

Les prescriptions de mise en ceuvre de la norme NF DTU 43.3 s'appliquent en respectant les particularités et restrictions
éventuelles du procédé ROOF-SOLAR PVC 600.

Pour ne pas détériorer les panneaux qui regoivent un passage fréquent pendant les travaux, il convient de les recouvrir
provisoirement d'une protection rigide par exemple un platelage en bois.

Aucun panneau ne devra étre utilisé s'il est humidifié dans son épaisseur et les panneaux seront recouverts par la premiere
couche d'étanchéité deés leur pose.

Des attelages solides au pas seront utilisés pour la fixation préalable des panneaux d'isolant.

Le terme « solide au pas » s'applique a un attelage composé d'un élément de liaison et d'une plaquette de répartition servant
a assurer la fixation mécanique sur un support. Cet attelage est muni d'un dispositif permettant d'éviter, en service, le
désaffleurement de la téte de I'élément de liaison (par exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de répartition. Les
attelages conformes a la norme NF P 30-317 répondent a cette caractéristique.

Le domaine d'emploidu procédé ROOF-SOLAR PVC 600 au § 1.1.1 donne la limite maximale de la charge climatique de neige
normale admissible suivant les régles NV65 modifiées en tenant compte de la contrainte admissible sous charge maintenue des
panneaux isolants.

Il n'est pas autorisé dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR PVC 600 de combiner sur une méme toiture plusieurs lits issus de
références d'isolants et de fabricants différents.

2.4.4.2.4.2. Détermination de la résistance thermique utile de l'isolant

Pour les batiments répondant aux exigences de la Réglementation Thermique en vigueur, il y a lieu de se référer aux Regles de
calcul Th-U (fascicules 1 a 5), permettant de déterminer le coefficient de transmission surfacique global de la toiture (Up).

Pour ce calcul, il faut se reporter aux DTA de I'isolant correspondant.

2.4.4.2.4.3. Panneaux Rockacier C Nu

Les panneauxRockacier C Nu sontdisposésen quinconce, jointifs, et préalablement fixés mécaniquementsur I'élément porteur.

Le joint filant est perpendiculaire aux nervures des Téles d'Acier Nervurées (TAN), la grande longueur du panneau étant
perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux Rockacier C Nu de format 1200 x 1000 mm, 2400 x 600 mm ou 2400 x 1200 mm sont posés :
e Enun litd'épaisseur 60 a 160 mm.

e En 2 lits sur un premier lit de Rockacier C Nu pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxieme lit de
panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit, le lit de plus grande épaisseur étant disposé en
premier surla TAN.

Les panneaux sont fixés par au moins :
e 1 attelage de fixation central et solide au pas par panneau de dimensions 1200 x 1000 mm,
e 2 attelages de fixation centraux et solide au pas par panneau de dimensions 2400 x 600 mm et 2400 x 1200 mm.

2.4.4.2.4.4. Panneaux Rockacier C Nu Energy

Les panneaux Rockacier C Nu Energy sont disposés en quinconce, jointifs, et préalablement fixés mécaniquement sur I'élément
porteur.

Le joint filant est perpendiculaire aux nervures des Toles d'Acier Nervurées (TAN), la grande longueur du panneau étant
perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux Rockacier C Nu Energy de format 1200 x 1000 mm sont posés :
e Enun litd'épaisseur 80 a 200 mm.

e En 2 lits sur un premier lit de Rockacier C Nu Energy pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxieme lit
de panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit, le lit de plus grande épaisseur étant disposé en
premier surla TAN.

Les panneaux sont fixés par au moins 1 attelage de fixation central et solide au pas par panneau.

2.4.4.2.4.5. Panneaux SmartRoof C (37) et SmartRoof C (38)

En 1 lit d'épaisseur allantde 80 mm a 90 mm de la référence SmartRoof C (38), les panneaux sont disposés en quinconce,
jointifs et préalablement fixés a I'élément porteur.

En 1 lit d'épaisseur allant de 100 mm a 200 mm de la référence SmartRoof C (37), les panneaux sont disposés en quinconce,
jointifs et préalablement fixés a I'élément porteur.
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Dans le casd'une pose 2 lits, sur un premier litde SmartRoof C et pour une épaisseur totale maximale de 260mm, les panneaux
sontposés face supérieureau-dessus etles panneaux deslits supérieurs sontdisposés en quinconce, par rapportau litinférieur.
La face supérieure des panneaux SmartRoof C est identifiée par une ligne de marquage continue perpendiculaire a la longueur
du panneau (cf. Figure 14).
Lors de la pose du premier lit, le joint filant sera perpendiculaire aux nervures des Toles d'Acier Nervurées (TAN), la grande
longueur du panneau étant perpendiculaire aux nervures des TAN.
Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :

e 1 fixation centrale solide au pas pourles panneaux 1000 x 1200 mm,

e 2 fixations centrales solides au pas pour des panneaux 1000 x 2000 mm et 600 x 2400 mm.

2.4.4.2.4.6. Panneaux Panotoit Tekfi 2

Les panneaux Panotoit Tekfi 2 sont disposés en quinconce et fixés a I'élément porteur.
Les panneaux Panotoit Tekfi 2 de dimensions 1200 mm x 800 a 1800 mm sont posés :
e Enun litd'épaisseur 100 mm a 160 mm.

e En 2 lits sur un premier lit de Panotoit Tekfi 2 pour une épaisseur totale maximale de 260mm. Le deuxieéme lit de
panneaux est disposé en quinconce, par rapport au premier lit.

Lors de la pose du premier lit, le joint filant sera perpendiculaire aux nervures des Toles d'Acier Nervurées (TAN), la grande
longueur du panneau étant perpendiculaire aux nervures des TAN.

Les panneaux sont fixés préalablement par au moins :
¢ 1 fixation centrale solide au pas pour les panneaux de longueur = 800 mm et < 1500 mm,
¢ 2 fixations centrales solides au pas pour des panneaux de longueur > 1500 mm et < 1800 mm.

2.4.4.2.5. Mise en ceuvre du revétement d'étanchéité

2.4.4.2.5.1. Attentions particuliéres de mise en ceuvre

La mise en ceuvre est réalisée conformément au DTA « IKO Armourplan Acier » 5.2/18-2626_V3 avec la mise en ceuvre
exclusive d'un revétement d'étanchéité PVC monocouche de référence IKO ARMOURPLAN SM 150 présentant une largeur de 1é
de 1,06m.

La mise en ceuvre d'un revétement d'étanchéité monocouche de référence ARMOURPLAN SM 120 n'est pas autorisée avec le
procédé ROOF-SOLAR PVC 600.

La mise en ceuvre d'un revétement d'étanchéité monocouche de référence ARMOURPLAN SM 150 présentant une largeur de 1é
supérieure a 1,06m n'est pas autorisée avec le procédé ROOF-SOLAR PVC 600.

Dans les zones de toitures concernées par le procédé ROOF-SOLAR PVC 600, la mise en ceuvre de fixations intermédiaires avec
bande de pontage n'est pas autorisée.

La soudure chimique n'est pas autorisée avec le procédé a I'exception des endroits inaccessibles avec un appareil de soudage
thermique.

2.4.4.2.5.2. Fixation mécanique du revétement (cf. Figure 21)

e En partie courante
Les attelages de fixation de référence admis sont décrits au paragraphe 2.2.4.7.2.
Les regles d'adaptation ne sont pas autorisées avec le procédé ROOF-SOLAR PVC 600.
La feuille IKO ARMOURPLAN SM 150 est déroulée a secsur le support, perpendiculairement aux nervures, plane et
sans tension aux recouvrements.
Une ligne repere, tracée sur la feuille, guide le recouvrement longitudinal entre Iés.
Le recouvrement, entre |és adjacents, est de 10 cm dans le sens longitudinal et de 5 cm dans le sens transversal.
Les recouvrements transversaux sont décalés entre eux d'au moins 30 cm, car les jonctions en croix sont interdites
et seules les jonctions en T sont admises. Lors de la superposition des trois feuilles, les lisieres sont chanfreinées
(par exemple, avec le becde I'appareil a air chaud) pour éviter la formation de canaux capillaires.
Elle est fixée mécaniquement en lisiére du Ié a raison d'une fixation par plage de TAN.
Le bord de la plaquette est aligné a 10 mm du bord du 1é conformément a la Figure 21.
La fermeture des jonctions s'effectue par soudage selon § 2.4.4.2.5.4.

e Enrivesetenangles
Les zones de toiture, soumises aux actions locales majorées de dépression due au vent sont traitées conformément

au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V3.

2.4.4.2.5.3. Jonctions (cf. Figure 21)

Les feuilles d'étanchéité IKO ARMOURPLAN SM 150 s'assemblent entre elles de facon homogéne et étanche, a l'air chaud ou au
solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC uniquement dans les points singuliers si I'encombrement de I'appareil de soudure a
I'air chaud ne permet pas d'accéder au joint a souder. La largeur de soudure effective est = 30 mm a I'air chaud en partie
courante et en points singuliers, et = 40 mm en points singuliers au solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC. Les surfaces a
assembler doivent étre séches, propres, exemptes de résidus de colles.

2.4.4.2.5.4. Assemblage par thermosoudure

La soudure s'effectue en passant la buse a air chaud entre les bords a assembler et en progressant lentement. La température
de l'air distribué doit étre réglée pour que, a la vitesse de progression pratiquée, il n'y ait ni combustion du matériau (qui se
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manifesterait par un dégagement de fumée noire), ni fusion insuffisante. Dans le cas de I'automate, il faudra veiller a ce que
soit effectué, avant tout démarrage ou reprise sur chantier, un essai de pelage afin de valider les réglages.

2.4.4.2.5.5. Assemblage par soudure chimique au solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC pour les points
singuliers

Il est utilisé pour les soudures aux points singuliers lorsque I'encombrement de I'appareil a air chaud empéche son emploi. II
peut s'utiliser a une température d'airambiant >+ 5 °C et une humidité relative < 85 %. Si ces conditions ne sont pas réunies,
les surfaces a assembler doivent étre préchauffées a I'air chaud. L'emploi du solvant est subordonné au respect des consignes
d'hygiéne et de sécurité du travail.

Le solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANT PVC est introduit entre les surfaces a assembler avec un pinceau plat. La soudure se
fait par dissolution superficielle du matériau. Il estinterdit de diluer le solvant IKO ARMOURPLAN SOLVANTPVC au moyend'eau
ou d'un autre solvant.

2.4.4.2.5.6. Contrdle des assemblages

Toutes les soudures doivent étre soigneusement controlées avec une pointe séche (ou similaire) que I'on déplace le long de la
jonction apres refroidissement ou évaporation du solvant (au moins 6 heures). Les défauts sont notés au passage, puis réparés
a l'aide d'une piéce soudée de membrane de forme adaptée.

2.4.4.2.5.7. Finition des soudures

Elle est conseillée en tant que matérialisation de I'autocontréle du chantier par I'entreprise.

Elle est réalisée par application d'un cordon d'IKO ARMOURPLAN PVC LIQUIDE que I'on dépose, aprés évaporation compléete du
solvantéventuel, a raisonde 10a 15g/mlle long de la jonction a I'aide d'un flacon applicateur avec embout, aprésautocontrole
etle jour méme.

2.4.4.2.5.8. Mise en ceuvre des relevés

La mise en ceuvre des relevés reste conforme au DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V3 en utilisant exclusivement la
feuille IKO ARMOURPLAN SM 150. L'utilisation de la feuille IKO ARMOURPLAN SM 120 n'est pas autorisée.

2.4.4.2.5.9. Ouvrages particuliers

Le traitement des ouvrages particuliers se fait conformément aux préconisationsdu DTA IKO Armourplan Acier5.2/18-2626_V3.

2.4.4.2.5.10. Fermeture provisoire en fin de journée de chantier

En fin de journée ou, en cas d'arrét inopiné pour cause d'intempéries, I'ouvrage et la couche isolante sont mis hors d'eau par
une bande de chape soudable liaisonnant la membrane avec le premier élément adhérent a I'élément porteur dans le cas de
travaux neufs ou de réfections.

A la reprise destravaux, la partie de la membrane IKO ARMOURPLAN SM en contact avec la chape soudable est découpée.

2.4.4.2.6. Mise en place des ensembles « Rail » ROOF-SOLAR PVC 600

La mise en place des ensembles « Rails » ROOF-SOLAR PVC 600 doit impérativement étre réalisée par un étancheur agréé par
la société DOME SOLAR.

Il est nécessaire de respecter le plan de calepinage foumi par DOME SOLAR lors du tragage de I'emplacement des rails.
L'implantation des modules et des rails du systéme doit respecter les exigences du paragraphe 2.4.4.1.

e Tracage
L'emplacement des ensembles « Rails » doit étre repéré par tragage au cordeau ou autre moyen sur le revétement
d'étanchéité conformément aux informations fournies - sur le plan de calepinage d'exécution - calepinage des Rails
ROOF-SOLAR PVC 600 établi par DOME SOLAR.
La distance entre 2 rails consécutifs situés sur une méme ligne est de [-591 mm [+/-10 mm] (avec | : largeur du
module photovoltaique). La distance entre 2 rails consécutifs adjacents est au minimum de L-1 020 mm [+/-10 mm]
etau maximum de 1 040mm [+/-10 mm] (avecL : longueur du module photovoltaique).
Le quadrillage obtenu lors de ce tracé surla zone du champ photovoltaique permet de positionner les rails :
I'emplacement de I'extrémité de chaque rail est matérialisé par l'intersection des lignes tracées (cf. Figure
22).
Les rails sont ensuite disposés aux endroits repérés et les pourtours des bandes de maintien sont marqués sur le
revétement d'étanchéité a I'aide d'un stylo a bille ou d'un crayon gris a point grasse.

e Mise en ceuvre des patchs de renfort
Afin de protéger le revétement d'étancheité IKO ARMOURPLAN SM 150 du fil de coupe en extrémité de I'ensemble
« Rail », apres tracage et avant mise en place des ensembles rails il convient de venir souder un patch de renfort qui
s'interpose entre I'extrémité de I'ensemble « Rail » et le revétement d'étanchéité (cf. Figure 8).
Ils sont positionnés a chaque extrémité, centrés a I'axe du rail, avec un dépassement de 40 mm (+/- 10 mm).
Les patchs de renforts sont liaisonnés a I'étanchéité en pointant par soudage a I'air chaud les quatre coins de ce
dernier.

e Soudage des bandes de maintien des ensembles « Rails »
Les soudures a froid ne sont pas autorisées pour le soudage des bandes de maintien.
La surface de I'étanchéité ou seront soudés les rails doit étre propre et seche.
Le soudage des ensembles rails doit se faire dans la foulée de la mise en ceuvre de I'étanchéité ou au plus tard 6
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mois apres la mise en ceuvre du revétement d'étanchéité. Dans la mesure ou les rails ne seraient pas soudés dans la
foulée et avant la fin de la période de 6 mois aprésla mise en ceuvre de I'étanchéité, alorsil faut :

o Nettoyer la membrane avec de |I'eau savonneuse ;

o Attendre le séchage ;

o Nettoyer avec IKO ARMOURPLAN NETTOYANT ;

o Attendre le séchage complet (le temps dépendra de la température ambiante et la quantité appliquée).

Une fois les rails positionnés, il convient de souder chaque bande de maintien de chacun des ensembles « Rails »
avec : une soudeuse manuelle a air chaud, ayant les caractéristiques et conditions d'emploi moyennes suivantes :

o Température de sortie réglable en continude 20 a 700°C maxi,
o Débitd'air chaud: 50 a 230 litres /min,

o Caractéristique électrique : 230V - 1600W,

o Marques (exemples) : LEISTER, SIEVERT, LARON...

Le soudage s'effectue en passant la buse a air chaud entre d'une part la bande de maintien et d'autre partle
revétement d'étanchéité et en progressant lentement. Toute la largeur de la bande de maintien en contact avec le
revétement d'étanchéité devra étre soudée a ce demier soit surune largeur de 5¢cm (cf. Figure 23 et Figure

24).

La température de I'air distribué doit étre réglée pour que, a la vitesse de progression pratiquée, il n'y ait ni
combustion du matériau (qui se manifesterait par un dégagement de fumée noire), ni fusion insuffisante. Il faudra
veiller a ce que soit effectué, avant tout démarrage ou reprise sur chantier, un essai de pelage afin de validerles
réglages.

Une fois la bande de maintien soudée, contréler avec une pointe séche (ou similaire) que I'on déplace le long de
périphérie de la bande de maintien, que la jonction aprés refroidissement est bien réalisée.

2.4.4.2.7. Mise en place des Fixations Universelles MALT et Fixations Extérieures

La mise en place des fixations dites Extérieures (en extrémité haute et basse du champ photovoltaique) et Universelles MALT
(en plein champ Photovoltaique) se fait par clipsage de leur socle sur le rail. Elles doivent étre centrées sur les rails avec une
tolérance de +/-10mm.

Ces fixations doivent étre posées selon les plans fournis par la société DOME SOLAR.

Il faudra apporter un soin tout particulier quant a I'alignement de ces Fixations Extérieures bas de générateur d'une colonne a
I'autre de rail.

2.4.4.2.8. Mise en place duCTR bas de générateur

La mise en place des CTR bas de générateur doit étre effectuée sur toutes les premiéres rangées de colonnes (bas de champ)
contre toutes les Fixations Extérieures.

La vis pointeau inférieure du CTR bas de générateur doit étre serréea 3 N.m.

2.4.4.2.9. Mise en placeduCTR

La mise en place des CTR est effectuée en serrant la vis pointeau inferieure sur le raila 3 N.m.
2.4.4.2.10. Mise en placeduCTM
La mise en place des CTM est effectué en serrant la vis pointeau sur le retour du cadre du modules photovoltaique a 3 N.m.

2.4.4.2.11. Mise en place du Collier Passe Cables

La mise en place des Colliers Passe Cables se fait par clipsage sur le rail.

2.4.4.2.12. Mise en place des modules photovoltaiques (cf. Figure 24)

A la suite de la mise en place des fixations Universelles MALT et Extérieures, il convient de mettre en place les modules
photovoltaiques.

Il est impératif qu'aucun module photovoltaique ne soit mis en ceuvre sur des zones a rupture de pente ou sur un joint de
dilatation.

Les modules photovoltaiques doivent étre mis en ceuvre de fagon a positionner leurs plus grandes longueurs
perpendiculairement aux rails ROOF-SOLAR PVC 600.

Dans le sens de la longueur du rail, il convient que la mise en place des modules photovoltaiques soit conforme a la description
de la Figure 25.

2.5. Utilisation, entretien et réparation

2.5.1. Généralités

La continuité de la liaison équipotentielle des masses du champ photovoltaique doit étre maintenue, méme en cas de
maintenance ou de réparation.
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En présence d'un rayonnement lumineux, les modules photovoltaiques produisent du courant continu et ceci sans possibilité
d'arrét. La tension en sortie d'une chaine de modules reliés en série peut rapidement devenir dangereuse ; il est donc
important de prendre en compte cette spécificité et de porter une attention particuliére a la mise en sécurité électrique de
toute intervention menée sur de tels procédés.

L'installateur doit recommander de réaliser I'entretien et la maintenance en s'inspirant de la norme NF EN 62446-2:2020.

En cas de bris de glace ou d'endommagement d'un module photovoltaique, un bachage efficace doit étre assuré et un
remplacement de ce module défectueux réalisé dans les plus brefs délais.

Les interventions sur le procédé doivent étre réalisées dans le respect du code du travail et notamment de la réglementation
sur le travail en hauteur.

En cas d'intervention sur le procédé photovoltaique nécessitant la dépose d'un module photovoltaique, la procédure de
déconnexion et de reconnexion électrique appliquée lors du remplacement d'un module doit étre respectée (cf. § 2.5.4).

Il est impératif que les opérations de maintenance et de réparation soient effectuées par des intervenants qualifiés et habilités.
Ces opérations requiérent des compétences en électricité et en toiture étanchée (cf. § 2.4.2). L'entretien des toitures est celui
décrit parle DTU 43.5etle DTU 43.3. Dans ce cas de toiture concernée parla production d'électricité, le maitre d'ouvrage doit
opter pour un contrat d'entretien : au minimum une visite semestrielle et maintenance éventuelle afin de contréler I'état des
modules photovoltaiques, I'état de I'étanchéité et des connexions électriques.

Il convient notamment de retirer des modules les éventuels objets pouvant créer des ombrages méme partiels. Le contrat
d'entretien peut étre confié a I'entreprise qui a réalisé I'ouvrage ou to ute entreprise agréée parla société DOME SOLAR.

2.5.2. Maintenance du champ photovoltaique

Dans le cadre de I'entretien de la toiture au moins une fois par semestre, sinon selon les conditions environnementales du
batiment d'implantation :

e  Vérifier visuellement I'état d'encrassement des modules. Si ceux-ci sont sales, les nettoyer avecde I'eau a l'aide d'un
arrosoir ou un jet d'eau dont la pression maximale est la pression d'eau du réseau domestique.

e Vérification de I'étanchéité par un étancheur : Vérifier le bon état des différents éléments composant le systéme
d'étanchéité, la libre circulation de I'eau au niveau des évacuations pluviales, des chéneaux, des noues.

e  Vérification du céblage par un électricien habilité.

e Vérification des fixations par un étancheur et/ou un électricien : vérifier la présence et la tenue de I'ensemble de la
visserie.

2.5.3. Maintenance électrique

Si, tenant compte de I'ensoleillement réel, une baisse mesurable de la production d'une année sur l'autre est observée, il
convient de faire vérifier le bon fonctionnement de I'onduleur et des modules individuellement par un électricien habilité.

2.5.4. Remplacement d'un module

En cas de bris de glace ou d'endommagement d'un module photovoltaique, il convient de le faire remplacer en respectant la
procédure suivante :

e Avanttoute intervention sur le champ photovoltaique concerné, procéder a la déconnexion de I'onduleur en ouvrant
le disjoncteur AC placé entre I'onduleur et le compteur de production électrique. Puis, déconnecter la toiture
photovoltaique en enclenchant le sectionneur DC, placé entre les capteurs photovoltaiques et I'onduleur.

¢ Démonterles modules photovoltaiques dans I'ordre inverse de la notice de montage puis débrancher les cables
électriques du module.

e Lors du démontage, il conviendra de porter une attention particuliére a la qualité d'isolement des connecteurs
débranchés afin d'éviter tout contact entre eux ou avec toute autre piéce métallique (cadre module, Rail ROOF-
SOLAR PVC 600, ...)

e Le montage du module de remplacement est réalisé conformément au présent dossier technique, plans fournis par
DOME SOLAR lors de l'installation, et de la notice de montage du procédé.

e Mesurer la tension de série des capteurs photovoltaiques pour vérifier sa conformité parrapport a la plage d'entrée
de I'onduleur. Procéder a la connexion du champ photovoltaique en enclenchant le sectionneur DC et en
reconnectant le disjoncteur AC de I'onduleur vers le réseau.

2.5.5. Remplacement d'un ensemble « Rail » ROOF-SOLARPVC 600

Dans la zone concernée, retirer les modules conformément a la description du paragraphe 2.5.4.
Le Rail ROOF-SOLAR PVC 600 doit étre retiré de la maniére suivante :

e Retirer les 8 vis maintenant le profilé aluminium avec les bandes de maintien puis découper avec un cutter la partie
des bandes de maintien non soudées sans endommager le revétement d'étanchéité (en cas de blessure accidentelle
du revétement d'étanchéité lors de cette étape, la réparation du revétement d'étanchéité sera réalisée
conformément aux préconisations du DTA IKO Armourplan Acier 5.2/18-2626_V3 a l'aide d'un morceau de feuille
ARMOURPLAN SM 150).

e Aprés nettoyage et dégraissage de la surface a I'aide éventuellement du IKO ARMOURPLAN DECAPANT (voir DTA IKO
Armourplan Acier 5.2/18-2626_V3), venir mettre en place un nouvel ensemble « Rail » ROOF-SOLAR PVC 600
conformément au §2.4.4.2.5 du présent dossier technique.

e Remettre en ceuvre le ou les modules photovoltaiques conformément aux § 2.4.4.2.7 et 2.4.4.2.12.
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2.6. Traitement en fin de vie

Conformément a I'article L. 541-10 du Code de I'Environnement, a la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques et au décret n°2014-928 du 19 ao(it 2014, les producteurs de modules photovoltaiques, dans le
cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs, pourvoient ou contribuent a la collecte des déchets d'équipements
électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché. L'article R. 543-180.-1. du
Code de I'Environnementet|'arrété du 8 octobre 2014 prévoientqu'encas de vente d'un équipement, le distributeur de module s
photovoltaiques reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements usagés dont le
consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.

Pour le reste des éléments (systéme de montage notamment), il n'y a pas d'information apportée.

2.7. Fabrication et controles

2.7.1. Modules photovoltaiques

La fabrication des modules photovoltaiques a été examinée dans le cadre de la vérification des modules. Les informations
principales (site(s) de fabrication, certification ISO 9001, tolérance sur le flash-test, mesure(s) par électroluminescence,
inspection finale) sont données dans la grille de vérification des modules.

2.7.2. Composants de la structure support

2.7.2.1. Généralités

La société DOME SOLAR est certifiée ISO 9001 :2015 depuis février 2018.
En aucun cas, une livraison directe entre le fournisseur de DOME SOLAR et le client final ne pourrait avoir lieu.

La détection de pieces décrites ci-aprés non conformes géneére systématiquement un retour d'information écrit auprés des
fournisseurs demandant la correction de I'anomalie, dans le cadre d'une amélioration continue. Les piéces non conformes sont
retirées des stocks et envoyées en filiere de recyclage.

2.7.2.2. Ensemble « Rail » ROOF-SOLAR PVC 600

Les profils trapézoidaux et les ailettessontextrudésen longueur de 4,82m par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée
ISO 9001:2008.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concernées.

Une série de contréles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matiéres sont
systématiquement fournis @ DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par L'ATELIER DU PLANTY (85), afin d'obtenir des longueurs de 60 cm. Cette société vérifie la
qualité de la marchandise regue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de contréles (visuels et
dimensionnels) est faite tout au long de I'usinage des pieces.

Les pieces sont livrées chez DOME SOLAR et controlées a réception.

Les bandes de maintien sont livrées en bobineaux par la société IKO-AXTER en rouleaux de 12 cm de largeur et 20 m de
longueur chez A2F Alu 33 en France. Ces bobineaux sont ensuite découpés par A2F Alu 33 en 33 bandes de 60 cm de longueur
avec une machine adaptée pour ce process.

Les bandes de maintien sont livrées chez DOME SOLAR et contrélées a réception.

L'assemblage des ensembles Rails est réalisé chez DOME SOLAR selon une fiche de fabrication. Plusieurs controles (visuels et
dimensionnels) sont réalisés tout au long du processus avec des outils de mesures.

L'ensemble rail (profil trapézoidal + ailettes + bandes de maintien) est sy sté matiquement livré assemblé chez le client final.

2.7.2.3. Fixations Universelles MALT et Fixations Extérieurs de Finition

Les profilés constituant les fixations (socle, serreuruniverselle, machoire bridede serrage, base bridede serrage) sontex trudés
en longueur de 4,82 m par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée ISO 9001:2008.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concemées.

Une série de contrdles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matiéres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par L'ATELIER DU PLANTY (85), afin d'obtenir des longueurs de 50 mm. Cette société vérifie la
qualité de la marchandise recue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de contrbles (visuels et
dimensionnels) est faite tout au long de I'usinage des pieces.

Les piéces sont livrées chez DOME SOLAR et contrblées a réception.

L'assemblage des Fixations Universelles MALT et des Fixations Extérieures est fait chez DOME SOLAR selon une fiche de
fabrication et plusieurs controles sont réalisés tout au long du processus. Il s'agit de controles visuels et ensuite, de contréles
spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Un contrdle esteffectué lorsde la réception des marchandises usinées, par le magasinier de DOME SOLAR sur |I'aspect (propreté
de l'usinage, percage, ébavurage et graissage) et controle du quantitatif livré (Tolérance quantitatif : £ 10%).

Des points de contrdle sur les piéces sont vérifiés par le magasinier afin qu'elles soient en accord avec les tolérances inscrites
sur les plans des piéces.

Les Fixations Universelles MALT et Fixations Extérieures sont systématiquement livrées assemblées chez le client final.
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2.7.2.4. CTR, CTR bas de générateur et CTM

Les profilés constituant les CTR, CTR bas de générateur et CTM (profil CTR, profil CTM) sont extrudés en longueur de 4,82m
par la société E-MAX PROFILES en Belgique, certifiée ISO 9001:2008.

La société DOME SOLAR est propriétaire des filieres concermées.

Une série de contrdles (visuels et dimensionnels) est faite tout au long de I'extrusion et des certificats matiéres sont
systématiquement fournis a DOME SOLAR.

Ces profilés sont ensuite usinés par L'ATELIER DU PLANTY (85), afin d'obtenir des longueurs de 15 mm. Cette société vérifie la
qualité de la marchandise recue, puis usine et conditionne de fagon standardisée. Une série de contréles (visuels et
dimensionnels) est faite tout au long de I'usinage des pieces.

Les piéces sont livrées chez DOME SOLAR et contrdlés a réception.

L'assemblage des CTR, CTR bas de générateur et CTM est fait chez DOME SOLAR et plusieurs controles sont réalisés tout au
long du processus. Il s'agit de contrdles visuels et ensuite, de controles spécifiques réalisés avec des outils de mesures.

Les CTR, CTR bas de générateur et CTM sont systématiquement livrées assemblées chez le client final.

2.7.2.5. Collier Passe Cables

Les Colliers Passe Céables sont fabriqués par la société PLASTISEM (59). Ils sont traités anti-UV.
Les piéces sont livrées chez DOME SOLAR et controlés a réception.

2.7.3. Isolants

L'isolant Rockacier C nu est fabriqué par la société ROCKWOOL conformément a son DTA.

L'isolant Rockacier C nu Energy est fabriqué par la société ROCKWOOL conformément a I'Atex 2823_V1.

Les isolants SmartRoof C (37) et (38) sont fabriqués parla société KNAUF INSULATION conformément a leur DTA.
L'isolant Panotoit Tekfi 2 est fabriqué par la société SAINT-GOBAIN ISOVER conformément a son DTA.

2.7.4. Revétement d'étanchéité

Le revétement d'étanchéité ARMOURPLAN SM 150 est fabriqué par la société IKO-AXTER conformément a son DTA.

2.7.5. Toles d'Acier Nervurées (TAN)

Les TAN ROOFALTEO sont fabriqués par la société BACACIER, sur ses sites de production de :

¢ ROOFALTEO42.1010: Les Roches Prémaries (86), Aigueperse (63), Bourg-Saint-Andéol (07), Rang-du-Fliers (62),
Villers-la-Montagne 54) ;

¢ ROOFALTEO 49.950, 59.900, 73.780 et 73.780PP: Aigueperse (63).

a partir de bobines d'acier galvanisées ou prélaquées conformément aux normes :
e NF EN 10346 et NF P 34-310 lorsqu'elles sont galvanisées,
e NF P 34-301 lorsqu'elles sont prélaquées.

Lors de I'opération de profilage, a la fin de chaque montage machine, le contréle géométrique des profils ROOFALTEO est
effectué afin de réceptionner le montage avant la mise en production (cf. norme NF EN 14782). La production est
systématiquement contrélée conformément aux exigences de la norme NF EN 14782, complétées par un minimum de 3
contrbles par poste.

L'aspect général du produit est contrdlé en continu, de facon visuelle.

2.8. Conditionnement, étiquetage, stockage

2.8.1. Modules photovoltaiques

Les modalités de conditionnement (nombre de modules par emballage, nature de I'’emballage, position des modules,
séparateurs entre modules) des modules sont indiquées dans la grille de vérification des modules.

Les modules conditionnés ensemble sont obligatoirement de la méme nature et de la méme puissance.
Le module est lui-méme identifié par un étiquetage conforme a la norme NF EN 50380.

Sauf spécificité du fabricant indiquée dans la grille de vérification des modules, le stockage sur chantier s'effectue au sec, sous
abri.

2.8.2. Ensemble "support”

2.8.2.1. Ensemble « Rail »

Les ensembles rails sont emballés en « palette » (100cm x 120cm) sur lesquelles sont collées des étiquettes indiquant la
référence du chantier et le quantitatif.

2.8.2.2. Fixations universelles MALT

Les Fixations Universelles MALT sontemballées par80 (quatre-vingts)dans descartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur
x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence du chantier.
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2.8.2.3. Fixations extérieures de finition

Les Fixations Extérieures de finition sont emballées par 60 (soixante) dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur
x largeur x hauteur). Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la référence du chantier.

2.8.2.4. CTR et CTR bas de générateur

Les CTR et CTR bas de générateur, sont emballées par 50 (cinquante) dans des sachets et puis mis en cartons de dimension
40 x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur) a raison de 10 sachets. Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés
et étiquetés avecla référence du chantier.

2.8.2.5. CTM

Les CTM, sont emballées par 50 (cinquante) dans des sachets et puis mis en cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur
x largeur x hauteur) a raison de 10 sachets. Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiquetés avec la
référence du chantier.

2.8.2.6. Collier passe céble

Les Colliers Passe Cable sont emballés par 300 dans des cartons de dimension 40 x 30 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur).
Ces cartons sont posés sur une palette bois puis filmés et étiqueté avec la référence du chantier.

2.8.3. Isolant

2.8.3.1. Rockacier C nu

Les panneaux mono-densités sontemballés sous film polyéthylene thermo rétracté. Chaque palette, de hauteur < 1,40 m, pour
les formats de panneaux 1 200 x 1 000 mm, 2 400 x 600 mm et 2 400 x 1 200 mm, porte une étiquette précisant : la norme
produit, marque commerciale, dimensions, surface, conductivité thermique, résistancethermique, réaction au feu (Euroclasse),
numéro de controle, numéro de |'usine de fabrication, numéro de DTA, numéro de la Déclaration de Performance, numéro du
Certificat ACERMI, Keymark et le marquage CE.

Les panneaux sont marqués sur la tranche (brllage).
Le poids maximum des palettes de panneaux Rockacier C Nu est de 535 kg.
Le poids maximum des panneaux Rockacier C Nu est de :
e 27kg pour le format1 200 x 1 000 x 160 mm,
e 33kg pour le format 2 400 x 600 x 160 mm,
e 66kg pourle format2 400 x 1 200 x 160 mm.
Les usines sont repérées parun numéro :
e |'usine de Saint Eloy les Mines porte le numéro 6,
e l'usine de Caparroso porte le numéro 10.

2.8.3.2. Rockacier C nu Energy

Les panneaux mono-densités sontemballés sous film polyéthylene thermo rétracté. Chaque palette, de hauteur < 1,45 m, pour
lesformats de panneaux 1 200 x 1 000 mm, porte une étiquette précisant : la norme produit, marque commerciale, dimensions,
surface, conductivité thermique, résistance thermique, réaction au feu (Euroclasse), numéro de contréle, numéro de I'usine de
fabrication, numéro du Certificat ACERMI, Keymark et le marquage CE.

Le poids maximum des palettes de panneaux Rockacier C Nu Energy est de 422 kg.
Le poids maximum des panneaux Rockacier C Nu Energy est de 31,8kg pour le format 1 200 x 1 000 x 200 mm,
Les usines sont repérées par un numéro : I'usine de Saint Eloy les Mines porte le numéro 6.

2.8.3.3. SmartRoofC (37) et SmartRoof C (38)

Les panneaux SmartRoof C (38) mono-densité et SmartRoof C (37) bi-densité sont emballés sous film polyéthyléne étirable.
La hauteur maxi des palettes de panneaux SmartRoof C est de 1,30 m, leur poids maxi étant de 552 kg.
Chaque colis ou palette porte une étiquette précisant :

e La marque commerciale,

e Lesdimensions,

e Lasurface,

e La conductivité thermique et la résistance thermique déclarées,

e Laréaction au feu (Euroclasse),

e L'usine de fabrication,

e La date de fabrication,

e Le numéro du Document Technique d'Application,

e Le marquage CE avec le numéro de la Dédaration de Performance,

e Lelogo etle numéro du certificat ACERML.
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La face supérieure des panneaux SmartRoof C est identifiée par une ligne de marquage continue perpendiculaire a la longueur
du panneau (cf. Figure 14).

2.8.3.4. Panotoit Tekfi 2

Les panneaux supports sont empilés sur palettes houssées ou protégées par un banderolage en film plastique.
Les colis ou palettes sont de hauteur maximale de 2,40 m.
Chaque palette porte une étiquette précisant :

e marque commerciale,

e dimensions,

e surface,

e résistance thermique ACERMI,

e référence de fabrication et d'origine,

e numéro de DTA,

e marquage CE.

Un marquage en continu sur une des faces du panneau, dans le sens de la longueur (sens production), par briilage, permet
son identification.

2.8.4. Revétement d'étanchéité

Les feuilles sontenrouléessur mandrins. Les rouleaux sontlivrés couchés sur palette. Les rouleaux déballés doivent étre stockés
a plat, sur une surface séche et exempte d'aspérités.

Les mandrins des rouleaux portent une étiquette adhésive ol figurent le type, la longueur, la largeur, I'épaisseur, la couleur,
numéro de production, le code produit et le marquage CE.

Chaque rouleau comporte en surface un QR code permettant de retrouver toutes les données de fabrication et d'autocontrole.
Les rouleaux de feuille d'étanchéité IKO ARMOURPLAN SM 150 d'épaisseur 1,5mm mesurent 20m de long pour 1,06m de large.
Le poids maximum des rouleaux est de 43 kg.

Il convient de prévoir des matériels adaptés pour la manutention des rouleaux. Il existe a cet effet des fourches avec poignées
de levage pour la répartition de la charge sur 2, 3 ou 4 personnes.

2.8.5. Toles d'Acier Nervurées

Les profils ROOFALTEO sont conditionnés en colis selon la commande du client. Chaque colis comporte un étiquetage précisant
au minimum :

e e fabricant,

e leclient,

e le numéro de commande,
e |e poids,

e le nombre d'éléments,

e lalongueur,

e |'épaisseur.

Le marquage CE des éléments porteurs d'étanchéité est réalisé conformément a la norme NF EN 14782. L'arrété du 19 Janvier
2007 fixe les modalités d'application de cette norme sur le marché Francais.

Les colis de TAN sont stockés sur un calage, inclinés surl'horizontale, tout en ménageant un espace avec le sol, en évitant tout
risque de déformation permanente des plaques. Lors de la manipulation, il est conseillé de prendre des précautions pour ne
pas détériorer les produits en adaptant I'écartement des fourches. L'approvisionnement en toiture respectera les dispositions
prévues auchapitre 6.1.2du DTU 43.3 P1-1.

2.9. Formation

La société DOME SOLAR impose systématiquement a ses clients, ainsi qu'au personnel sous -traitant de ces entreprises, une
formation photovoltaique théorique et pratique leur permettant d'appréhender les procédés photovoltaiques en général ainsi
gue le montage du procédé ROOF-SOLAR PVC 600.

Cette formation est réalisée en interne sur une plateforme dédiée, par un formateur qualifié. Elle est composée :
e d'une partie théorique, en salle avec explication de la technologie photovoltaique et de la notice de montage du
procédé,
e d'une partie pratique avec montage d'une partie de toiture photovoltaique.

Chaque monteur recoit une attestation nominative en fin de stage. La société DOME SOLAR tient a jour une liste d'entreprises
agréées par ses soins. Cette liste est disponible auprés du service commercial de la société DOME SOLAR.

Les entreprises de mise en ceuvre doivent bénéficier d'une qualification ou certification professionnelle délivrée par un
organisme accrédité par le Cofrac ou tout autre organisme d'accréditation signataire de I'accord multilatéral pris dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette qualification ou certification professionnelle doit
correspondre aux types de travaux effectués, a la puissance de I'installation et, pour des projets relevant de I'obligation
d'achat, respecter les criteres fixés par I'arrété tarifaire correspondant.
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2.10. Assistance technique

La société DOME SOLAR est tenue d'apporter son assistance technique a toute entreprise installant le procédé qui en fera la
demande.

Chaque client recoit systématiquement une assistance technique de la part de la société DOME SOLAR pour sa premiere
installation photovoltaique. Pour toute installation, la société DOME SOLAR propose une assistance technique pendant toute la
durée du chantier. Elle est constituée d'ingénieurs du bureau d'études et de techniciens au fait du procédé et des techniques
de montage.

La société assure ensuite sur demande une assistance technique téléphonique pour tous renseignements complémentaires.

Le service technique de la société DOME SOLAR assure une centralisation des remontées d'informations du chantier, quel que
soit I'élément du complexe d'étanchéité. Il peut ainsi selon la complexité du sujet soit répondre directement a la problématique
de l'installateur, soitsolliciterles servicestechniques des sociétés BACACIER, ROCKWOOL, KNAUFINSULATION, SAINT-GOBAIN
ISOVER et IKO-AXTER sur les parties bac acier, isolant, étanchéité, avant de formuler un retour au client. Cette assistance
technique est basée a Rezé en France (44).

2.11. Mention des justificatifs

2.11.1. Résultats expérimentaux

e Les modules photovoltaiques ont été vérifiés parle CSTB selon les critéres d'acceptation du présent Avis Technique.
La liste des références et les puissances sont indiquées dans la grille de vérification des modules en cours de validité,
téléchargeable sur le site de la CCFAT sur la page de la fiche détaillée de I'Avis Technique 21/22-82 V1 (voir §
1.2.9).

e Les modules photovoltaiques ont été testés selonla norme NF EN 61215 : qualification de la conception et
homologation des modules photovoltaiques. La charge a laquelle les essais de charge mécanique MQT 16 ont été
réalisés doit étre au moins égale a 5 400 Pa (charge d'essai).

e Les modules photovoltaiques ont été testés selon la norme NF EN 61730 et certifiés comme appartenant a la classe
II de sécurité électrique jusqu'a une tension maximum de 1 000 a 1 500 V DC (cf. grille de vérification des modules).

e Le procédé photovoltaique a été testé par le CEBTP selon la norme NF EN 12179 pour des essais de résistance a la
pression et a la dépression du vent avec les modules de la grille de vérification (rapports n°BEB1.L.4051-1 et
n°BEB1.L.4098-1).

e Laconnexion électrique entre le profil trapézoidal et le cadre de module PV par I'intermédiaire de Fixation Universelle
MALT a été testée selonla norme CEI 60439-1(2004) - §8.2.4.1 et la norme NF EN 60068-2-11 (1999) (rapport
d'essais LCIEn® 144301-691667).

e Le procédé photovoltaique complet, comprenant TAN + Rockacier C Nu + IKO ARMOURPLAN SM 150 (largeur
1,06m) + Systéme ROOF-SOLAR PVC 600 + modules photovoltaiques, a subides essais de tenue au vent sous
différentes configurations selon la NF EN 16002 au CEBTP (rapport n® BEB1.M.4054-1 ; n°® BEB1.M.4054-2 ; n°
BEB1.M.4054-3 ; n° BEB1.M.4054-4).

e Des essais de résistance au pelage de la « bande de maintien » soudée sur le revétement d'étanchéité (IKO
ARMOURPLAN SM 150) a état neufet vieilli, a différentes températures ont été réalisés dans le laboratoire IKO (CR
n°32/11 BIS, DIFF 33 et CR04/22).

e Un essaide résistance a la déchirure au clou surla selonla norme NF EN 12310-1 a été réalisé sur la « bande de
maintien » dans le laboratoire IKO-AXTER (CR n°32/11 BIS)

e Essai de stabilité dimensionnelle différentielle basé sur la norme NFEN 1107-1, entre le rail et la « bande de
maintien », a été réalisé dans le laboratoire IKO-AXTER (CR 24/17).

e Tous les ensembles mécaniques du systéme ont été testés indépendamment selon la norme NF 30-310 au
laboratoire du LNE (rapport d'essai P147460 et P182080 DE3).

e Lafixation extérieure et le CTR bas de générateur ont été testés au glissement au laboratoire du LNE (rapport
d'essai P147460).

e Des essaisde flexion sous charge descendantes ont été réalisés dans la station d'essai de BACACIER le tout controlé
par SOCOTEC ou APAVE (rapport d'essai NO2M0/18/3741 ; NO2M0/18/3740 ; R11678850-001-1 ; R12404458-001-1
; R12404459-001-1 ; R12404462-001-1 ; R12404463-001-01 ; R12404456-001-1 et R12404452-001-1).

¢ Un modele RDM de calcul croisé avec des essais mécaniques a été créé afin de définir les tableaux de charges (voir
Tableau 4 a Tableau 8) du présent dossier. Ceux-ci ont été vérifiés et validés par le service expertise de la division
facades, couvertures et toitures du CSTB (rapports DEB/FACET-20-641-A et DEB/FACET-20-641-B).

e L'essaide caractérisation de I'isolant laine de roche ROCKWOOL, sous charges maintenues a été fourni au CSTB.

e Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support continu et discontinu avec l'isolant
Rockacier C Nu réalisé au LNE (rapport P172798.2).

e Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant Rockacier C Nu
Energy réalisé au LNE (rapport P209682-1).

e Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de Il'isolant SmartRoof C
(38), épaisseur 80mm, réalisé au LNE (rapport P209121-4).

e Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant SmartRoof C
(37), épaisseur 100mm réalisé au LNE (rapport P209121-3).

e Essais de comportement a la compression sous charge maintenue sur support discontinu de I'isolant Panotoit Tekfi 2,
épaisseur 100mm réalisé au CSTB (rapport DEB 20-00187).
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e Le procédé photovoltaique a été testé en fatigue sous chargement ascendant répété par le CEBTP (rapport d'essai n°
BMA6-M-4017).

e Lafixation universelle MALT a été testée électriquement par le LCIE (rapport d'essai n® 171901-763355).

2.11.2. Références chantiers

Le procédé photovoltaique est fabriqué depuis 2017.
Environ 10 000 m? ont été commercialisés en France a ce jour.
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2.12. Annexe du Dossier Technique

2.12.1. Tableaux

Atmosphéres extérieures

Industrielle ou

Revétement Lo, urbaine Marine
de finition | Elementsdu |
Matériau | (-t procédé Rurale 20 | 10 .
exposde concernés non km | km | Bord de Spéciale
P polluée | Normale | Sévere | & | a mer* | Mixte
10 3 | (<3km)
km [ km
A:juems|2|rliJem Anodisation Cadredes
- s 15 um modules o o 0 . . 0 O O
superieure a ini hotovoltaiques
6000 minimum p q
Aluminium . .
Rails et Ailettes
EN Brut . . ] . . O 0 0
AW6060T6 ROOF SOLAR PVC
Acier
Inoxydable Brut Vis de liaison A2 . . 0 . . - - -
A2
Acier
Inoxydable Brut Vis de liaison A4 . . . . .
A4
Aluminium Bride de serrage
EN Brut fixation . . O . . O O 0
AW6060T6 universelle
Base et machoire
Aluminium de Bride serrage
EN Brut de Fixation . . . .
AW6060T6 Extérieure de
finition
Base et machoire
. de Fixation
Aluminium Universelle et de
EN Brut Fixation . . - | . . .
AW6060T6 .
Extérieure de
finition
Vis CHC M6
Ressort
Inox A2 Brut Rondelle MALT * * E N - - -
Ecrou carré M6
Vis CHC M6
I A4 Brut Ressort O 0 0
L] [ ] L] L] L ]
nox ru Rondelle MALT
Ecrou carré M6

Les expositions atmosphériques sont définies dans les annexes des normes NF P34-301, NF P24-351,DTU 40.36 et DTU

40.41

e : Matériau adapté a I'exposition
[ : Matériau dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulieres doivent étre arrétés aprées consultation et
accord du titulaire de I'Avis Technique.

- : Matériau non adapté a I'exposition

* : al'exception du front de mer

Tableau 1- Guide de choix des matériaux selon I'exposition atmosphérique
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Ambiance intérieure

Ambiance faiblement

Revétement Ambiance non agressive f
métallique agressive
Hygrométrie faible Hygrometrie Hygrométrie forte Faible a’fm_—te
moyenne hygromeétries
Z180 - 27200 - . - -
Z225
Z275 . . | 0
Z350 . .

e : Revétement adapté a I'exposition.

0 : Revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées aprés consultation et
en accord avecle fabricant.

- : Revétement non adapté.
Le profil 73.780PP n'est pas admis en forte hygrométrie

Ambiance intérieure
Systémes de revétements Ambiance non acressiv Ambiance faiblement
ance non agressive agressive
Gal\ll.\ :r'"esr éde Revétement | Catégories | Hygrométrie | Hygrométrie | Hygrométrie Faible a forte
base organique atteintes faible moyenne forte hygrométries
Polyester
Z100 15 pm I . - -
P()lléleLjsr]E'er 1 . . ) )
Poz'%’isnier Ila . . . -
Polyester
7225 By o Illa . . . )
P‘g(‘)’isnaer Ila . . . -
Poly5u5rlejtmhane Ia . R R )

e : Revétement adapté a I'exposition.

0 : Revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées aprés consultation et
en accord avecle fabricant.

- : Revétement non adapté.
Le profil 73.780PP n'est pas admis en forte hygrométrie

Tableau 2 - Guide de choix des aciers revétus pour les profils ROOFALTEO 42.1010, 49.950, 59.900, 73.780 et
73.780PP
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Atmosphéres extérieures(?

Revétement Urbaine ouindustrielle Marine Spéciale
métallique Rurale
non 20km .
polluee Normale Séveére a 10km a | Bord de n(zfr Mixte | Particuliére
3km (<3km)
10km

7180 - 200 - ) i i ) i i i )

2225

2275 ] 0 - - - - - -

2350 . 0 - 0 - - - _

e : Revétement adapté a I'exposition.

0 : Revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétées apres consultation et
en accord avec le fabricant.

- : Revétement non recommandé.
(a) : cf. annexe B de la norme NF P 34-310.

(b) : A l'exclusion du front de mer pour lequel I'appréciation définitive ou la définition de dispositions particuliéres doit étre
arrétée aprés consultations et accord du producteur.

ROOFALTEO 73PP : les revétements des faces inférieures et supérieures sont identiques.

Atmosphéres extérieures(?
Systémes de revétements .
Urbaine ou Marine Spéciale
Rurale| industrielle P
Acier Revétement|Catégories :Iclmée 20km |10km| Bord de
Galvanisé de veter it 9 t" polluee v rmale|sévere a a mer Mixte | Particuliére
base organique | atteintes 10km | 3km | (<3km)®
Poly iiﬁer 111 . . 0 . 0 - - -
POy seter 11 . . 0 « | o - - -
Pol t
Z225 %g ifner v . . O . . . o u
P%'gii:er IV . . 0 . . . 0 0
PoI)éL;rS::ane v . . R . . .

e : Revétement adapté a I'exposition.

[ : Revétement dont le choix définitif, ainsi que les caractéristiques particulieres doivent étre arrétées apres consultation et
en accord avecle fabricant.

-: Revétement non recommandé.
(a) : cf. annexe B de la norme NF P 34-301 d'avril 2017.

(b) : A I'exclusion du front de mer pour lequel I'appréciation définitive ou la définition de dispositions particuliéres doit étre
arrétée apres consultations et accord du producteur.

ROOFALTEO 73PP : les revétements des faces inférieures et supérieures sont identiques.

Tableau 3 - Guides de choix des aciers revétus pour les profils ROOFALTEO 42.1010, 49.950, 59.900, 73.780 et
73.780PP en fonction de I'atmosphére extérieure (batiments ouverts et auvents)
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Revétement I'Epaisseur maxi (mm) Euroclasse Origine
Métallique 1,00 Al CWT (NF EN 14782)
Polyester 15 pm 1,00 Al CWT (NFEN 14782)
Polyester 25 pm 1,00 Al CWT (NFEN 14782)
Polyester 55 pm 1,00 Al CWT (NFEN 14782)

Tableau 4 - - Guide de choix du classement au feu des revétements des profilés ROOFALTEO 42.1010, 49.950,
59.900, 73.780 et 73.780PP

zone
A1/A2 B1/B2 c1/c2 D E
Service Service Service Service Service
<200 oui oui oui non non
300 oui oui oui non non
400 oui non non non non
altitude 500 non non non non non
[m] 600 non non non non non
700 non non non non non
800 non non non non non
900 non non non non non

* Les altitudes mentionnées sont a considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.
Tableau 5 - Charges de neige acceptables (daN/m?2) selon les régles N84 pour les modules du groupe A *

zone
A1/A2 B1/B2 c1/c2 D E
Service Service Service Service Service
<200 oui oui oui non non
300 oui non non non non
400 non non non non non
altitude 500 non non non non non
[m] 600 non non non non non
700 non non non non non
800 non non non non non
900 non non non non non

* Les altitudes mentionnées sont a considérer pour des ouvrages ne présentant pas de possibilités d'accumulation de neige.
Tableau 6 - Charges de neige acceptables (daN/m?2) selon les régles N84 pour les modules du groupe B *
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Fiches Techniques et tableaux de portées des profils BACACIER
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Configuration

ROOF-SOLAR PVC 600

Pose paralléle
aux nervures des TAN

Pose perpendiculaire
aux nervures des TAN

Référence TAN

Module photovoltaique
Groupe A

Module photovoltaique
Groupe B

Module photovoltaique

Groupe A

Module photovoltaique

Groupe B

ROOFALTEO
42.1010
Tableau 7

Tableau 7a

Tableau 7b

Tableau 7c

Tableau 7d

ROOFALTEO
49.950
Tableau 8

Tableau 8a

Tableau 8b

Tableau 8c

Tableau 8d

ROOFALTEO
59.900
Tableau 9

Tableau9a

Tableau 9b

Tableau 9c

Tableau 9d

ROOFALTEO
73.780
Tableau 10

Tableau 10a

Tableau 10b

Tableau 10c

Tableau 10d

ROOFALTEO
73.780 PP
perforation en plage
Tableau 11

Tableaulla

Tableau1l1lb

Tableaullc

Tableau11d
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Fiches techniques

ROOFALTEO 42.1010
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DOME

| . ‘
e—=z2s ) NIR N
Propriétés pondérales
Epaisseur Masse
mm kg/m?
0,75 7,11
1,00 9,48
Revétements standards
Acier S320 GD Epaisseur mm Normes
Galva 0,75/1,00 EN 10346/ NF P 34-310
Polyester 15 um 0,757 1,00 NF P 34-301
Autres revétements 0,75/ 1,00 NF P 34-301

Note :

La colonne des charges permanentes tient compte des poids de l'isolant, de |'étanchéité et du systéme photovoltaique (13 kg/m?3).

Exemple. pour 100 mm de laine de roche & 145kg/m? et une étanchéité a 8 kg/m? : lire Ia ligne a 38 daN/m? (14,5 kg/m? + 8 kg/m? + 13 kgm? =

35,5 kgym?) des charges permanentes.

Les portéesindiquées prennent en compte :

- la transmission des charges, appliquées aux modules photovoltaiques, via le systéme d'intégration photovoltaique ;

- le calepinage du systeme d'intégration photovoltaique le plus défavorable ;

- la vérification du support sous charge uniforme (la plus élevée entre la charge de neige et la charge d'entretien).

Les portéesindiquées sont valables avec les isolants suivants :

- Rockacier CNu d'épaisseur minimale 60 mm ;

- Rockacier CNu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;

- Smartroof C(38) d'épaisseur minimale 80 mm ;

- Smartroof C(37) d'épaisseur minimale 100 mm ;

- Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm.

Les groupes de modules sont définis par les dimensions de modules suivantes :

- Groupe A

module mini (Lxlen mm) : 1580950 ;
module maxi (Lxl en mm): 1747x1051;

- GroupeB :

module mini (Lxlen mm) : 1666x1041 ;
module maxi (Lxl en mm): 1842x1151.

Tableau7
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BACACIER DOME

ROOFALTEO 42.1010
Fiche technique Pose paralléle aux nervures des TAN

Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,40 2,70 2,95 335 2,85 3,20

45 38 2,35 2,60 2,90 325 2,80 3,15
48 2,30 2,55 2,80 3,20 2,75 3,05

58 2,25 2,50 2,75 3,15 2,70 3,00

28 2,30 2,55 2,80 3,20 2,75 3,05

55 38 2,25 2,50 2,70 3,15 2,65 3,00
48 2,20 2,45 2,65 3,05 2,60 2,95

58 2,15 2,40 2,55 3,00 2,60 2,90

28 2,20 2,45 2,65 3,10 2,60 2,95

65 38 2,15 2,45 2,55 3,00 2,55 2,90
48 2,10 2,40 2,50 295 2,55 2,85

58 2,10 2,35 2,45 2,90 2,50 2,80

28 2,10 2,40 2,50 295 2,55 2,85

75 38 2,10 2,35 2,45 2,90 2,50 2,80
48 2,05 2,30 2,40 2,85 2,45 2,75

58 2,00 2,30 2,35 2,80 2,40 2,70

28 2,10 2,35 2,45 2,95 2,50 2,80

786 38 2,05 2,30 2,40 2,85 2,45 2,75
48 2,05 2,30 2,35 2,80 2,40 2,75

58 2,00 2,25 2,30 2,75 2,40 2,70

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour |'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.

Version 01/2023

Tableau 7a
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Fiche technique

ROOFALTEO 42.1010

ATec n° 21/22-82 V1

DEME

Pose perpendiculaire aux nervures des TAN

Module photovoltaique du g

roupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,50 275 3,10 3,45 3,00 3,30

45 38 2,45 2,70 3,05 3,35 2,95 3,20
48 2,40 265 3,00 3,25 2,85 3,15

58 2,35 2,55 2,90 3,20 2,80 3,05

28 2,45 2,70 3,05 3,35 2,95 3,20

55 38 2,40 265 3,00 3,25 2,85 3,15
48 2,35 2,60 2,90 3,20 2,80 3,10

58 2,30 2,55 2,85 3,15 2,75 3,00

28 2,35 2,60 2,95 3,20 2,85 3,10

65 38 2,30 2,55 2,85 3,15 2,75 3,05
48 2,25 2,50 2,80 3,10 2,70 3,00

58 2,20 245 2,70 3,05 2,65 2,90

28 2,25 2,50 2,85 3,10 2,75 3,00

75 38 2,20 2,45 2,75 3,05 270 2,95
48 2,15 2,40 2,65 3,00 265 2,90

58 2,15 235 2,60 2,95 2,60 2,85

28 2,25 250 2,80 3,05 270 2,95

786 38 2,20 2,45 2,70 3,00 265 2,90
48 2,15 2,40 2,60 2,95 2,60 2,85

58 2,10 235 2,55 2,90 255 2,80

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour l'utilisation du produit dansle cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier

technique.

Tableau 7b
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BACACIER DOME

ROOFALTEO 42.1010
Fiche technique Pose paralléle aux nervures des TAN

Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

S p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,30 2,60 2,80 3,20 2,70 3,05
45 38 225 2,55 2,70 3,10 2,65 3,00
48 2,20 2,50 2,65 3,05 2,60 2,95
58 2,15 2,45 2,55 3,00 2,55 2,90
28 2,20 2,45 2,60 3,05 2,60 2,95
38 2,15 2,40 2,55 3,00 2,55 2,90
% 48 2,10 2,40 2,45 2,95 2,50 2,85
58 2,10 2,35 2,40 2,90 2,45 2,80
28 2,10 2,35 2,45 2,90 2,50 2,80
65 38 2,05 2,35 2,40 2,85 2,45 2,75
48 2,05 2,30 2,30 2,80 2,40 2,75
58 2,00 2,25 2,25 2,75 2,40 2,70
28 2,10 2,35 2,40 2,90 2,45 2,80
66.3 38 2,05 2,30 2,35 2,85 2,45 2,75
48 2,00 2,30 2,30 2,80 2,40 2,70
58 2,00 2,25 2,25 2,75 2,35 2,70

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour l'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose parallele aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.

Version 01/2023
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BACACIER DOME

ROOFALTEO 42.1010

Fiche technique Pose perpendiculaire aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

] p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,40 2,65 3,00 3,30 2,90 3,20
45 38 2,35 2,60 2,95 3,20 285 3,10
48 2,30 2,55 2,85 3,15 275 3,05
58 2,25 2,50 2,80 3,10 2,70 3,00
28 2,30 2,55 2,85 3,15 275 3,05
55 38 2,25 2,50 2,80 3,10 2,70 3,00
48 2,20 2,45 2,70 3,00 2,65 2,90
58 2,15 2,40 2,65 2,95 2,60 2,85
28 2,20 2,45 2,70 3,00 2,65 2,90
65 38 2,15 2,40 2,65 2,95 2,60 2,85
48 2,10 2,35 2,55 2,90 2,55 2,80
58 2,05 2,30 2,50 2,85 2,50 2,75
28 2,20 2,40 2,70 3,00 2,65 2,90
663 38 2,15 2,40 2,60 2,95 2,60 2,85
48 2,10 2,35 2,55 2,90 2,55 2,80
58 2,05 2,30 2,45 2,85 2,50 2,75

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour |'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier
technique.

Version 01/2023
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BACACIER DOME

Fiches techniques ROOFALTEO 49.950

Propriétés pondérales

Epaisseur Masse

mm kg/m?

0,75 7,56

1,00 10,08

Revétements standards

Acier S350 GD Epaisseur mm Normes
Galva 0,75/ 1,00 EN 10346 / NF P 34-310
Polyester 15 um 0,75/ 1,00 NF P 34-301
Autres revétements 0,75/1,00 NF P 34-301

Note :

La colonne des charges permanentes tient compte des poids de l'isolant, de I'étanchéité et du systéme photovoltaique (13 kg/m?2).

Lxemple: Pour 100 mm de laine de roche 3 145kg/m? et une étanchéité a 8 kg/m? . lire Ia ligne 3 38 daN/m? (14,5 kg/m? + 8 kg/m* + 13 kg/m* =
35,5 kg/m?) des charges permanentes.

Les portéesindiguées prennent en compte :
- la transmission des charges, appliquées aux modules photovoltaiques, via le systéme d'intégration photovoltaique ;
- le calepinage du systéme d'intégration photovoltaique le plus défavorable ;
- la vérification du support sous charge uniforme (la plus élevée entre la charge de neige et la charge d'entretien).
Les portéesindiquées sont valables avec lesisolants suivants :

- Rockacier CNu d'épaisseur minimale 60 mm ;

- Rockacier CNu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
- Smartroof C(38) d'épaisseur minimale 80 mm ;

- Smartroof C(37) d'épaisseur minimale 100 mm ;

- Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm.

Les groupes de modules sont définis par les dimensions de modules suivantes :

- Groupe A:
module mini (Lxl en mm) : 1580x950 ;
module maxi (Lxl en mm) : 1747x1051;

- Groupe B:
module mini (Lxl en mm) : 1666x1041 ;
module maxi (Ll en mm) : 1842x1151,

Version 01/2023
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BACACIER DOME

ROOFALTEO 49.950

Fiche technique Pose paralléle aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,45 2,80 3,30 375 3,00 3,45

45 38 2,40 2,75 3,20 3,70 2,95 3,40
48 2,35 2,65 3,15 3,60 2,90 3,30

58 2,30 2,60 3,10 3,55 2,85 3,25

28 2,35 2,65 3,15 3,60 2,90 3,30

55 38 2,30 2,60 3,10 3,55 2,85 3,25
48 2,25 2,55 3,05 3,45 2,80 3,20

58 2,20 2,50 3,00 3,40 2,75 3,15

28 2,25 2,55 3,00 345 2,75 3,20

65 38 2,20 2,50 2,95 3,40 2,75 3,15
48 2,15 2,50 2,90 3,35 2,70 3,10

58 2,15 2,45 2,90 3,30 2,65 3,05

28 2,15 2,50 2,90 3,35 2,70 3,10

75 38 2,15 2,45 2,85 3,30 2,65 3,05
48 2,10 2,40 2,85 325 2,60 3,00

58 2,05 2,35 2,80 3,20 2,55 2,95

28 2,15 2,45 2,85 3,30 2,65 3,05

786 38 2,10 2,40 2,85 325 2,60 3,00
48 2,05 2,40 2,80 3,20 2,55 2,95

58 2,05 2,35 2,75 3,15 2,55 2,90

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour ['utilisation du produit dansle cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.

Version 01/2023
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Fiche technique

ROOFALTEO 49.950

ATec n° 21/22-82 V1

DOME

Pose perpendiculaire aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,60 2,90 3,50 3,85 3,25 3,60

45 38 2,55 2,80 3,45 3,80 3,20 3,50
48 2,50 2,75 3,40 3,70 3,10 3,40

58 2,45 2,70 3,30 3,65 3,05 3,35

28 2,55 2,85 3,45 3,80 3,15 3,50

55 38 2,50 2,80 3,35 3,70 3,10 3,40
48 2,45 2,70 3,30 3,65 3,05 3,35

58 2,40 2,65 3,20 3,55 2,95 3,30

28 2,45 2,75 3,30 3,70 3,05 3,35

65 38 2,40 2,70 3,25 3,60 3,00 3,30
48 2,35 2,60 3,15 3,55 2,95 3,25

58 2,30 2,55 3,10 3,45 2,85 3,20

28 2,35 2,65 3,20 3,55 2,95 3,25

75 38 2,30 2,60 3,15 3,45 2,90 3,20
48 2,25 2,55 3,10 3,40 2,85 3,15

58 2,20 2,50 3,00 3,35 2,80 3,10

28 2,35 2,60 3,15 3,50 2,90 3,25

786 38 2,30 2,55 3,10 3,45 2,85 3,15
48 2,25 2,50 3,05 3,35 2,80 3,10

58 2,20 2,45 3,00 3,30 2,75 3,05

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour 'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier

technique.

Tableau 8b
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Fiche technique

ROOFALTEO 49.950

ATec n° 21/22-82 V1

DOME

Pose paralléle aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 3 appuis 4 appuis et plus

S p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,35 2,70 3,15 3,60 2,90 3,30
45 38 2,30 2,65 3,05 3,55 2,85 3,25
48 2,25 2,60 3,00 3,45 2,80 3,20
58 2,20 2,55 2,95 3,40 2,75 3,15
28 2,25 2,55 3,00 3,45 2,75 3,15
55 38 2,20 2,50 2,95 3,35 2,70 3,10
48 2,15 2,50 2,90 3,30 2,65 3,05
58 2,15 2,45 2,85 3,25 2,65 3,00
28 2,15 2,45 2,85 3,30 2,65 3,05
65 38 2,10 2,45 2,80 3,25 2,60 3,00
48 2,10 2,40 2,75 3,20 2,55 2,95
58 2,05 2,35 2,75 3,15 2,55 2,90
28 2,15 2,45 2,85 3,30 2,65 3,05
663 38 2,10 2,40 2,80 3,25 2,60 3,00
48 2,10 2,40 2,75 3,20 2,55 2,95
58 2,05 2,35 2,75 3,15 2,55 2,90

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour ['utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.

Tableau 8c
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BACACIER DOME

ROOFALTEO 49.950

Fiche technique Pose perpendiculaire aux nervures des TAN

Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,50 2,80 3,35 3,75 3,10 3,45
45 38 2,45 2,75 3,30 3,65 3,05 3,40
48 2,40 2,65 3,20 3,60 2,95 3,30
58 2,35 2,60 3,15 3,50 2,90 3,25
28 2,35 2,65 3,20 3,60 2,95 3,30
55 38 2,30 2,60 3,15 3,50 2,90 3,25
48 2,30 2,55 3,10 3,45 2,85 3,20
58 2,25 2,50 3,05 3,35 2,80 3,10
28 2,25 2,55 3,10 3,45 2,85 3,20
65 38 2,20 2,50 3,00 3,35 2,80 3,15
48 2,20 2,45 2,95 3,30 2,75 3,05
58 2,15 2,40 2,90 3,25 2,70 3,00
28 2,25 2,55 3,05 3,40 2,85 3,15
66.3 38 2,20 2,50 3,00 3,35 2,80 3,10
48 2,15 2,45 2,95 3,30 2,75 3,05
58 2,15 2,40 2,90 3,25 2,70 3,00

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour ['utilisation du produit dans le cadre du procéde ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier
technique.
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ATec n° 21/22-82_V1

BACACIER DOME

Fiches techniques ROOFALTEO 59.900

| 1M}
Propriétés pondérales
Epaisseur Masse
mm kg/m?
0,75 7,98
1,00 10,64
Revétementsstandards
Acier S350 GD Epaisseur mm Normes
Galva 0,75/1,00 EN 10346 / NF P 34-310
Polyester 15 um 0,75/1,00 NF P 34-301
Autres revétements 0,75/1,00 NF P 34-301

Note :

La colonne des charges permanentes tient compte des poids de l'isolant, de I'étanchéité et du systéme photovoltaique (13 kg/m?).

Exemple. pPour 100 mm de laine de roche 3 145kg/m? et une étanchéité 8 8 kg/m? : lire Ia ligne 8 38 daN/m? (14,5 kg/m? + 8 kg/m? + 13 kg/m? =
35,5 kg/m?) des charges permanentes.

Les portées indiquées prennent en compte :

- la transmission des charges, appliquées aux modules photovoltaiques, via le systéme d'intégration photovoltaiqus ;
- le calepinage du systéme d'intégration photovoltaique le plus défavorable ;

- la vérification du support sous charge uniforme (la plus élevée entre la charge de neige et |la charge d'entretien).

Les portéesindiquées sont valables avec les isolants suivants :

Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;

- Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
- Smartroof C(38) d'épaisseur minimale 80 mm ;

- Smartroof C(37) d'épaisseur minimale 100 mm ;

- Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm.

Les groupes de modules sont définis par les dimensions de modules suivantes :
- GroupeA:
module mini (Lxl en mm): 1580%950 ;
module maxi (Lxlen mm) : 1747x1051;

- GroupeB:
module mini (Lxl en mm): 1666x1041 ;
module maxi (Lxl en mm): 1842x1151.
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ATec n° 21/22-82 V1

BACACIER DOME

ROOFALTEO 59.900

Fiche technique Pose paralléle aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Porteées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,90 3,30 3,75 4,25 3,55 4,00

45 38 2,85 3,25 3,65 4,20 3,45 3,95
48 2,80 3,15 3,55 4,10 3,40 3,85

58 2,75 3,10 3,45 4,00 3,35 3,75

28 2,80 3,15 3,50 4,10 3,35 3,85

55 38 2,75 3,10 3,45 4,00 3,30 3,75
48 2,70 3,05 3,35 3,95 325 3,70

58 2,65 3,00 325 3,85 3,20 3,65

28 265 3,05 3,30 3,95 3,25 3,70

65 38 2,60 3,00 3,25 3,85 3,20 3,65
48 2,60 2,95 3,15 3,80 3,15 3,55

58 2,55 2,90 3,10 3,75 3,10 3,50

28 255 2,95 3,10 3,80 3,10 3,55

75 38 255 2,90 3,05 3,75 3,05 3,50
48 2,50 2,85 3,00 3,65 3,00 3,45

58 2,45 2,80 2,95 3,60 2,95 3,40

28 255 2,90 3,05 3,75 3,05 3,55

786 38 2,50 2,85 3,00 3,65 3,00 3,45
48 2,45 2,80 2,95 3,60 2,95 3,40

58 2,45 2,80 2,90 3,50 2,90 3,35

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour |'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.
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BACACIER

Fiche technique

ROOFALTEO 55.900

ATec n° 21/22-82 V1

DEOME

Pose perpendiculaire aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,15 3,45 4,05 4,50 3,85 4,20

45 38 3,10 3,40 4,00 4,35 3,75 4,10
48 3,00 3,30 3,90 4,25 3,65 4,00

58 2,95 3,20 3,80 4,15 3,60 3,90

28 3,10 3,40 3,95 4,40 3,75 4,15

55 38 3,00 3,35 3,85 4,30 3,65 4,05
48 2,95 325 3,80 4,20 3,60 3,95

58 2,90 3,20 3,70 4,10 3,50 3,85

28 3,00 3,30 3,80 4,25 3,60 3,95

65 38 2,90 3,20 3,70 4,15 3,55 3,90
48 2,85 3,15 3,60 4,05 3,45 3,80

58 2,80 3,10 3,50 3,95 3,40 3,75

28 2,90 3,20 3,65 4,10 3,45 3,85

75 38 2,80 3,10 3,55 4,00 3,40 3,75
48 2,75 3,05 3,45 3,90 3,35 3,70

58 2,70 3,00 3,35 3,85 3,30 3,65

28 2,85 3,15 3,55 4,05 3,45 3,80

786 38 2,80 3,10 3,50 3,95 3,35 3,75
48 2,75 3,05 3,40 3,90 3,30 3,65

58 2,70 3,00 3,30 3,80 3,25 3,60

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour I'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLA en
pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.
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ATec n° 21/22-82 V1

BACACIER DOME

ROOFALTEO 59.900
Fiche technique Pose parallele aux nervures des TAN

Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

S p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 2,80 3,15 3,50 410 3,40 3,85
45 38 2,75 3,10 3,45 4,00 3,30 3,75
48 2,70 3,05 3,35 3,90 3,25 3,70
58 2,65 3,00 3,30 3,85 3,20 3,65
28 2,65 3,00 3,25 3,90 3,25 3,65
38 2,60 2,95 3,20 3,80 3,20 3,60
% 48 2,60 2,90 3,10 3,75 3,15 3,55
58 2,55 2,90 3,05 3,70 3,10 3,50
28 2,55 2,90 3,05 3,70 3,05 3,55
65 38 2,50 2,85 3,00 3,65 3,00 3,45
48 2,50 2,80 2,95 355 2,95 3,40
58 2,45 2,80 2,90 350 2,90 3,35
28 2,55 2,90 3,05 3,70 3,05 3,50
663 38 2,50 2,85 2,95 360 3,00 3,45
48 2,50 2,80 2,90 355 2,95 3,40
58 2,45 2,75 2,85 3,50 2,90 3,35

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour l'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.
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ATec n° 21/22-82 V1

ROOFALTEO 59.900

Fiche technique Pose perpendiculaire aux nervures des TAN

Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,00 3,35 3,85 4,30 3,65 4,10
45 38 2,95 325 3,80 4,20 3,60 3,95
48 2,90 3,20 3,70 4,15 3,50 3,90
58 2,85 3,15 3,60 4,05 3,45 3,80
28 2,90 3,20 3,65 4,15 3,50 3,90
55 38 2,85 3,15 3,55 4,05 3,45 3,80
48 2,75 3,10 3,45 3,95 3,35 3,75
58 2,70 3,05 3,40 3,90 3,30 3,70
28 2,75 3,10 3,45 3,95 3,35 3,75
65 38 2,70 3,05 3,35 3,90 3,30 3,70
48 2,70 3,00 3,30 3,80 3,25 3,60
58 2,65 2,95 3,15 3,75 3,20 3,55
28 2,75 3,05 3,40 3,95 3,35 3,75
66,3 38 2,70 3,00 3,35 3,85 3,30 3,65
48 2,65 2,95 3,25 3,80 3,25 3,60
58 2,60 2,90 3,10 3,75 3,15 3,55

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour I'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier
technique.
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ATec n° 21/22-82_V1

BACACIER DOME

Fiches techniques ROOFALTEO 73.780

Propriétés pondérales
Epaisseur Masse
mm kg/m?
0,75 9,21
1,00 12,28
Revétements standards
Acier S350 GD Epaisseur mm Normes
Galva 0,7571,00 EN 10346 / NFP 34-310
Polyester 15 um 0,75/1,00 NF P 34-301
Autres revétements 0,75/ 1,00 NF P 34-301

Note :

La colonne des charges permanentes tient com pte des poidsde l'isolant, de I'étanchéité et du systéme photovoltaique (13 kg/m?).

Exemple: Pour 100 mm de laine de roche & 145kg/m? et une étanchéité a 8 kg/m?: lire Ia ligne a 38 daN/m? (14,5 kg/m? + 8 kg/m* + 13 kg/m? =
35,5 kgm?) des charges permanentes.

Les portées indiquées prennent en compte :

- la transmission des charges, appliquées aux modules photovoltaiques, via le systéme d'intégration photovoltaique ;
- le calepinage du systéme d'intégration photovoltaique le plusdéfavorable ;

- la vérification du support sous charge uniforme (la plus élevée entre la charge de neige et la charge d'entretien).
Les portées indiquées sont valables avec les isolants suivants :
- Rockacier CNu d'épaisseur minimale 60 mm ;
- Rockacier CNu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
- Smartroof C(38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
- Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
- Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm.
Les groupes de modules sont définis par les dimensions de modules suivantes :
- Groupe A:
module mini (Lxl en mm) : 1580x950 ;
module maxi (Lxl en mm) : 1747x1051;
- Groupe B:
module mini (Lxl en mm) : 1666x1041 ;
module maxi (Lxl en mm) : 1842x1151,
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ATec n° 21/22-82 V1

ROOFALTEO 73.780

Fiche technique Pose paralléele aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,35 3,80 4,45 5,25 4,20 4,75

45 38 3,30 3,70 4,35 5,15 4,10 4,70
48 3,25 3,65 4,25 5,05 4,05 4,60

58 3,15 3,60 4,15 4,95 4,00 4,50

28 3,20 365 4,15 5,00 4,00 4,55

55 38 3,15 355 4,05 4,95 3,95 4,50
48 3,10 350 4,00 4,85 3,90 4,40

58 3,05 345 3,90 4,70 3,85 435

28 3,05 3,50 3,90 4,75 3,85 4,40

65 38 3,00 345 3,85 4,65 3,80 4,30
48 3,00 3,40 3,75 4,55 3,75 425

58 2,95 335 3,70 4,50 3,70 4,20

28 2,95 335 3,70 4,50 3,70 425

75 38 2,90 3,30 3,65 4,40 3,65 415
48 2,90 3,30 3,55 4,35 3,60 4,10

58 2,85 325 3,50 4,25 3,55 4,05

28 2,90 335 3,60 4,40 3,65 4,20

786 38 2,90 3,30 3,55 4,35 3,60 4,15
48 2,85 325 3,50 4,25 3,55 4,05

58 2,80 3,20 345 4,20 3,50 4,00

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour I'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN & plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.
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ATec n° 21/22-82 V1

BACACIER DOME

ROOFALTEO 73.780

Fiche technique Pose perpendiculaire aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m?2 Portées d'utilisation m

Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus
s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,80 4,15 5,10 560 4,75 5,20
45 38 3,70 4,05 5,10 5,60 4,65 5,10
48 3,60 3,95 5,00 545 4,55 4,95
58 3,55 3,85 4,90 535 4,45 4,85
28 3,70 4,05 5,10 560 4,65 5,10
55 38 3,65 3,95 5,00 545 4,55 5,00
48 3,55 3,90 4,85 535 4,45 4,85
58 3,45 3,80 4,70 525 4,35 4,75
28 3,60 3,90 4,85 540 4,50 4,90
65 38 3,50 3,85 4,70 5,30 4,40 4,80
48 3,45 3,75 4,60 520 4,30 4,70
58 3,35 3,70 4,45 5,10 4,25 4,65
28 3,45 3,80 4,60 5,20 4,35 4,75
75 38 3,40 3,70 4,50 510 4,25 4,65
48 3,35 3,65 4,35 5,00 4,20 4,60
58 3,25 3,60 4,25 4,90 4,10 4,50
28 3,40 3,75 4,50 515 4,30 4,70
786 38 3,35 3,65 4,40 5,05 4,20 4,60
48 3,30 3,60 4,30 4,95 4,15 4,55
58 3,25 3,55 4,20 4,80 4,05 4,45

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour l'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier
technique.
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BACACIER

Fiche technique

ROOFALTEO 73.780

ATec n° 21/22-82 V1

DOME

Pose paralléle aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 3 appuis 4 appuis et plus

S p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,20 3,65 415 505 4,05 4,60
45 38 3,15 3,60 4,10 4,95 3,95 4,50
48 3,10 3,55 4,00 485 3,90 4,45
58 3,05 3,50 3,90 4,75 3,85 4,35
28 3,05 3,50 3,85 4,70 3,85 4,40
55 38 3,00 345 3,80 465 3,80 4,30
48 3,00 3,40 3,75 4,55 3,75 4,25
58 2,95 3,35 3,65 4,45 3,70 4,20
28 2,95 3,35 3,65 445 3,70 4,20
65 38 2,90 3,30 3,55 4,35 3,65 4,15
48 2,85 3,25 3,50 4,30 3,60 4,10
58 2,85 3,20 345 420 3,55 4,05
28 2,90 3,35 3,60 440 3,65 4,20
66,3 38 2,90 3,30 3,55 4,30 3,60 4,15
48 2,85 3,25 3,50 4,25 3,55 4,10
58 2,80 3,20 3,45 420 3,50 4,05

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour I'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.
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ATec n° 21/22-82 V1

BACACIER DEME

ROOFALTEO 73.780

Fiche technique Pose perpendiculaire aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m?2 Portées d'utilisation m
Neige N84 | Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 360 3,95 495 5,45 455 5,00
45 38 3,55 3,85 4,80 535 4,45 4,85
48 345 3,80 4,70 525 4,35 4,75
58 3,40 3,70 455 5,15 4,30 4,70
28 3,45 3,80 4,65 525 4,35 4,75
55 38 3,40 3,70 4,50 5,15 425 4,70
48 3,35 3,65 4,40 5,05 4,20 4,60
58 325 3,60 4,30 4,90 410 4,50
28 3,35 3,65 4,35 5,00 4,20 4,60
65 38 325 3,60 425 4,85 4,10 4,50
48 3,20 3,50 4,15 4,75 4,05 4,45
58 3,15 3,45 4,05 4,65 3,95 4,35
28 3,30 3,65 4,30 4,95 4,15 4,55
66,3 38 325 3,565 4,20 4,85 4,10 4,50
48 3,20 3,50 4,15 4,75 4,05 4,40
58 3,15 3,45 4,05 4,65 3,95 4,35

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour l'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier
technique.
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BACACIER

Fiches techniques

ATec n° 21/22-82_V1

Propriétés pondérales

Epaisseur Masse
mm kg/m?
0,75 8,73
1,00 11,64

Revétements standards

Acier S350 GD Epaisseur mm Normes

Galva 0,75/ 1,00 EN 10346 / NFP 34-310
Polyester 15 um 0,75/1,00 NF P 34-301
Autres revétements 0,75/ 1,00 NF P 34-301

Note :

La colonne des charges permanentes tient compte des poids de l'isolant, de I'étanchéité et du systéme photovoltaique (13 kg/m?).

Exemple. Pour 100 mm de laine de roche & 145kg/m? et une étanchéité 3 8 kg/m? : lire Ia ligne & 38 daN/m? (14.5 kg/m? + 8 kg/m? + 13 kg/m? =

35,5 kg/m?) des charges permanentes.

Les portéesindiquées prennent en compte !

- la transmission des charges, appliguées aux modules photovoltaiques, via le systéme d'intégration photovoltaique ;

- le calepinage du systéme d'intégration photovoltaique le plus défavorable ;

- la vérification du support souscharge uniforme (la plus élevée entre la charge de neige et la charge d'entretien).

Les portéesindiguées sont valables avec les isolants suivants :

- Rockacier CNu d'épaisseur minimale 60 mm ;

- Rockacier CNu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;

- Smartroof C(38) d'épaisseur minimale 80 mm ;

- Smartroof C(37) d'épaisseur minimale 100 mm ;

- Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm.

Lesgroupes de modules sont définis par les dimensions de modules suivantes :

- Groupe A:

module mini (Lxl en mm): 1580%950 ;

module maxi (Lxlen mm): 1747x1051;

- Groupe B:

module mini (Lxl en mm): 1666x1041 ;
module maxi (Lxlen mm): 1842x1151.
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BACACIER

Fiche technique

ATec n° 21/22-82 V1

ROOFALTEO 73.780PP (Perforation en Plage)
Pose paralléle aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Portees d'utilisation m
Neige N84 Perm. 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,25 3,65 4,30 480 4,00 4,50

45 38 3,20 3,60 4,20 4,70 3,95 4,40
48 3,15 3,50 4,10 4,60 3,85 4,30

58 3,10 3,45 4,00 455 3,80 4,25

28 3,10 3,50 4,00 4,60 3,80 4,30

55 38 3,05 3,45 3,90 4,50 3,75 4,20
48 3,00 3,40 3,85 445 3,70 4,15

58 3,00 3,35 3,75 4,35 3,65 4,10

28 3,00 3,35 3,75 4,40 3,65 4,10

38 2,95 3,30 3,70 435 3,60 4,05

85 48 2,90 3,25 3,60 4,30 3,55 4,00
58 2,85 3,20 3,55 420 3,50 3,95

28 2,90 3,25 3,55 425 3,55 3,95

75 38 2,85 3,20 3,50 4,15 3,50 3,90
48 2,80 3,15 3,45 410 3,45 3,85

58 2,80 3,10 3,35 4,00 3,40 3,80

28 2,85 3,20 3,50 4,15 3,50 3,90

786 38 2,80 3,15 3,45 4,10 3,45 3,85
48 2,80 3,10 3,35 4,00 3,40 3,80

58 2,75 3,10 3,30 3,95 3,35 3,75

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour I'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.
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BACACIER

Fiche technique

ATec n° 21/22-82 V1

DOME

ROOFALTEQ 73.780PP (Perforation en Plage)
Pose perpendiculaire aux nervures des TAN
Module photovoltaique du groupe A

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,65 4,00 4,80 5,30 4,50 4,95

45 38 3,60 3,90 4,70 515 4,40 4,80
48 3,50 3,85 4,60 5,05 4,30 4,70

58 3,45 3,75 450 4,90 4,20 4,60

28 3,55 3,95 4,65 515 4,35 4,80

55 38 3,50 3,85 455 5,05 4,25 4,70
48 3,40 3,75 4,45 4,90 4,15 4,60

58 3,35 3,70 435 4,80 4,10 4,50

28 3,45 3,80 450 4,95 4,20 4,65

65 38 3,35 3,70 4,40 4,85 4,10 4,55
48 3,30 3,65 4,30 4,75 4,05 4,45

58 3,25 3,55 4,20 4,65 3,95 4,35

28 3,30 3,65 4,30 4,80 4,05 4,50

75 38 3,25 3,60 4,20 4,70 3,95 4,40
48 3,20 3,55 410 4,60 3,90 4,30

58 3,15 3,45 4,00 4,55 3,80 4,25

28 3,30 3,60 4,20 4,75 4,00 4,45

786 38 3,20 3,55 4,10 4,65 3,90 4,35
48 3,15 3,50 4,00 4,55 3,85 4,25

58 3,10 3,45 3,95 4,50 3,80 4,20

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour l'utilisation du produit dans |le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier

technique.
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ATec n° 21/22-82 V1

BACACIER DOME

ROOFALTEO 73.780PP (Perforation en Plage)
Fiche technique Pose paralléle aux nervures des TAN

Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s P 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,10 3,50 3,95 4,60 3,80 4,30
45 38 3,05 345 3,90 450 3,75 4,20
48 3,00 3,40 3,80 4,45 3,70 415
58 3,00 3,35 3,75 4,35 3,65 4,10
28 3,00 3,35 3,70 4,40 3,65 4,10
55 38 2,95 3,30 3,60 4,30 3,60 4,05
48 2,90 325 3,55 4,25 3,55 3,95
58 2,85 3,20 3,50 4,15 3,50 3,90
28 2,85 3,20 3,45 415 3,50 3,90
65 38 2,80 3,15 3,40 4,05 3,45 3,85
48 2,80 3,15 3,35 4,00 3,40 3,80
58 2,75 3,10 3,30 3,95 3,35 3,80
28 2,85 3,20 3,45 4,10 3,45 3,90
663 38 2,80 3,15 3,35 4,05 3,45 3,85
48 2,75 3,10 3,30 3,95 3,40 3,80
58 2,75 3,10 3,25 3,90 3,35 3,75

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour I'utilisation du produit dansle cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose paralléle aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier technique.

Version 01/2023

Tableaullic

Page 59 sur 83



ATec n° 21/22-82 V1

BACACIER DEOME

ROOFALTEO 73.780PP (Perforation en Plage)
Fiche technique Pose perpendiculaire aux nervures des TAN

Module photovoltaique du groupe B

Tableau de portées

Charges daN/m? Portées d'utilisation m
Neige N84 Perm. 2 appuis 3 appuis 4 appuis et plus

s p 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
28 3,50 3,85 4,55 5,00 4,25 4,70
45 38 3,40 3,75 4,45 4,90 4,15 4,60
48 3,35 3,65 4,35 4,80 4,10 4,50
58 325 3,60 4,25 4,70 4,00 4,40
28 3,35 3,65 4,35 4,80 4,10 4,50
55 38 3,25 3,60 4,20 4,70 4,00 4,40
48 3,20 3,55 4,10 4,65 3,90 435
58 3,15 3,45 4,00 4,55 3,85 4,25
28 3,20 3,55 4,05 4,60 3,90 4,35
38 3,15 3,45 4,00 4,55 3,85 425
®s 48 3,10 3,40 3,90 4,45 3,80 4,20
58 3,05 3,35 3,80 4,40 3,70 410
28 3,20 3,50 4,05 4,60 3,90 4,30
66,3 38 3,15 3,45 3,95 4,50 3,80 4,25
48 3,10 3,40 3,85 4,45 3,75 4,15
58 3,05 3,35 3,80 4,40 3,70 410

Note : Cette fiche technique n'est valable que pour l'utilisation du produit dans le cadre du procédé ROOF-SOLAR
en pose perpendiculaire aux nervures des TAN a plat, conformément aux prescriptions du présent dossier
technique.

Version 01/2023

Tableau11ld

Page 60 sur 83



3. Annexes graphiques

Note : Toutes les dimensions sont en millimétres (sauf indication contraire)

ATec n° 21/22-82 V1

DOME

SOLAR

Composants procede Roof-Solar PVC 600

Elément porteurs support en téles d'acier :
BACACIER ROOFALTEO : 42.1010, 49.950, 59.900, 73.780 et 73.780PP

N

Isolant laine minérale :
- ROCKWOOL ROCKACIER C NU fixé mécaniquement
- ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY fixé mécaniquement
- KNAUF SMARTROOF C fixé mécaniquement
- ISOVER PANOTOIT TEKFI 2 fixé mécaniguement

Revétement d'étanchéité synthétique en PVC-P fixé mécaniquement :

IKO ARMOURPLAN SM 150

Patch de renfort

Systéme
Roof-Solar PVC 600

(O BN 6) BN SN R OV

Module photovoltaique fixé sur ses grands cOtés

Figure 1 — Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR PVC 600 - rails paralléles
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6 DOME

SOL AR

Composants procéde Roof-Solar PVC 600

1 Elément porteurs support en téles d'acier :
BACACIER ROOFALTEO : 42.1010, 49.950, 59.900, 73.780 et 73.780PP

Isolant laine minérale :
- ROCKWOOL ROCKACIER C NU fixé mécaniquement
- ROCKWOOL ROCKACIER C NU ENERGY fixé mécaniquement
- KNAUF SMARTROOF C fixé mécaniquement
- ISOVER PANOTOIT TEKFI 2 fixé mécaniquement

N

Revétement d'étanchéité synthétique en PVC-P fixé mécaniquement :
IKO ARMOURPLAN SM 150

Patch de renfort

Systéme
Roof-Solar PVC 600

Module photovoltaique fixé sur ses grands cotés

o O b~ W

Figure 2 - Vue 3D du procédé ROOF-SOLAR PVC 600 - rails perpendiculaires
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ATec n° 21/22-82_V1

600
L
15 ||
1
2
3
4
l 50 \ ‘ 50 \
Repeére Désignation Quantité Matériaux
1 Profil Trapézoidal 1 Aluminium 6060T6
= Ailette Aluminium 2 Aluminium 6060T6
3 Vis DIN 7504K / VIS TH 4.8x19 8 Inox A2 / A4
4 Bande de Maintien BDM PVC 2 IKO ARMOURPLAN SM 150

Figure 3 — Ensemble « Rail » du procédé ROOF-SOLAR PVC 600
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Figure 4 - Profil trapézoidal
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Figure 5 - Ailette
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DIN 7504 K - sim. ISO 15480
Self drilling screws type K

hexagon head with flange
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WA 7/ A A2 7 @ A4 | SU: Sales units | Al measurements in men / inch | Other measurements on nequest.

Figure 6 - Vis de fixation des ailettes
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Caractéristiques Unité m:: IKO ARMOURPLAN SM 150
) 1,5
Epaisseur mm EN 1849-2 % 5 % moyenne
+ 10 % indiv.
Masse surfacique a/m? EN 1849-2 1975-5% + 10 %
Allongement a la rupture % EN 12311-2 215
Contrainte de rupture en traction (L x T) N/Scm EN 12311-2 =1 000 x 1 000
Retrait libre stabilisé aprés séjour a 80 °C % EN 1107-2 <0,5
Résistance a la déchirure amorcée (L x T) N EN 12310-2 = 200 x 200
Résistance a la déchirure au clou (Lx T) N EN 12310-1 =150 x 150
Pliage a froid > EN 495-5 <-30
Pliage a froid aprés vieillissement 6 mois a
" ;
- chaleur selon EN 1296 % EN 495-5 A=5%
- UV selon TR0O10 (EOTA) A<5%
Teneur en plastifiant 3 |'état neuf % Guu;%glEA . 2302
Teneur en plqstiﬁant aprés: vieillissement 6 o Guide UEAtc A<3
mois dans I'eau 3 23°C 2001
Teneur en plastiﬁ_ant aprés vieillissement UV o Guide UEAtc A<3
(2500 heures a 45 °C et 4 500 MJ/m?3) 2001
Type de plastifiant Spectre IR Phtalate
DHC Mn G“'%gf“tc > 100
Taux d'imbrulés & 850 °C % 1ISO 3451 1et S5 <15
Absorption d’eau % Guucé%(L)JlEAtc <2
Capillarité By | <15
Résistance au poinconnement statique Kg EN 12730 =20
Résistance au poinconnement statique classe NF P 84-354 L4
Résistance au choc mm s:vlgg?)]é 21100
Résistance au poingonnement dynamique classe NF P 84-354 D3
Résistance au pelage des soudures N/5cm EN 12316-2 > 80
Résistance au pelage des soudures aprés
vieillissement 1 semaine dans I'eau 4 60 °C et | N/Scm EN 12316-2 =80
1 mois a 80 °C
Traction sur joint N/S5cm EN 12317-2 =1 000 x 1 000
senacion s ot aprés villssemert 1 o | wsom | evizsizz | >1000x1000
Adhésion entre couches N/S5cm EN 12316-2 > 80
Perméabilité a la vapeur d'eau e EN 1931 m = 18 600 £+ 30 %
Résistance a la diffusion de vapeur VLF M EN 1931 Sd 228 +30%
Réaction au feu, euroclasse Classe EN 13501-1 F

Figure 7 — Bandes de maintien BDM et patch de renfort
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Figure 8 - Patch de renfort
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Item Désignation Quantite Matériaux
A Serreur Universel 1 aluminium 6060T6
B Vis inox CHC M6 1 Inox A2
C Ressort 1 Inox A2
D Ecrou Camré M6 1 Inox A2
E Socle 1 aluminium 6060T6
F Rondelle MALT 1 Inox A2

Figure 9 - Fixation Universelle MALT du procédé ROOF-SOLAR PVC 600

Page 68 sur 83



ATec n° 21/22-82 V1

S

L]

Item Désignation Quantite Matériaux
A Machoire Bride de Serrage 1 aluminium 6060T6
B Base Bride de Serrage 1 aluminium 6060T6
C Vis inox CHC M6 1 Inox A2
D Ressort 1 Inox A2
E Ecrou Camé M6 1 Inox A2
F Socle 1 aluminium 6060T6

Figure 10 - Fixation Extérieure du procédé ROOF-SOLAR PVC 600
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|@ FINOO1

@ FINOO2

” i FINOO3

;'

‘ i FINOO4

W

Epaisseur Cadre Module Référence Dome Solar Longueur vis CHC M6
30 — 35 mm FINOD1 60 mm
36 — 40 mm FINDD2 60 mm
41 —-46 mm FINDO3 70 mm
47 — 50 mm FINOD4 70 mm

Figure 10 (suite) - Fixation Extérieure du procédé ROOF-SOLAR PVC 600
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Item Désignation Matériaux
A Profil CTR 1 aluminium 6060T6
B Vis pointeau M6 2 Inox A2
e Ecrou Carré M6 2 Inox A2

Figure 11 - CTR bas de générateur et CTR (mise a la terre du rail) du procédé ROOF-SOLAR PVC 600
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b

D

Item Désignation Quantité Matériaux
A Profil CTM 1 aluminium 606076
B Vis pointeau M6 2 Inox A2
g Ecrou Carré M6 2 Inox A2

Figure 12 - CTM du procédé ROOF-SOLAR PVC 600
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B —

Figure 13 - Collier Passe Ciables du procédé ROOF-SOLAR PVC 600

<+—— Revétement d’étanchéité

Fixation préalable
Ligne continue imprimée sur la face supérieure
Panneau SmartRoof C

Tole d’acier nervurée

Longueur x Largeur :
= 1200mm x 1000mm
- 2000mm x 1200mm
- 2400mm x 600mm

<+—— Revétement d’étanchéité

Fixation préalable

Ligne continue imprimée sur la face supérieure
= Panneau SmartRoof C

Tole d’acier nervurée

=

]

Figure 14 - Sens de pose des panneaux SmartRoof C
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Type de TAN

Type devis

Plaquette de répartition

Plages pleines Ep. 101102
ROOFALTEO
42.1010 L
ROOFALTEO
49.950 82
ROOFALTEO
59.900
Ep.10/10%
ROOFALTEO 40 <
73.780 o5 .' |
EVDF 0,8 @4,8mm
@ Jon
@75 Ep. 10/10e
075,34 o A PO ...

Plages perforées

ROOFALTEO
73.780PP

AL W T\

B

FASTOVIS 3036 DF TF@ 6,5mm

Ep. 10110

gor ]|

Figure 15 - Attelage de fixation mécanique du revétement d'étanchéité (LR ETANCO)
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Support métalligue liaisonné sur |'étanchéité

//7

150

Figure 16 - Support de chemin de cibles
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Chemin
de cables \

Schéma de liaison équipotentielle des masses

Schéma électrique du raccordement des modules

Chaine de
/ modules

/

cale—""

de terre

Mise a la terre —]

du cadre du module

——
Mise a la terre

de la structure

-

[ ———————————Module

[~ ——————————Rail

Figure 17 - Principe de ciblage
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Mise a la terre par l'intermédiaire du CTM de DOME SOLAR

Mise a la terre par l'intermédiaire d’un systéeme Vis/ écrou

Cadre du Module

Cosse en cuivre
Vis et rondelle bimétal
cuivre/aluminuim

Figure 18 — Mise a la terre du module
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Micro-Onduleur

Fixation
Micro-Onduleur T~

5

Rail Roof-Solar
PVC 600

Figure 19 - Micro-onduleur
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Figure 20 - Exemple de calepinage et de préparation de la toiture avec zones de modules
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Fixation mécanique et soudage des |és d'étanchéité en partie courante
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Figure 21 - Principe de mise en ceuvre du revétement d'étanchéité IKO ARMOURPLAN SM 150
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600 mm

largeur module - 581 mm

b

L

800 mm

largeur module - 581 mm

b

b

800 mm

]

largeur module - 581 mm

Distance entre 2 rails /

d'une méme ligne 600 mm

L

1040 mm

Tracé au
cordeau
| | | [
| [ | [
| [ [} I
1 [ 1 I
'I R ]' ______________ ! e e e - __
T T T T T v
1 [ I '
1 [ 1 I
1 [ 1 [
| [ | [
| ‘ \ Emplacement Rail
il ek ol e e e i |_ - Roof-Solar PVC
1 1 1
I [ | [
| [ | [
1040 mm 1040 mm
Longueur Longueur \ Distance MAX entre
module - 1020 mm module - 1020 mm 2 rails adjacents
Distance MIN entre /
2 rails adjacents

Figure 22 - Tracage de la position des ensembles Rail
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Figure 23 - Soudage sur toute la largeur de la bande de maintien d'un ensemble « Rail »
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Coupe transversale
Module
Fixation
Ensemble Rail Revétement
d'étanchéité
L ]
Largeur de
soudure : 5cm
Coupe longitudinale
Fixation
Module
o
—
Revétement
Ensemble Rail d’étanchéité

Figure 24 - Assemblage ensemble « Rail » / fixation / module
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Figure 25 - Implantation des ensembles « Rail » / modules

module - 1020 mm
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