
Document Technique d’Application  
Référence Avis Technique 6/18-2382_V1

 

 

 

Fenêtre à la française, 
oscillo battante ou à 

soufflet en aluminium à 
coupure thermique 

Side-hung inward opening, 
tilt-and-turn, or bottom-
hung window made of 

aluminium with thermal 
barrier 

 

 

 

AWS 74/74BD 
NOVONIC+ 

 

Relevant de la norme  NF EN 14351-1+A2 
Titulaire : Schüco International SCS 

ZI 46, route de Saint Hubert 
BP 3 
FR-78612 Le Perray en Yvelines Cedex 

Tél. : 01 34 84 22 00 
Fax : 01 34 84 87 12 
Internet : www.schuco.fr 

  

  

  
 

 

Groupe Spécialisé n°6  

Composants de baies, vitrages 

Publié le 18 décembre 2018 

 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 
 
Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
  CSTB 2018 



 

2  6/18-2382_V1 

Le Groupe Spécialisé n° 6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 25 Octobre 2018, la 
demande relative au système de fenêtres AWS 74/74BD NOVONIC+ présenté par la 
société Schüco International SCS. Le présent document, auquel est annexé le 
dossier technique établi par le demandeur, transcrit l’avis formulé par le Groupe 
Spécialisé n° 6 sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation 
du procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France 
européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système AWS 74/74BD NOVONIC+ permet de réaliser des fenêtres 
et portes-fenêtres à 1, 2, ou 2 vantaux + fixe, à la française, à souf-
flet, ou oscillo-battante, dont les cadres tant dormants qu’ouvrants 
sont réalisés avec des profilés en aluminium à rupture de pont ther-
mique. 
Les dimensions maximales sont définies : 
- pour les fabrications non certifiées dans le Dossier Technique, 
- pour les fabrications certifiées dans le Certificat de Qualification. 

1.2 Mise sur le marché 
Les produits doivent faire l’objet d’une déclaration des performances 
(DdP) lors de leur mise sur le marché conformément au règlement 
(UE) n° 305/2011 article 4.1. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification 

Profilés 
Le sertissage des barrettes est réalisé par la société EXTRUSIONES DE 
TOLEDO S.A à TOLEDO (ES-45) ou par la société ALUMINIUM France 
EXTRUSION HAM SAS à HAM(FR-80) ou par la société ALUEUROPA à 
CIEMPOZUELOS(ES-28) ou par la société HYDRO EXTRUSION PUGET à 
PUGET SUR ARGENS(FR-83). 
Les profilés avec coupure thermique en polyamide sont marqués à la 
fabrication selon les prescriptions de marquage des règles de certifica-
tion « NF-Profilés aluminium à rupture de pont thermique (NF 252) ». 

Fenêtres 
Les fabrications certifiées sont identifiées par le marquage de certifica-
tion, les autres n’ont pas d’identification prévue. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Pour des conditions de conception conformes au paragraphe 2.31 : 
fenêtre extérieure mise en œuvre en France européenne : 
- en applique intérieure et isolation intérieure dans : des murs en 

maçonnerie ou en béton, des ossatures bois, des monomur, 
- en tableau et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie 

ou en béton, des ossatures bois, des monomur,  
- en rénovation sur dormant existant.  

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Les fenêtres AWS 74/74BD NOVONIC+ présentent une résistance 
mécanique permettant de satisfaire à la seule disposition spécifique 
aux fenêtres figurant dans les lois et règlements et relative à la résis-
tance sous les charges dues au vent. 
Pour la pose en tableau et en applique extérieure, il conviendra de 
mettre en place, en feuillure, des limiteurs d’ouverture. 

Stabilité en zone sismique 
Le présent système ne présentant pas d'éléments de remplissage 
supérieurs à 4 m², il n'y a pas lieu d'apporter de justifications particu-
lières (conformément au "Guide de dimensionnement parasismique 
des élément non structuraux du cadre bâti" de septembre 2014). 

Prévention des accidents, maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé ne dispose pas d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). 
L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les 
dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter 
pour les éviter, notamment par le port d’équipements de protection 
individuelle (EPI). 

Données Environnementales  
Le système AWS 74/74BD NOVONIC+ ne dispose d’aucune déclaration 
environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du sys-
tème. 

Aspects Sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du 
titulaire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application 
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent 
avis. Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de 
ces informations et déclarations. 

Sécurité 
Les fenêtres AWS 74/74BD NOVONIC+ ne présentent pas de particula-
rité par rapport aux fenêtres traditionnelles. 
La sécurité aux chutes des personnes n’est pas évaluée dans le pré-
sent document. Il conviendra de l’évaluer au cas par cas. 

Sécurité vis-à-vis du feu 
Elle est à examiner selon la réglementation et le classement du bâti-
ment compte tenu du classement de réaction au feu des profilés (cf. 
Réaction au feu). 

Isolation thermique 
La faible conductivité du polyamide/PVC assurant la coupure thermique 
confère aux cadres ouvrants et dormants, une isolation thermique 
permettant de limiter l'apparition des phénomènes de condensation 
superficielle et les déperditions au droit des profilés. 

Étanchéité à l’air et à l’eau 
Elles sont normalement assurées par les fenêtres AWS 74/74BD 
NOVONIC+. 

Perméabilité à l’air des bâtiments 
En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l’air des fe-
nêtres, établi selon la NF EN 12207, le débit de fuite maximum sous 
une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est : 
- Classe A*2 : 3,16 m3/h.m2, 
- Classe A*3 : 1,05 m3/h.m2, 
- Classe A*4 : 0,35 m3/h.m2. 

Ces débits sont à mettre en regard de l’exigence de l’article 20 de 
l’arrêté du 24 mai 2006 et celles de l’article 17 de l’arrêté du 26 oc-
tobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments 
nouveaux et parties nouvelles de bâtiment. 

Accessibilité aux handicapés 
Ce système dispose d’une solution de seuil, qui sans avoir recours à 
une rampe amovible intérieure, permet l’accès aux handicapés au sens 
de l’arrêté du 30 novembre 2007. 

Entrée d’air 
Ce système de fenêtre permet la réalisation des types d’entailles 
conformes aux dispositions du Cahier du CSTB 3376 pour l’intégration 
d’entrée d’air (certifiées ou sous Avis Technique). 
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De ce fait, ce système permet de satisfaire l’exigence de l’article 13 de 
l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
performance énergétique des bâtiments. 

Informations utiles complémentaires 
a) Éléments de calcul thermique lié au produit 

Le coefficient de transmission thermique UW peut être calculé selon 
la formule suivante : 

fg

ggffgg
w AA

IAUAU
U




  

où : 
 Uw est le coefficient de transmission surfacique de fenêtre nue en 

W/(m2.K). 
 Ug est le coefficient surfacique en partie centrale du vitrage en 

W/(m2.K). Sa valeur est déterminée selon les règles Th-U. 
 Uf est le coefficient surfacique moyen de la fenêtre en W/(m2.K), 

calculé selon la formule suivante : 

f
fifi

f A
A U U Σ

  

où : 
- Ufi étant le coefficient surfacique du montant ou traverse nu-

méro « i », 
- Afi étant son aire projetée correspondante. La largeur des 

montants en partie courante est supposée se prolonger sur 
toute la hauteur de la fenêtre. 

 Ag est la plus petite des aires visibles du vitrage, vues des deux 
côtés de la fenêtre, en m2. On ne tient pas compte des déborde-
ments des joints. 

 Af est la plus grande surface projetée de la fenêtre prise sans re-
couvrement, incluant la surface de la pièce d’appui éventuelle, 
vue des deux côtés de la fenêtre, en m2. 

 lg est la plus grande somme des périmètres visibles du vitrage, 
vus des deux côtés de la fenêtre, en m. 

 Ψg est le coefficient linéique dû à l’effet thermique combiné de 
l’intercalaire du vitrage et du profilé, en W/(m.K). 

Des valeurs pour ces différents éléments sont données dans les ta-
bleaux en fin de première partie : 
- Ufi : voir tableau 1. 
- Ψg : voir tableaux 2 et 2bis. 
- Uw : voir tableaux 3 et 3bis. Valeurs données à titre d’exemple 

pour des Ug de 1,1 et 0,8 W/(m2.K). 
Le coefficient de transmission thermique moyen Ujn peut être calcu-
lé selon la formule suivante : 

2
wfw

jn

UU
U


    (1) 

où : 
 Uw est le coefficient de transmission surfacique de fenêtre nue en 

W/(m2.K). 
 Uwf est le coefficient de transmission surfacique de fenêtre avec 

fermeture en W/(m2.K), calculé selon la formule suivante : 

)Rw
wf (1/U

1U


    (2) 

où : 
 ∆R étant la résistance thermique additionnelle, en (m2.K)/W, ap-

portée par l’ensemble fermeture-lame d’air ventilée. Les valeurs 
de ∆R pris en compte sont : 0,15 et 0,19 (m2.K)/W. 

Les formules (1) et (2) permettent de déterminer les valeurs de ré-
férence Ujn et Uwf en fonction de Uw. Elles sont indiquées dans le 
tableau ci dessous. 

 Uwf (W/(m2.K)) Ujn (W/(m2.K)) 

Uw 0,15 0,19 0,15 0,19 

0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 

0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 

1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 

1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 

1,3 1,1 1,0 1,2 1,2 

1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 

1,5 1,2 1,2 1,4 1,3 

1,6 1,3 1,2 1,4 1,4 

1,8 1,4 1,3 1,6 1,6 

2,0 1,5 1,4 1,8 1,7 

2,3 1,7 1,6 2,0 2,0 

2,6 1,9 1,7 2,2 2,2 

b) Éléments de calcul thermique de l’ouvrage 
Les valeurs Uw à prendre en compte dans le calcul du Ubât doivent 
tenir compte de la mise en œuvre du produit. 
Pour le calcul du coefficient Ubât, il y aura lieu de prendre en 
compte les déperditions thermiques au droit des liaisons entre le 
dormant et le gros-œuvre. Ces déperditions sont représentées en 
particulier par le coefficient Ψ. 
Ψ est le coefficient de transmission linéique dû à l’effet thermique 
combiné du gros-œuvre et de la fenêtre, en W/(m.K). 
La valeur du coefficient Ψ est dépendante du mode de mise en 
œuvre de la fenêtre. Selon les règles Th-U 5/5 de 2005 « Ponts 
thermiques », la valeur Ψ peut varier de 0 à 0,35 W/(m.K), pour 
une construction neuve ou pour une pose en rénovation avec dé-
pose totale. 
Pour une pose en rénovation avec conservation du dormant exis-
tant, il y aura lieu de déterminer la valeur Ψ. 

c) Facteurs solaires 
c1)  Facteur solaire de la fenêtre 

Le facteur solaire Sw ou Sws de la fenêtre est déterminé selon la 
norme XP P50-777, selon la formule suivante :  

3w2w1ww SSSS   (sans protection mobile) 

ou 

3ws2ws1wsws SSSS  (avec protection mobile déployée) 

où :  
 Sw1, Sws1 est la composante de transmission solaire directe 

1g
gfp

g
1w S.

AAA
A

S


  

1gs
gfp

g
1ws S.

AAA
A

S


  

 
 Sw2, Sws2 est la composante de réémission thermique vers 

l’intérieur 

gfp

2ggffpp
2w AAA

SASASA
S




  

gfp

2gsgfsfpsp
2ws AAA

SASASA
S




  

 
 Sw3, Sws3 est le facteur de ventilation 

0S 3w   

3gsgfp

g
3ws S.

AAA
A

S


  

où : 
 Ag est la surface de vitrage la plus petite vue des deux côtés, in-

térieur et extérieur (m2). 
 Ap est la surface de paroi opaque la plus petite vue des deux cô-

tés, intérieur et extérieur (m2). 
 Af est la surface de la fenêtre la plus grande vue des deux côtés, 

intérieur et extérieur (m2). 
 Sg1 est le facteur de transmission directe solaire du vitrage sans 

protection mobile (désigné par te dans les normes NF EN 13363-2 
ou NF EN 410). 

 Sgs1 est le facteur de transmission directe solaire du vitrage avec 
protection mobile (désigné par te dans les normes NF EN 13363-2 
ou NF EN 410). 

 Sg2 est le facteur de réémission thermique vers l’intérieur (dési-
gné par qi dans les normes NF EN 13363-2 ou NF EN 410). 

 Sgs2 est le facteur de réémission thermique vers l’intérieur (dési-
gné par gth+gc dans la norme NF EN 13363-2). 

 Sgs3 est le facteur de ventilation (désigné par gv dans la norme 
NF EN 13363-2) - Dans le cas d’une protection mobile extérieure, 
Sgs3=0. 

 Sf est le facteur de transmission solaire cadre, avec 
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e

ff
f h
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où: 
- f facteur d’absorption solaire du cadre (voir tableau à la 

suite), 
- Uf coefficient de transmission thermique surfacique moyen du 

cadre, selon NF EN ISO 10077-2 (W/m².K), 
- he coefficient d’échanges superficiels, pris égal à 25 W/(m².K). 

 Sfs est le facteur de transmission solaire cadre avec protection 
mobile extérieure (voir §11.2.5 de la norme XP P50-777). 

 Sp est le facteur de transmission solaire de la paroi opaque, avec 

e

pp
p h

U
S


  

où: 
- p facteur d’absorption solaire de la paroi opaque (voir tableau 

à la suite), 
- Up coefficient de transmission thermique de la paroi opaque, 

selon NF EN ISO 6946 (W/m2.K), 
- he coefficient d’échanges superficiels, pris égal à 25 W/(m².K). 

 Sps est le facteur de transmission solaire de la paroi opaque avec 
protection mobile extérieure (voir §11.2.6 de la norme  
XP P50-777). 

Le facteur d’absorption solaire f ou p est donné par le tableau ci-
dessous : 

Couleur Valeur de f p (*) 
Claire Blanc, jaune, orange, rouge clair 0,4 

Moyenne Rouge sombre, vert clair, bleu clair 0,6 
Sombre Brun, vert sombre, bleu vif 0,8 
Noire Noir, brun sombre, bleu sombre 1 

(*) valeur forfaitaire ou valeur mesurée avec un minimum de 0,4 

Pour une fenêtre sans protection mobile ou avec protection mobile 
en position relevée et sans paroi opaque, et si on considère σ le 
rapport de la surface de vitrage à la surface totale de la fenêtre, 
avec : 

gf

g
AA

A


 , on obtient alors : 

1g1w S.S   

f2g2w S).1(S.S   

donc : 

fgw S).1(S.S   

Pour les fenêtres de dimensions courantes, les facteurs solaires de 
la fenêtre sont donnés dans les tableaux : 
- 4a pour SCW1 (condition de consommation) et SEw1 (conditions 

d’été ou de confort), 
- 4b pour SCW2 (condition de consommation) et SEw1 (conditions 

d’été ou de confort), 
- 4c pour SCws et SEws pour la fenêtre avec protection mobile 

opaque déployée. 
c2) Facteur de transmission lumineuse global de la fenêtre 

Le facteur de transmission lumineuse global TLw ou TLws de la fe-
nêtre est déterminé selon la norme XP P50-777, selon la formule 
suivante :  

g
gfp

g
w TL.

AAA
A

TL


 (sans protection mobile) 

ou 

gs
gfp

g
w TL.

AAA
A

sTL


 (avec protection mobile déployée) 

où : 
 Ag est la surface de vitrage la plus petite vue des deux côtés, in-

térieur et extérieur (m2). 
Ap est la surface de paroi opaque la plus petite vue des deux cô-
tés, intérieur et extérieur (m2). 

 Af est la surface de la fenêtre la plus grande vue des deux côtés, 
 intérieur et extérieur (m2). 

 
 TLg est le facteur de transmission lumineuse du vitrage (désigné 

tv par dans la norme NF EN 410). 
 TLgs est le facteur de transmission lumineuse du vitrage associé 

à une protection mobile (déterminé dans la norme NF EN 13363-
2) - Dans le cas d’une protection mobile extérieure opaque, 
TLgs=0. 

Si la fenêtre n’a pas de paroi opaque, et si on considère σ le rapport 
de la surface de vitrage à la surface totale de la fenêtre, avec : 

gf

g
AA

A


  on obtient alors : 

gw TL.TL   

Pour les fenêtres de dimensions courantes, les facteurs de trans-
mission lumineuse TLw de la fenêtre et TLws de la fenêtre avec pro-
tection mobile opaque déployée sont donnés dans le tableau 4d. 

d) Détermination du facteur de transmission solaire et lumineuse de la 
fenêtre incorporée dans la baie 

d1) Facteur solaire ramené à la baie 
Selon les règles Th-S 2012, le facteur solaire global ramené à la 
baie avec prise en compte de l’intégration à l’ouvrage de la fenêtre 
sans protection mobile ou avec protection mobile en position rele-
vée en place est noté : 
Pour les conditions de consommation : 

b,CspSw  avec : b,Cspb,Cspb,Csp 2Sw1SwSw    

Pour les conditions d’été ou de confort : 

b,EspSw  avec : b,Espb,Espb,Esp 2Sw1SwSw    

Les facteurs solaires Sw1sp-C,b, Sw1sp-E,b, Sw2sp-C,b et Sw1sp-E,b 
sont exprimés en fonction de l’orientation de la baie et du coeffi-
cient Ks, avec : 

)HL.(d
H.LK

pext
s 
  

où : 
 L et H sont les dimensions de la baie (m) 
 dpext est la distance entre le plan extérieur du vitrage et le nu ex-

térieur du gros œuvre avec son revêtement(m) 
d2) Facteur de transmission lumineuse global ramené à la baie 

Selon les règles Th-L 2012, le facteur de transmission lumineuse 
ramené à la baie avec prise en compte de l’intégration à l’ouvrage 
de la fenêtre sans protection rapportée en place est noté Tlisp,b. 
Les facteurs de transmission lumineuse Tlisp,b sont exprimés en 
fonction de l’orientation de la baie, de la mise en œuvre de la fe-
nêtre et du coefficient de forme K, avec : 

)HL.(e
H.LK


  

où : 
 L et H sont les dimensions de la baie (m) 
 e est l'épaisseur total du gros œuvre y compris ses revêtements 

(m) 
e) Réaction au feu 

Il n’y a pas eu d’essais dans le cas présent. 

2.22 Durabilité - Entretien 
La qualité des matières employées pour la coupure thermique et leur 
mise en œuvre dans les profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de 
nature à permettre la réalisation de fenêtres dont le comportement 
dans le temps est équivalent à celui des fenêtres traditionnelles en 
aluminium avec les mêmes sujétions d’entretien. 
Les fenêtres AWS 74/74BD NOVONIC+ sont en mesure de résister aux 
sollicitations résultant de l’emploi et les éléments susceptibles d’usure 
(quincailleries, profilés complémentaires d’étanchéité) sont aisément 
remplaçables. 
Le joint central étant porté par l’ouvrant, il existe un risque d’usure 
prématuré, dû au passage, pouvant entrainer des baisses de perfor-
mance à l’air et à l’eau. 
Dans le cas où il y aurait une usure anormale du joint central co-
extrudé, le système dispose d'un joint de réparation permettant 
d'assurer la reconstitution du plan d'étanchéité. 
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2.23 Fabrication - Contrôles 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérifications de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED). 

Profilés 
Les dispositions prises par la société Schüco International SCS dans le 
cadre de marque de qualité « NF-Profilés aluminium à rupture de pont 
thermique (NF 252) » pour les profilés avec rupture de pont ther-
mique, sont propres à assurer la constance de qualité des profilés. 

Fenêtres 
La fabrication des fenêtres est réalisée par des entreprises assistées 
techniquement par la société Schüco International SCS. 
Chaque unité de fabrication peut bénéficier d’un Certificat de Qualifica-
tion constatant la conformité du produit à la description qui en est faite 
dans le Dossier Technique et précisant les caractéristiques A*E*V* 
complétées dans le cas du Certificat ACOTHERM par les performances 
thermiques et acoustiques des fenêtres fabriquées. 
Les fenêtres certifiées portent sur la traverse haute du dormant : les 
marques de qualité, les références de marquage ainsi que les classe-
ments attribués, selon les modèles ci-dessous : 

usine-gamme 
  

A* E* V* 
 

ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM 

usine-gamme 
  

A* E* V*  
AC x  Th y 

x et y selon tableaux ACOTHERM 
 

Pour les fenêtres destinées à être mises sur le marché, les contrôles de 
production usine (CPU) doivent être exécutés conformément au para-
graphe 7.3 de la NF EN 14351-1+ A2. Les fenêtres certifiées par le 
CSTB satisfont aux exigences liées à ces contrôles. 

2.24 Mise en œuvre 
Ce procédé peut s’utiliser sans difficulté particulière dans un gros-
œuvre de précision normale. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Les fenêtres doivent être conçues compte tenu des performances 
prévues par le document NF DTU 36.5 P3 en fonction de leur exposi-
tion. 
De façon générale, la flèche de l’élément le plus sollicité sous la pres-
sion de déformation P1 telle qu’elle est définie dans ce document, doit 
être inférieure au 1/150ème de sa portée sans pour autant dépasser 
15 mm sous 800 Pa. 
Les vitrages isolants utilisés doivent bénéficier d’un Certificat de Quali-
fication. 
Dans le cas de vitrages d’épaisseur de verre supérieure ou égale à 
12 mm dans le cas d’un triple vitrage, le fabricant devra s’assurer, par 
voie expérimentale, que la conception globale de la fenêtre (ferrage, 
profilés) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques 
prévus par la norme NF P 20-302, dans la limite des charges maximum 
prévue par la quincaillerie. 

2.32 Conditions de fabrication 

Fabrication des profilés aluminium à rupture de pont 
thermique 
Les traitements de surface doivent être exécutés en prenant les pré-
cautions définies dans le Dossier Technique, notamment pour les 
ouvrages situés en bord de mer. 
Les profilés avec rupture thermique en polyamide bénéficient de la 
marque de qualité « NF-Profilés aluminium à rupture de pont ther-
mique (NF 252) ». 

 

Fabrication des profilés PVC 
Les références et les codes de certification des compositions vinyliques 
utilisées sont celles du tableau 5 :  
Le contrôle de ces profilés doit concerner la stabilité dimensionnelle et 
la jonction de la partie rigide avec la partie souple selon les critères 
suivants : 
- retrait à chaud, 
- tenue à l’arrachement de la lèvre : rupture cohésive. 

Fabrication des profilés d’étanchéité 
Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité 
bénéficient d’une certification du CSTB. 
Pour les profilés rapportés et les profilés co-extrudés les références 
sont celles du tableau 6. 

Fabrication des fenêtres 
Les fenêtres doivent être fabriquées selon les techniques répondant 
aux normes des fenêtres métalliques. 
Afin d'empêcher toute chute des ouvrants consécutive au glissement 
des paumelles à clamer, la paumelle d'ouvrant est montée sur une 
équerre vissée dans le fond de feuillure de l'ouvrant et la paumelle de 
dormant est rendu solidaire de la paumelle d'ouvrant par une vis 
pointeau. 
Les contrôles sur les fenêtres bénéficiant du Certificat de Qualification 
NF « fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » associée à la 
marque CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED (NF 220) doivent être exécutés 
selon les modalités et fréquences retenues dans le règlement. 
Pour les fabrications n’en bénéficiant pas, il convient de vérifier le 
respect des prescriptions techniques ci-dessus, et en particulier le 
classement A*E*V* des fenêtres. 
La mise en œuvre des vitrages doit être réalisée conformément à la XP 
P 20-650 ou au NF DTU 39. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément au NF DTU 
36.5. 

Cas des travaux neufs 
Les fenêtres doivent être mises en œuvre individuellement dans un 
mur lourd (maçonnerie ou béton), en respectant les conditions limites 
d’emploi, et selon les modalités du NF DTU 36.5. 
Les fixations doivent être conçues de façon à ne pas diminuer 
l’efficacité de la coupure thermique. 
La liaison entre gros-œuvre et dormant doit comporter une garniture 
d’étanchéité. 

Cas de la rénovation 
La mise en œuvre en rénovation sur dormants existants doit 
s’effectuer selon les modalités du NF DTU 36.5. 
Les dormants des fenêtres existants doivent être reconnus sains, et 
leurs fixations au gros-œuvre suffisantes. 
L’étanchéité entre gros-œuvre et dormant doit être si besoin rétabli. 
Une étanchéité complémentaire est nécessaire à la liaison du dormant 
avec celui de la fenêtre à rénover. L’habillage prévu doit permettre 
l’aération de ce dernier. 

Cas des ossatures bois 
L'étanchéité avec la structure porteuse devra être assurée. 
Il conviendra également d'assurer la continuité du calfeutrement avec 
le pare-pluie et le pare-vapeur (notamment dans les angles de la 
fenêtre). 
La compatibilité du pare-pluie et du pare-vapeur avec l'ensemble des 
éléments constituant la fenêtre et son calfeutrement doit être avérée. 
Lorsque les fenêtres sont vitrées sur chantier, la mise en œuvre des 
vitrages doit s’effectuer conformément au NF DTU 39. 
Sauf dispositions particulières, certaines configurations de fenêtres 
oscillo-battantes ou à soufflet (dimensions, poids de vitrages, position-
nement poignée…) peuvent conduire à un effort d’amorçage de ferme-
ture de la position soufflet du vantail supérieur à 100 N. 

 
FENETRES  

ALUMINIUM RPT 

 
FENETRES  

ALUMINIUM RPT 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation de ce procédé dans le domaine d’emploi proposé et 
complété par les Prescriptions Techniques, est appréciée favora-
blement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 28 février 2021. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le traitement de surface du dormant rénovation réf.494240 doit per-
mettre de garder la surface d'origine des profilés à rupture de pont 
thermique (laquage avant sertissage ou film protecteur sur la barrette 
en PA). 
Au regard des précisions de fabrication nécessaires pour cette gamme 
et des justifications satisfaisants jusqu’à dimension maximale du sys-
tème, il n’est pas possible d’effectuer d’extension de dimension sans 
une nouvelle évaluation.  

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

6/18-2382_V1  7 

Tableau 1 – Valeurs de Ufi 

Dormant Ouvrant Battement Largeur de 
l’élément (m) 

Ufi élément W/(m².K) 

Triple vitrage Double vitrage 

494240 502180 (OC)  0,0620  1,9 

 502180 (OC) 480160 (Alu) 0,1110  2,1 / 2,0(*) 

 502180 (OC) 278686 (PVC) 0,0820  1,3 

494240 480000 (OV)  0,0812  2,7 / 2,6(*) 

 480000 (OV) 480160 (Alu) 0,1490  2,9 / 2,7(*) 

 480000 (OV) 278686 (PVC) 0,1200  2,6 / 2,5(*) 
(*) : Valeurs valables uniquement lorsque le sertissage est réalisé sur des demi-coquilles brutes. 

Tableau 2 – Valeurs de Ψg  

Type d’intercalaire Profilés 
Ug en W/m².K 

0,8 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,6 

Ψg (Aluminium) 
502180 (OC)  0,086 0,084 0,079 0,075 0,070 0,066 0,052 

480000 (OV)  0,110 0,110 0,100 0,099 0,095 0,091 0,078 

Ψg (WE selon EN 
10077) 

502180 (OC)  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

480000 (OV)  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

Ψg (TGI SPACER M) 
502180 (OC)  0,039 0,038 0,035 0,033 0,030 0,028 0,020 

480000 (OV)  0,047 0,046 0,044 0,041 0,039 0,037 0,030 

Ψg (SWISSPACER 
ULTIMATE) 

502180 (OC)  0,029 0,028 0,025 0,023 0,020 0,018 0,010 

480000 (OV)  0,035 0,034 0,032 0,030 0,029 0,027 0,021 

Tableau 3 – Exemple de coefficients Uw pour un vitrage ayant un Ug de 1,1 W/(m².K) et pour le dormant réf. 494240 

Type menuiserie Réf. ouvrant Uf  
W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Alu WE EN 10077 TGI SPACER M SWISSPACER 
ULTIMATE 

Fenêtre 1 vantail 
1,48 x 1,25 m (H x L) 

(S<2,3 m²) 

502180 (OC) 1,9 1,5 1,5 1,3 1,3 

480000 (OV) 2,7 / 2,6(*) 1,7 1,7 / 1,6(*) 1,6 1,6 / 1,5(*) 

Fenêtre 2 vantaux 
1,48 x 1,53 m (H x L) 

(S<2,3 m²) 

502180 (OC) 
480160 (Alu) 

2,0 / 1,9(*) 1,6 1,6 1,4 1,4 

502180 (OC) 
278686 (PVC) 

1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 

480000 (OV) 
480160 (Alu) 

2,8 / 2,6(*) 1,9 1,9 / 1,8(*) 1,7 1,7 

480000 (OV) 
278686 (PVC) 

2,7 / 2,6(*) 1,9 1,8 1,7 1,6 

Porte-fenêtre 2 vantaux 
2,18 x 1,53 m (H x L) 

(S>2,3 m²) 

502180 (OC) 
480160 (Alu) 

2,0 / 1,9(*) 1,6 / 1,5(*) 1,5 1,4 1,4 

502180 (OC) 
278686 (PVC) 

1,7 1,5 1,5 1,3 1,3 

480000 (OV) 
480160 (Alu) 

2,8 / 2,6(*) 1,9 1,8 1,7 1,6 

480000 (OV) 
278686 (PVC) 

2,7 / 2,6(*) 1,8 1,7 1,6 1,6 

Tableau 4a – Facteurs solaires c
1wS et E

1wS  pour les fenêtres sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes 

Uf 

menuiserie 
W/(m2.K) 

1gS  facteur solaire  

du vitrage 
c

1wS  E
1wS  

Fenêtre 1 vantail :  
1,48 m x 1,25 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180 

=0,83 
Af =0,3231 
Ag =1,5269 

1,9 

0,40 0,33 0,33 

0,50 0,41 0,41 

0,60 0,50 0,50 
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Fenêtre 2 vantaux :  
1,48 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180 

502180-480160 

=0,78 
Af =0,5084 
Ag =1,7560 

2,0 

0,40 0,31 0,31 

0,50 0,39 0,39 

0,60 0,47 0,47 

Porte-fenêtre 2 vantaux :  
2,18 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180 

502180-480160 

=0,80 
Af =0,6729 
Ag =2,6625 

2,0 

0,40 0,32 0,32 

0,50 0,40 0,40 

0,60 0,48 0,48 

Tableau 4b – Facteurs solaires c
2wS et E

2wS  pour les fenêtres sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes 

Uf 

menuiserie 
W/(m2.K) 

c
2gS  facteur 

solaire  
du vitrage 

c
2wS  E

2gS  facteur 

solaire  
du vitrage 

E
2wS  

Valeur forfaitaire de f (fenêtre) Valeur forfaitaire de f (fenêtre) 

0,4 0,6 0,8 1 0,4 0,6 0,8 1 

Fenêtre 1 vantail :  
1,48 m x 1,25 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180  

=0,83 
Af =0,3231 
Ag =1,5269 

1,9 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 

Fenêtre 2 vantaux :  
1,48 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180 

502180-480160 
 

=0,78 
Af =0,5084 
Ag =1,7560 

2,0 

0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 

Porte-fenêtre 2 
vantaux :  

2,18 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180 

502180-480160 
 

=0,80 
Af =0,6729 
Ag =2,6625 

2,0 

0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 

Tableau 4c – Facteur solaire c
wsS  pour les fenêtres avec protection mobile extérieure opaque déployée et de dimensions courantes 

Coloris du tablier 
opaque 

c
wsS  

L*≥82 0,05 

L*<82 0,10 

Tableau 4d – Facteurs de transmission lumineuses wTL et wsTL  pour les fenêtres de dimensions courantes 

Uf 

menuiserie 
W/(m2.K) 

gTL  facteur transmission 

lumineuse du vitrage wTL  wsTL  

Fenêtre 1 vantail :  
1,48 m x 1,25 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180 

=0,83 
Af =0,3231 
Ag =1,5269 

1,9 
0,70 0,58 0 

0,80 0,66 0 

Fenêtre 2 vantaux :  
1,48 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180 

502180-480160 

=0,78 
Af =0,5084 
Ag =1,7560 

2,0 
0,70 0,54 0 

0,80 0,62 0 

Porte-fenêtre 2 vantaux :  
2,18 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
494240 

Réf ouvrant : 
502180 

502180-480160 

=0,80 
Af =0,6729 
Ag =2,6625 

2,0 
0,70 0,56 0 

0,80 0,64 0 
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Tableau 5 – Compositions vinyliques utilisées, références, coloris ou caractéristiques d’identification 

Référence 284138 284137 278686/278685 278570 278580 278154 747206 250816 

Matièrer 
vinylique 

ER019 
W126 AB 

ER019 
0900 AI 

ER845 1039 
AI/ER019 0900 

AI 

ER845 
1039AI 

ER019 
0900 AI 

PVC-U 
082-50-

T23 

2009.6 GRISE 2009.6 GRISE 

Fabricant BENVIC BENVIC BENVIC BENVIC BENVIC SCHÜCO SCHÜCO SCHÜCO 

Coloris Blanc Noir Blanc/Noir Blanc Noir Noir Grise Grise  

Application Parclose Parclose Battement Nez 
d’ouvrant 

Nez 
d’ouvrant 

Support 
cale de 
vitrage 

Seuil PMR Profilé 
obturateur de 

seuil PMR 

 
Tableau 6 – Références des profilés souples d’étanchéité avec le code des certifications au CSTB 

Références des profilés 284138/284137 278570/278580 246341/266086 278442/43/44/45 

Code certification A605/C609 A605/C609 A174 A176 

Coloris Gris/Noir Gris/Noir Gris Noir 

Application Parclose Ouvrant Garniture d’étanchéité Garniture de 
remplacement 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système AWS 74/74BD NOVONIC+ permet de réaliser des fenêtres 
ou portes-fenêtres à la française à 1, 2 ou 3 vantaux, soit ouvrant à la 
française ou à soufflet, soit oscillo-battantes, dont les cadres tant 
dormants qu’ouvrants sont réalisés avec profilés en aluminium à rup-
ture de pont thermique. 

2. Matériaux 

Profilés aluminium à rupture de pont 
thermique 

2.11 Profilés principaux 
 Dormants : réf. 475940-475950-475960-475970-475980-475990-

480550-480010-480020-480030-480040-480050-480060-480070-
480080-417050-494240-517050. 

 Traverse et meneau dormant : réf. 486680-486830. 
 Traverse ouvrante : réf.349390-480820. 
 Montants centraux :480160. 
 Ouvrants visibles : réf. 480530-480000. 

2.12 Profilés complémentaires 
 Profilés complémentaires pour seuil PMR : réf. 478950-501810(pré-

percé) -489630-489620-747106/747215. 
 Profilés complémentaires pour traverse : réf. 314260-489610. 
 Montants centraux : réf.278686/278685. 
 Capot montant centraux : réf.478920-489570. 
 Profilés complémentaires pour montant centraux : réf.389600-

489580-344560. 
 Parclose PVC : réf.284138/284010-284137/284021. 

2.2 Profilés aluminium  
 Ouvrants cachés : réf. 502100/502110-502180/502190-

502260/502270-502080/502090-502160/502170-502240/502250. 
 Seuil PMR : réf. 250816-250916. 
 Fourrures d’épaisseur : réf.478480-478470-478460-478450-

478440-478430. 
 Tapées : réf. 482670-482680-482690-482700-482710-472720-

468770-476110-467120-467130-467140-467150-467160. 
 Pièces d’appui : réf.478390-478400. 
 Bavettes : réf.180270-180280-180290-180300-180310-180320-

344530-344550-344540-518050-180060-180070-180080-180090-
180100-180110-180120-180130-180140-1801450-180160-180170-
180180-180190-1801200-180210-180220-180230. 

 Parcloses : réf.346580-346590-346520-346530-345490-346540-
345500-346550-478910-303590. 

 Couvre-joints :446360-377750-446350-314580-314590-314590. 
 Autres : réf.344960-478200-160080. 

2.3 Profilés complémentaires d’étanchéité 
Les profilés complémentaires d’étanchéité en EPDM sont : 
 Joint de vitrage intérieur en EPDM : réf.224064(3mm), 

224263/244063(4mm), 224065/244065(6mm), 
224066/244066(7mm), 224265/244067(8mm). 

 Joint de vitrage : réf.224539/244533(3-4mm), 224350/244534(5-
6mm), 224378/244535(7-8mm), 224379/244536(9-10mm), 
224263/244063, 244788/244789(4mm), 244786/244787(4mm). 

 Appui de vitrage en EPDM : réf.224259(3mm), 
224063/244062(4mm), 224267(5mm), 284321(6mm), 
224268(7mm), 224105(8mm), 224269(9mm). 

 Cordon en EPDM : 244058, 244511. 
Les garnitures en silicone sont : 
 Joint d’appui de vitrage : réf.224289-224229-224291-224292-

224393. 
 Appui de vitrage en silicone : réf.224288. 

 

Les profilés complémentaires d’étanchéité en TPE sont définis comme 
suit : 

Réf. Type de 
joint Position Matiere Code + 

couleur 

246341 
266086 

Joint de 
vitrage  Intérieur TPE 

A176- Noir 
A174 -Gris 

278442 
278444 
278443 
278445 

Joint de 
remplace

ment 

Joint 
central TPE 

A176-Noir 
A174-Gris 

2.4 Accessoires 
 Support de cales de vitrages : réf. 278154. 
 Bande d’étanchéité EPDM :246461/246462/2146463/246464. 
 Bande mousse en PVC 10 x 5mm : réf. 298167. 
 Joint de calfeutrement en PVC : réf.286872. 
 Joint de raccordement : réf.246720/246755(12mm) -

246719/246754(25mm). 
 Pièces d’étanchéité :288546/288547-288548/288549 -

288540/288541-288552. 
 Embout de montant de battement : réf. 288542/288543-

288556/288557-288457/288458-288559/288560-288544/288545. 
 Embouts de centreur : réf.288197/288198-242780/242781-

288961/288962. 
 Embouts de support de cale : réf.288969. 
 Embouts d’angle l’ouvrant BD : réf. 288571-288569-288963-

288570-288966-288964-288965-288967. 
 Embouts jet d’eau :288970/288971-265445/265446. 
 Embouts de battement : réf.288945/288946-288947/288948-

288949/288950-288951/288952. 
 Embouts de seuil : réf.288974/288975-288976/288977. 
 Embouts de meneau : réf.288978/288979. 
 Vis :réf.225089. 
 Embouts de bavette : réf.267800/267801/267802/267803/267804/ 

267805/267806/267807/267808/267809/267810/267811/267812/ 
267813/267814/267815/267816/267817. 

2.5 Quincaillerie 
 Équerres : réf. 235128-235127-235288-235161-235271-235287-

235057/235414-235185-235275-236054-265197-235170-235171-
235169. 

 Raccords T : réf : 235163-235164-235162. 

2.6 Vitrages 
Double vitrage de 28 mm pour l’ouvrants cachés, double vitrage ou  
panneau de remplissage de 26 à 60mm et double vitrage de 26 à 58 
mm pour la partie fixe. 

3. Éléments 

3.1 Cadre dormant 
Assemblage en coupe droite  
Après usinage des montants latéraux, un complément d’étanchéité est 
réalisé au droit des barrettes à l’aide d’un mastic élasto-
mère(réf.298900) suivi d’une plaquette d’étanchéité 
réf.288540/288541 sur les traverses haute et réf 288546/288547 ou 
288548/288549 en traverse basse. Les profilés sont ensuite assemblés 
par vissage sur les alvéo vis des traverses. 
Assemblage en coupe d’onglet, 
Les profilés du cadre dormant sont coupés à 45°. Les tranches sont 
dégraissées(réf.298611) puis l’un des profilés est enduit de mastic 
d’étanchéité fluide (réf.298864) à l’aide d’un rouleau(réf.298359). Les 
profilés sont ensuite assemblés par équerres à sertir ou à goupiller, 
suivi d’une injection de colle bi-composants(réf.298388). En complé-
ment on ajoute un stabilisateur d’aile(réf.281783). 
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3.11 Profilé intermédiaire 
Après débit en coupe droite et dé lardage aux extrémités, on place une 
mousse support d’étanchéité en fond de feuillure de montant puis le 
meneau éventuel est assemblé mécaniquement sur le dormant par 
l’intermédiaire de raccords en aluminium(réf.235163,235162,235164). 
L’étanchéité est réalisée par la pose de pièce 
d’étanchéité(réf.288963,288570,288967,288569,288965) suivi d’une 
injection de mastic élastomère(réf.298900) 

3.12 Assemblage du seuil PMR 
Après débit en coupé droite et usinage des montant latéraux, le profilé 
de seuil(réf.250816/250916) équipé de son embout d’étanchéité (réf 
288974/288975, 288976/288977) est assemblé par vissage dans des 
alvéovis(réf.286553) et étanchés en complément par un mastic 
2lastomère(réf.298900) appliqué sur les montants et écrasée lors du 
serage des vis. La pièce d’étanchéité réçoit une injection de mastic 
élastomère(réf.298900) 

3.13 Fourrures d’épaisseur et Pièces d’appui 
Les dormants à gorge extérieure peuvent recevoir un appui tubulaire 
et des fourrures d’épaisseur fixés par vis à tôle. L’étanchéité est réali-
sée par le joint torique réf 244511. 

Les angles des fourrures sont assemblés par vissage dans les alvéovis 
de la fourrure haute et de l’appui tubulaire. L’étanchéité est réalisé 
avant assemblage par la mise en place d’embout d’étanchéité en partie 
haute et en partie basse. 

La continuité de l’étanchéité en traverse basse est réalisée au moyen 
d’embouts de continuité d’étanchéité, placés dans les alvéoles des 
montants. 

3.14 Drainage 
Cas du driange direct : 
- 2 lumières de 5  35 mm protégées par un déflecteur situés à en-

viron 100mm de chaque extrémité, puis 1 supplementaire par 
tranche de 600mm au-delà de 0,8m.  

Cas du drainage caché : 
- 2 lumières de 6  35 mm situées à environ 100mm de chaque ex-

trémité, puis 1 supplementaire par tranche de 600mm au-delà de 
0,8m.  

3.15 Équilibrage de pression 
La décompression est en traverse haute par une interruption du joint 
d’appui de 25mm à 100mm des angles. 

3.2 Cadre ouvrant 
Après débit en coupe d’onglet, les tranches sont dégrais-
sées(réf.298611) puis l’un des profilés est enduit de mastic 
d’étanchéité fluide(réf.298864) à l’aide d’un rouleau(réf.298359). Les 
profilés sont ensuite assemblés par équerres à sertir ou à goupiller, 
suivi d’une injection de colle bi-compsants(réf.298388). En complé-
ment, ajoute un stabilisateur d’aile (236416). Pour l’ouvrant caché, en 
traverse basse, adjonction d’une équerre en fond de feuillure (réf 
288571) pour compléter l’étanchéité de l’assemblage. 

3.21 Battement des fenêtres à 2 vantaux 
Dans le cas d’ouvrant à deux vantaux, les profilés de battement inté-
rieur réf.480160(battement large) ou réf.278685/278686(battement 
PVC) sont vissés tous les 200mm environ sur le montant du vantail 
principale. L’étanchéité du raccordement avec le dormant est réalisée 
par des embouts(réf.267757,267758,267781,267782) montés sur le 
profilé de battement. Avec la configuration seuil 20mm(réf.197606) le 
battement réçoit des bouchons d’étanchéité spécifiques (réf.267796, 
267795, 288355, 288354). 

3.22 Traverse intermédiaire 
Les traverses intermédiaires éventuelles réf.349390 ou 486670 sont 
assemblés par vissage en fond de feuillure du profilé d’ouvrant caché. 
Le traverse intermédiaire éventuelle réf.480820 est assemblé par des 
raccords T en aluminium (réf.235161) fixés en fond de feuillure du 
profilé d'ouvrant visible." 

3.23 Drainage de la feuillure à verre 
2 lumières de 20 x5 mm situé à environ 100mm de chaque extrémité, 
puis 1 supplémentaire au-delà de 0,8m. 

3.24 Equilibrage de pression 
En traverse haute interruption du joint d’appui de 25 à 100 mm des 
angles. 

3.3 Ferrage - Verrouillage 
Le système AWS 74 / 74BD Novonic+ dispose, pour chaque typologie 
de menuiserie (OF-OB-Soufflet), d’un ferrage fourni par la société 
Schüco International SCS 
Le choix des pièces et le nombre de points de verrouillage sont spéci-
fiés dans la documentation technique de la société Schüco Internatio-
nal SCS. 

3.4 Vitrage 
Possibilités sur ouvrants cachés : double vitrage de 28mm. 
Possibilités sur ouvrants visibles : double vitrage de 26 à 53mm et 
panneau de remplissage jusqu’ à 60mm. 
Possibilités de vitrages sur fixe : double vitrage de 26 à 58mm. 
Dans le cas des ouvrants cachés, utilisation de vitrage isolant dans la 
limite d’une charge maximum de 60Kg.  

3.5 Dimensions maximales (Baie H  L) en mm 

 Type de 
fenêtre Caché Visible 

O
uv

ra
nt

 à
 la

 
fr

an
ça

is
e 

et
 o

sc
ill

o-
ba

tt
an

t 1 vantail OF 1800  1000 1800  1000 

1 vantail OB 1800  1000 1800  1000 

2 vantaux OF 
(2) 

2 vantaux OB 

2400 x 2000 
1800 x 2000 

2400 x 2000 
1800 x 2000 

 2 vantaux + 1 
fixe latéral (1) 2400 x 3000 2400 x 3000 

S
ou

ff
le

t 

Soufflet 1200 x 1000 1200 x 2000 

(1) Largeur maximum 1600 mm avec le seuil réf.250816 
(2) Hauteur maximum 2250 mm avec le battement PVC réf.278098 

Aucune extension de dimension n’est possible sans une nouvelle éva-
luation. 

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenêtre la 
conformité des performances prévues par le document NF DTU 36.5 
P3. 

4. Fabrication 
La fabrication s’effectue en deux phases distinctes : 
-  extrusion des profilés aluminium et mise en œuvre de la coupure 

thermique, 
-  élaboration de la fenêtre. 

4.1 Fabrication des profilés 

4.11 Profilés aluminium 
Les demi-coquilles intérieures et extérieures sont extrudées individuel-
lement par les sociétés TOLEDO, SAPA Portugal, AFE et Itesal. 

4.12 Rupture de pont thermique 
La rupture de pont thermique est assurée par une barrette en polya-
mide 6.6 renforcée à 25 % de fibre de verre extrudé par les sociétés 
TECHNOFORM, ENGINGER. 

4.13 Traitement de surface 
Ils font l’objet du label QUALICOAT pour le laquage. [QUALANOD, 
QUALIMARINE]. 

4.14 Assemblage des coupures thermiques 
L’assemblage des profilés sur les coupures thermiques est effectué par 
les sociétés ALUMINIUM France EXTTRUSION HAM SAS(FR), 
EXTRUSIONES DE TOLEDO S.A(ES), ALUEUROPA(ES) ou HYDRO 
EXTRUSION PUGET(FR). 

4.2 Assemblage des fenêtres 
La fabrication des fenêtres à partir des profilés et accessoires fournis 
par la société Schüco International SCS est réalisée par des entre-
prises assistées techniquement par Schüco International SCS. 

4.3 Autocontrôle 

4.31 Coupures thermiques 
Les barrettes sont livrées avec un certificat de contrôle des caractéris-
tiques dimensionnelles, mécaniques et chimiques. 
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4.32 Profilés aluminium 
 Caractéristiques de l’alliage. 
 Caractéristiques mécaniques des profilés. 
 Dimensions. 

4.33 Profilés avec coupure thermique 
Les contrôles et autocontrôles sont effectués selon les spécifications 
définies dans le règlement technique de la marque de qualité « NF-
Profilés aluminium à rupture de pont thermique (NF 252) ». 
 

4.34 Profilés PVC 
Les contrôles sur les profilés : 

- Retrait à chaud à 100°C <3%, 
- Compété par la tenue à l’arrachement de la lèvre, rupture cohé-

sive, pour la partie souple des ouvrants. 

5. Mise en œuvre 
La pose des fenêtres s’effectue de façon traditionnelle dans une ma-
çonnerie, en applique intérieure et isolation intérieure ou en tableau et 
isolation intérieure, selon les spécifications du NF DTU 36.5. 
La mise en œuvre en rénovation doit s’effectuer selon les modalités du 
NF DTU 36.5. 

5.1 Système d’étanchéité 
Les systèmes d'étanchéité sont de type : 
- mousse imprégnée de classe 1 à l’exclusion des produits bitumeux 

(norme NF P 85-570 et NF P 85-571), 
- ou de type mastic élastomère (25 E) ou plastique (12.5 P) sur 

fond de joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600). 
Dans les deux cas, le calfeutrement doit être disposé et dimensionné 
en fonction de la dimension du joint et de l’exposition de la fenêtre. 
Dans tous les cas, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du 
produit employé avec la matière du dormant. 
Pour les mastics élastomères ou plastiques, il conviendra également de 
s’assurer de l’adhésivité / cohésion (avec ou sans primaire) sur les 
profilés PVC et les différents matériaux constituants l’ouvrage. 
Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 
85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes NF EN ISO 10591 
et NF P 85-528. 
Les produits ayant fait l’objet d’essais satisfaisants de compatibilité et 
d’adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur les profi-
lés de ce système sont : 
- FS125 de la société Tremco Illbruck 

5.2 Nettoyage 
On peut utiliser dans les cas courants de l’eau avec un détergent suivi 
d'un rinçage. 
Pour des tâches plus importantes, on peut utiliser des produits spé-
ciaux ne contenant pas de solvant pour PVC. 

B. Résultats expérimentaux 
a) Résultats communiqués par le fournisseur de la matière : 

 Caractéristiques mécaniques et identification ; 
 Justifications de la durabilité. 

b) Essais effectués par le CEBTP. 
 Caractéristiques A*E*V* sur fenêtre à 2 vantaux (H  L) = 

2400x2000 mm - Ouvrant visible 48000, Vitrage 4/20/4, Montant 
centraux 480160, Traverse d’ouvrant 480820 (N°BEB1.I.5010-
5). 

 Caractéristiques A*E*V* sur fenêtre à 2 vantaux (H  L) = 
2250x1600 mm - Ouvrant visible 48000, Vitrage 4/20/4, Montant 
centraux 278686 en PVC, (N°BEB1.I.5010-6). 

 
 Caractéristiques A*E*V* sur fenêtre à 2 vantaux (H  L) = 

2250x1600 mm - Ouvrant caché 502080, Vitrage 4/20/4, Batte-
ment PVC 278686, Seuil PMR 250816 (N°BEB1. G.5017-12). 

 Caractéristiques A*E*V* sur fenêtre à 2 vantaux (H  L) = 
2400x2000 mm - Ouvrant caché 502170, Vitrage 4/20/4, Batte-
ment Alu 480160, Traverse d’ouvrant 349390, Seuil PMR 250816 
(N°BEB1. G.5017-12). 

 Essai d’endurance à l’ouverture/fermeture 10000 cycles (compris 
perméabilité à l’air et mesure des efforts de manœuvre avant et 
après) et mécaniques spécifiques sur fenêtre 1 vantail oscillo-
battant(OB1) Dimension H x L= 1,8 x 1,0m - ouvrant caché 
502180, vitrage lourds (10/12/6) poignée au 1/3 de la hauteur 
(N BEB1. H.4093-2). 

 Essai mécaniques spécifiques sur fenêtre 1 vantail oscillo-
battant(OB1) Dimension H x L= 1,8 x 1,0m - ouvrant caché 
502180, vitrage lourds (10/12/6) poignée au 1/3 de la hauteur 
(N BEB1. H.4093-2). 

 Essai mécaniques spécifique sur porte-fenêtre 2 vantail à la fran-
çais (OF2) Dimension H x L= 1600 x 2000m - ouvrant caché 
502170, vitrage 4/20/4 (N°BEB1. G.5017-20). 

 Essai mécaniques spécifique sur porte-fenêtre 2 vantail à la fran-
çais (OF2) Dimension H x L= 1600 x 2000m - ouvrant visible 
480000, vitrage 4/20/4 (N BEB1. G.4003-5). 

 Essai d’étanchéité à l’eau et mécanique sur l’assemblage du 
seuil. Dimension H xL = 0,50 x 0,40 m (RE n° BEB1. I.5010-12). 

 Essai de tenue du fond de feuillure en PVC sur porte fenêtre 1 
vantail, dimension H x L= 2,25 x 1,00m, vitrage lourds (8/14/6), 
dormant 417050, ouvrant 486410, parclose 284138 (RE n°SPEC 
09.17). 

c) Essais effectués par le CSTB 
 Caractéristiques A*E*V* sur fenêtre à 2 vantaux avec un fixe la-

téral (H  L) = 2400x3000 mm – Ouvrant caché 502170, Seuil 
PMR 250816, Vitrage 4/20/4, Battement 480160, Traverse 
486680, Meneaux 486830(RE CSTB n°BV18-1158). 

 Essais gradient thermique sur fenêtre à 2 vantaux (H  L) = 2,25 
 1,60 m - ouvrant 480000 (RE CSTB n°BV16-0256). 

 Essais de tenue au vent de la parclose extérieure sur ouvrant, 
Dimension H x L= 2,40 x 1,00 m, ouvrant 502170 vitrage 4/x/4, 
parclose 284138 (RE CSTB n°BV 18-1158). 

C. Références 
C1. Données Environnementales (1) 
Le procédé AWS 74/74BD NOVONIC+ ne fait pas l’objet d’une Déclara-
tion Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. 

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels le 
procédé visé est susceptible d’être intégré 
 

C2. Références de chantier 
Peu de réalisations. 
 

–––––––– 

 
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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Dormants 

475980

475990

18
0

20
0

475940

475950

475960

475970

10
0

12
0

14
0

16
0

166.5 221

480070 480080

100 120 140

160 180

200

480010 480020 480030

480040 480050

480060

480550

Traverses hautes

Traverses basses
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Dormants 

PMR

250816 

75

20

478950

31

747206 (gris)

27.5

489630

20

489620

44.5

70

75

Standards

486680

486830

110

110

12
5

75

Traverses / Meneaux

Inertie (Lg entre appuis = 250)

Ix = 36.14 cm4
Iy = 30.05 cm4

Inertie (Lg entre appuis = 250)

Ix = 96.72 cm4
Iy = 35.83 cm4

517050

11
,2

Rénovation

494240

77

58

501810
(pré-percé) 
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Caché

Ouvrants

Visible

Montants centraux

52
52

35
35

480000480530

52
52

502100 (blanc)

502110 (noir)

502180 (blanc)

502190 (noir)

502260 (blanc)

502270 (noir)

502080 (blanc)

502090 (noir)

502160 (blanc)

502170 (noir)

502240 (blanc)

502250 (noir)

480160

37

93

478920

278686 (blanc)

278685 (noir)

50

44

314260

50

349390

110

110

489610

486670 52

489570

389600

344560

489580

Traverse

39.5

39.5 39.5 39.5

39.5 39.5

Inertie

Inertie
Ix = 5.33 cm4
Iy = 8.94 cm4

Ix = 27.91 cm4
Iy = 21.52 cm4

480820
110

80

Inertie

Iy = 46.11 cm4
Ix = 47.57 cm4
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43.5

23 15

518050

482670

50 mm  180 060
70 mm  180 070
90 mm  180 080
110 mm  180 090
130 mm  180 100
150 mm  180 110
165 mm  180 120
180 mm  180 130
195 mm  180 140
210 mm  180 150
225 mm  180 160
240 mm  180 170
260 mm  180 180
280 mm  180 190
300 mm  180 200
320 mm  180 210
340 mm  180 220
360 mm  180 230

25

40

L

120

65
80

100

29

60
45

25

60
50

30

100
80

60

80

40
25

60

344530 344550 344540

Pièces d'appui

Fourrures d'épaisseur

100.5

15

84.5

157.5

15

141.5

30

21.5
30

42

21

21.5

21

41.5

21

61.5

21

81.5

21

101.5

21

121.5

14

9.5

30

61.5

30

81.5

30

101.5

30

121.5

478480 478470 478460 478450 478440

478430

482680 482690 482700

482720482710 468770

478390 478400

467120 467130 467140

467150 467160

21.5
476110

40

41.5 61.5 81.5

101.5 97

40 40 40

40 40

Tapée rapportée-coupe droite-base 75

Bavettes

43.5

33
25

180270 180280 180290 180300

180310 180320

63.5

35
25

83.5

37
.5

25

103.5

39
.5

25

123.5

41
.5

25

163.5

45
.5

25
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344960

478200

278154

Support cale de vitrage en PVC

314590

346580 346590 346520 346530 345490 346540 345500 346550

284138 / 284010 (blanc)

284137 / 284021 (noir)

478910 303590

314590

446350

446360 377750

314580

20

23.5

160080

9841 9229 9842 9227

  blanc
224 288 (4mm))X

Ø2.5

244 058 (noir)

244 511 (gris)

en TPE

Appui de vitrage et battement intérieur en TPE
  noir   /    gris
246 341 /  266 086 (4mm)

         /  246 291 (4mm)

Appui de vitrage et battement intérieur 
  noir   /    gris
244 786 /  244 787 (4mm)

Joint de vitrage intérieur en silicone (variante)

  blanc
224 289 (4mm)

224 290 (5mm)

224 291 (6mm)

224 292 (7mm)

224 293 (8mm)

X

Appui de vitrage en silicone

Cordon en EPDM

X

x

Parcloses

Appui de vitrage 
  noir   /    gris
224 259 (3mm)

224 063 /  244 062 (4mm)

224 267 (5mm)

284 321 (6mm)

224 268 (7mm)

224 105 (8mm)

224 269 (9mm)

X

Joint de vitrage intérieur
  noir   /    gris
224 064 (3mm)

224 263 /  244 063 (4mm)

224 065 /  244 064 (5mm)

224 264 /  244 065 (6mm)

224 066 /  244 066 (7mm)

224 265 /  244 067 (8mm)

Garnitures d'étanchéité de remplacement

  noir   /    gris
278 442 /  278 444
278 443 /  278 445

Appui de vitrage
  noir   /    gris
244 788 /  244 789 (4mm)

Garnitures d'étanchéité de vitrage 

  noir   /    gris
224 539 /  244 533 (3-4mm)

224 350 /  244 534 (5-6mm)

224 378 /  244 535 (7-8mm)

224 379 /  244 536 (9-10mm)

X

Appui de vitrage et battement

  noir   /    gris
224 263 /  244 063

Joint de calfeutrement en PVC

286 872

Accessoires

298 167 (10x5)

246 461 (90mm)

246 462 (150mm)

246 463 (250mm)

246 464 (350mm)

Bande d'étanchéité EPDM

  noir   /    gris
246 720 /  246 755 (12mm)

246 719 /  246 754 (25mm)

Joint de raccordement TPE

Bande mousse

34

22

x

20

30

40

30

Autre

Couvre-joints

34

19

Profilés d'étanchéité
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Embouts d'étanchéité

Embouts de centreur

Embouts de battement

288542
288543

288556
288557

2885959
288560

288544
288545

288457
288458

288197
288198

242780
242781

288961
288962

Embouts de support de cale

288969

288546
288547

288548
288549

288540
288541

288552

268994
268995

Embouts d'angle d'ouvrant BD

288571

Support cale de vitrage

288166
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Embouts d'angle

288569

288570

288963

288967

288966
288964

288965

CD/ Traverse C45° standardC45° caché/ Traverse
Meneau

C45° caché
C45° réno/ Traverse

Meneau

C.D./ meneau C.D.

288970
288971

Rejet  d'eau Ouv. Visible Rejet  d'eau Ouv. BD

Bat tement  Large LS Bat tement  Large LS

Dormant  coupe d'onglet

288945 /  288946
288947 /  288948

288974
288975

265445
265446

288976
288977

Dormant  coupe droite

288949 /  288950
288951 /  288952

Meneau

288978
288979

267800/ 267801/ 267802/ 267803/
267804/ 267805/ 267806/ 267807/ 267808/ 267809/

267810/ 267811/ 267812/ 267813/
267814/ 267815/ 267816/ 267817

Embout  pour bavet te
(50-360mm)
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Dormants intermédiaires

235287

Equerres

235127235128

Dormants 45°

235160

235271

Dormant  Rénovat ion

235057

236054

235185 235275
235414

Ouvrants B.D.

235170
235171 235169

Ouvrants visibles

235288

265197

235161

Traverse d'ouvrant  visible

235163

235164

235162
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AWS 74 BD -  Ouvrant  caché

COUPES DE PRINCIPES

4,
1

4,5

5,
2

5,5

11
,2
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AWS 74 -  Ouvrant  visible 

COUPES DE PRINCIPES

4

4,5
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Coupe de principe
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Coupe de principe

75

58

75

26

60

75

Panneau
de remplissage

26

75

53

75

Vit rage isolant

28

75 75

28

75

32
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Assemblage dormant coupe à 45° 

281783

517050

235127

235128

218157
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Assemblage dormant coupe à 90° 

480080
480070

480550
480060
480050
480040
480030
480020
480010

475990
475980
475970
475960
475950
475940

21

480060
480050
480040
480030
480020
480010

480080

288549 (RAL 9016)
288548 (RAL 9005)

288541 (RAL 9016)
288540 (RAL 9005)

480070

288547 (RAL 9016)
288546 (RAL 9005)

50 mm

Voir Nota

2

2

1

1

205292

Voir Nota

Voir Nota

3

Nota:  Mast ique silicone type t remco FS125
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Assemblage Meneaux-Traverse 

D ra in ag e C a ch é/T raverse R én o/Traverse

A près  c lipa ge , é tan cher en
u tilisa n t to us les trous
d 'in je ctions

C ou pe  4 5° R éno

C oupe  d ro ite  La té ra l/T raverse

T ra ve rse/T raverse

288570

288570

C ou pe  4 5° S ta ndard

288570

etS ta ndard/T raverse

C ou pe  d ro ite  P a rtie  B asse

288569
288965

288963 288570

288966

C ou pe  d ro ite  Ba s e t H au t/M eneau

C ou pe  4 5° D ra in ag e caché

288967
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Assemblage Meneaux-Traverse 
 

486680

486680
486680

486680

288969

278154

Châssis f ixe : mise en place du support  de cale

288900
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4
3

21

486680

288978 (RAL 9005)
288979 (RAL 7047)

Assemblage Seuil PMR

ARTNR

ARTNR

486830

244058 (Noir)
244511 (Gris)

489620

288570
489630

225091

205859

298900
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Détails étanchéité montant/seuil PMR

Voir Nota

2
2

2

4

4

288975

475890

250816

3

3

3

4

205080

Etancher la t ranche et
le sert issage sur 50 mm

286553

Voir nota

Remplir les 2 t rous de passage

1

A

50
 m

m
 m

in
i

Cordon de mast ic-colle avant  le clipage
du prof ilé aluminium

43

21
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Idem pour la version visible :

288457 /  288458

205863

3

6

7

4

5

1

2

543

7

6

288544 /  288545
288959 /  288960

298900

298870

298870

Détails de montage du battement
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298870

298870

5

6

3

4

3

5

6

1

2

288542 /  288543
288557 /  288556

205175

225001

Détails de montage du battement

Idem pour la version visible :
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Assemblage ouvrant 

218157

288571

218892

502080

502100

502240

502260

502160

502180

236416

502180
502260

235414
2360542
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Assemblage traverse d'ouvrant caché

Reprise poids maxi vit rage sur t raverse: 55 Kg
sauf  pour la  t raverse 349390 : 40 Kg

Découpe du joint  15 mm  à
chaque ext rémité pour le
drainage

Fond de joint  298158 ou équivalent

Fond de joint

43

21

Assemblage du capot  et  joint  à bourrerMise en place de la parclose extérieure

Etanchéité des angles

486670

Fixat ion de la t raverse

205435
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480000
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486650

218156

235161

480820
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=600=600
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Assemblage traverse d'ouvrant visible
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Détails de montage profilés complementaires 
3

42

3

2 1

1

1

3
3

278130

284772

501810

265445 (RAL 9005)
265446 (RAL 9016)

1

X

205080

501810

ARTNR

ARTNR
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PRINCIPE DE DRAINAGE-DORMANTS 

33

600 600

a

a

a

a

a

b

480080
480070

B

B

10
00

a

16
00

C-C

C

C

24
a

5 10

34

b

6

35

Drainage du prof il
complémentaire ext .

E

E

100 500 500 100

600600

800 800

600 600 600

600 600

600 600

>800 >800

>800 >800

 

≈ ≈



 

38  6/18-2382_V1 

PRINCIPE DE DRAINAGE-OUVRANTS 

50 50

Coupe F-F

25

284137
284138

Maximum 500mm
entre deux
drainages

Décompression

Drainage

500 500

Coupe E-E

E

E

500 500F

F
Alignement des drainages impérat if .

Nombre d'ouvertures pour évacuation des eaux :
2 Evacuations mini. par vantail (à chaque angle)
pour un châssis de 800mm
1 Supplémentaire par tranche de 500mm au

delà de 800mm.
Même quantité pour les équilibrages de pression.

Ouvrant  Caché

25

 

≈≈ 

≈ ≈
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PRINCIPE DE DRAINAGE-OUVRANTS 

Décompression en feuillure

25
˜ 100

Montant
Traverse

Variante
équilibrage de pression

Ouvrant  visible

100 100500500

500 500 150

A

B

B

A

150

130 130500
195 500 500 195

A

A

B

BCoupe A-A Coupe B-B

157 500 500 157
C

CCoupe C-C

D

D

Alignement des drainages impérat if .

Coupe A-A Coupe B-B

Nombre d'ouvertures pour évacuation des eaux :
2 Evacuations mini. par vantail (à chaque angle)
pour un châssis de 800mm

1 Supplémentaire par tranche de 500mm au
delà de 800mm.
Même quantité pour les équilibrages de pression.

 
 

 

≈ ≈ 

≈ ≈

≈ ≈ 

≈ ≈ 

≈ ≈ 
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POSE EN TUNNEL AVEC SEUIL PMR

Continuité
Etanchéité

 

POSE EN TUNNEL AVEC SEUIL PMR 
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POSE EN MONOMUR 

 

POSE EN MONOMUR 


