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Le Groupe Spécialisé n° 6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 19 septembre 2019, le 
coffre de volet roulant et/ou de store vénitien extérieur présenté par la Société 
PROFINE. Il a formulé, sur ce système, l’Avis Technique ci-après qui est délivré 
pour des utilisations en France métropolitaine.  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Coffre de volet roulant réalisé à partir de profilés PVC extrudés de 
coloris blanc ou brun, éventuellement recouvert d’un film décoratif, et 
destiné à être posé en traverse haute des dormants de fenêtres. Le 
lambrequin peut recevoir un capotage en aluminium. 
Les dimensions maximales de mise en œuvre sont définies dans le 
Dossier Technique. 
Cet Avis Technique ne vise pas la fermeture qui relève des normes : 
NF EN 13659, NF EN 12194, NF EN 13527, NF EN 1932, NF EN 13125, 
NF EN 14201, NF EN 14202, NF EN 14203 et de la Marque NF-
FERMETURES. 

1.2 Identification 

1.21 Profilés 
Les profilés PVC extrudés par la Société Profine à Marmoutier (FR-67), 
Pirmasens (DE) et Berlin (DE) sont marqués à la fabrication d’un re-
père indiquant l’année de fabrication, le jour, l’équipe, le lieu de 
l’extrusion et la référence de la composition vinylique, ainsi que du 
sigle CSTB. 
Les coulisses formant fourrure d’épaisseur (réf. 3874 et 3875) sont 
marquées à la fabrication, selon les prescriptions de marquage préci-
sées dans les règles de certification « NF-Profilés de fenêtres en PVC 
(NF126) ». 
Les autres coulisses sont marquées de la même manière que les 
planches de coffre. 
Les profilés sont revêtus d’un film par la société Profine à Marmoutier 
(FR-67) et Pirmasens (DE), et sont marqués à la fabrication, outre le 
marquage relatif aux profilés non revêtus, selon les prescriptions de 
marquage précisées dans le référentiel de la marque de qualité « 
Profilés PVC Revêtus – Process de recouvrement (QB33) ». 

1.22 Coffre 
Les coffres ne reçoivent pas d’identification particulière. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Coffre de volet roulant posé sur fenêtre extérieure PVC, bois ou alumi-
nium, la fixation se faisant principalement sur la fenêtre elle-même, la 
mise en œuvre se faisant derrière linteau, en sous face de dalle, en 
rénovation sur dormants existants ou en tableau avec isolation par 
l’extérieur. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Le coffre e.SPACE présente une résistance mécanique permettant de 
satisfaire aux dispositions spécifiques concernant les ensembles me-
nuisés et relatives à la résistance sous les charges dues au vent, bien 
que ne participant pas à la rigidité de la traverse haute, sauf si la sous 
face est-elle même renforcée. 

Prévention des accidents, maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé ne dispose pas d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). 
L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les 
dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter 
pour les éviter, notamment par le port d’équipements de protection 
individuelle (EPI). 

Données environnementales  
Le procédé e.SPACE ne dispose d’aucune déclaration environnementale 
(DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnemen-
tale particulière. 
 

 
Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour 
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine 
d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informa-
tions et déclarations délivrées en application des réglementations en 
vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du 
présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et 
déclarations. 

Sécurité au feu 
a) Résistance au feu 

Pour l'emploi dans les façades devant respecter la règle de « C + 
D » relative à la propagation du feu, le coffre e.SPACE ne doit pas 
être pris en compte dans le calcul de la valeur C. 

b) Réaction au feu 
Le classement de réaction au feu des isolants n’a pas été fourni.  
Profilés PVC : M2 (RE CSTB RA18-0272). 
Profilés PVC revêtus d’un film : M3 (RE CSTB RA16-0063). 
Pour les produits classes M3 ou M4, il est important de s’assurer de 
leur conformité vis-à-vis de la règlementation de sécurité incendie. 

Perméabilité à l'air 
Dans des conditions satisfaisantes de fabrication, la perméabilité à l’air 
du système de coffre e.SPACE est satisfaisante vis-à-vis de la régle-
mentation en vigueur. 
Cependant il conviendra de s’assurer que la perméabilité à l’air du 
coffre e.SPACE reste compatible en regard des exigences de la 
RT2012.  
En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l’air des 
coffres, établi selon la NF P20-302, le débit de fuite maximum sous 
une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est : 

- Classe C3 : 0,26 m3/h.m ou 1,3* m3/h.m², 
- Classe C4 : 0,08 m3/h.m ou 0,4* m3/h.m². 

*pour une hauteur de coffre de 200 mm. 
Ces débits sont à mettre en regard de l’exigence de l’article 20 de 
l’arrêté du 24 mai 2006 et celles de l’article 17 de l’arrêté du 26 oc-
tobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments 
nouveaux et parties nouvelles de bâtiment. 

Isolation thermique 
Le coffre e.SPACE avec isolation thermique, permet de limiter les 
déperditions thermiques au droit de la surface apparente à des valeurs 
au moins équivalentes à celles concernant les fenêtres qui lui sont 
associées. 
Le coefficient surfacique moyen du coffre « Uc » (W/m2.K) ou de la 
paroi intégrant le coffre « Up » (W/m2.K) peut être calculé au moyen 
des expressions du tableau 3, déterminées selon l’e-cahier CSTB 3783 
d’août 2017.  
La conductivité thermique utile des blocs isolants prise pour les calculs 
est déterminée selon les règles Th-Bat.   
En cas de mise en œuvre dans les bâtiments existants relevant de la 
RT existant, le coefficient de transmission thermique des coffres Uc 
devra être inférieur ou égal à 3 W/(m².K). En cas de mise en œuvre 
dans les bâtiments existants relevant de la RT élément par élément, le 
coefficient de transmission thermique des coffres Uc devra être infé-
rieur ou égal à 2,5 W/(m².K). 
Lorsque les extrémités du coffre ne sont pas en contact direct avec 
l’ambiance intérieure du local (mise en œuvre en tableau sans débor-
dement ou embouts dans le doublage intérieur), il n’est pas nécessaire 
de tenir compte des déperditions thermiques liées à ces éléments. 
La présence des options suivantes conduit à une variation de la valeur 
de coefficient surfacique moyen en partie courante du coffre Uc1  

(W/m2.K) décrite dans le tableau ci-dessous et pour la configuration 
suivante : coffre taille 2, pose en tunnel, fixation sans adaptateur, 
isolant coquille réf. 5632, pas d’isolant dans les joues. 
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Option Sans renfort  Avec renfort  

Lame finale occultante* -0,112 -0,07 

*Ces calculs ne sont valables qu’avec des fermetures de classe 5 selon 
la NF EN 13125. Ces systèmes ne permettent pas d’assurer l’arrivée 
d’air nécessaire à la ventilation par des orifices disposés dans le coffre 
ou la menuiserie. Ces systèmes ne peuvent être mis en œuvre que 
dans des bâtiments équipés de système de ventilation de type double 
flux ou lorsque les entrées d’air sont mises en œuvre dans les murs. 

Affaiblissement acoustique 
Des mesures de l’isolement acoustique normalisé Dne,w + Ctr (en dB) 
peuvent permettre de caractériser les performances des différentes 
solutions acoustiques du système. Ces essais sont réalisés le cas 
échéant dans le cadre de la certification Acotherm du bloc baie. 

Entrées d’air 
Les dispositions d’entailles destinées à recevoir des entrées d’air dans 
les profilés de coffre ne sont pas visées par le présent Avis. 

2.22 Durabilité - Entretien 
Les compositions vinyliques employées et la qualité de la fabrication 
des profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à permettre 
la réalisation de coffres durables avec un entretien réduit limité au 
nettoyage. 
Les composants en ABS bien que peu exposés au rayonnement UV 
peuvent présenter une modification d’aspect par jaunissement. 
La durabilité des films de recouvrement est évaluée dans le cadre de la 
marque de qualité « Profilés PVC Revêtus – Produit de recouvrement 
(QB33) ». 
Le démontage de la trappe de visite permet l’accessibilité au méca-
nisme du coffre. 
La dépose de l’axe du tablier peut se faire grâce à des embouts rétrac-
tables ou par le retrait des tiroirs. 
La fixation des mécanismes sur les coffres est compatible avec les 
efforts engendrés par le fonctionnement des volets. 

2.23 Fabrication 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérifications de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED). 

Profilés 
Les dispositions prises par la Société Profine sont propres à assurer la 
constance de qualité des profilés. Leur autocontrôle de fabrication fait 
l'objet d'un suivi par le CSTB, à raison de deux visites annuelles et ils 
sont marqués. 
Les fourrures d'épaisseur réf. 3874 et 3875 font l'objet de la marque 
« NF – Profilés de fenêtre en PVC (NF126) ». 
L'autocontrôle de fabrication des autres profilés fait l'objet d'un suivi 
par le CSTB et ils sont marqués. 

Profilés filmés 
Les profilés PVC filmés bénéficient de la marque de qualité « Profilés 
PVC Revêtus – Process de recouvrement (QB33) » et sont marqués à 
la fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans le 
référentiel de cette marque de qualité. 

Coffre 
La fabrication du coffre est effectuée, soit par un fabricant de ferme-
tures, soit par le menuisier.  

2.24 Mise en œuvre  
La présence du coffre e.SPACE n'engendre pas de difficulté particulière 
lors de la pose des fenêtres. 
La mise en place du coffre sur la fenêtre s’effectue sans difficulté soit : 

- par clippage avec l’utilisation d’un joint de positionnement, 
- par vissage par l’intermédiaire d’une interface aluminium,  

pas vissage direct entre sous face et traverse haute. 

 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Le choix de la taille du caisson est fait en fonction du diamètre d'en-
roulement du tablier et du choix de la manœuvre. 
Le plaxage du lambrequin PVC est réalisé uniquement sur les 40 mm 
inférieurs de la planche. 

2.32 Conditions de fabrication 

Profilés PVC 
Les références et les codes des compositions vinyliques utilisées sont 
celles des tableaux 1 et 2. 
Les profilés font l'objet d'un autocontrôle dont les résultats sont consi-
gnés sur registre.  
La régularité, l’efficacité et les conclusions de cet autocontrôle seront 
vérifiées régulièrement par le CSTB à raison de 2 visites par an, et il 
sera rendu compte au Groupe Spécialisé. 
Les coulisses formant fourrure d'épaisseur réf. 3874 et 3875 font 
l'objet de la marque de qualité « NF – Profilés de fenêtre en PVC 
(NF126) ». 

Profilés d’étanchéité 
La composition utilisée pour les lèvres post extrudées des coulisses, 
fait l’objet d’une certification au CSTB dont la référence codée est 
D400 (gris) ou D401 (noir). 

Films de recouvrement  
Les films de recouvrement bénéficient de la marque de qualité « Profi-
lés PVC Revêtus – Produit de recouvrement (QB33) » et sont marqués 
à la fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans le 
référentiel de cette marque de qualité. 

Profilés PVC filmés 
Les profilés PVC filmés bénéficient de la marque de qualité « Profilés 
PVC Revêtus – Process de recouvrement (QB33) » et sont marqués à 
la fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans le 
référentiel de cette marque de qualité. 

Coffre 
Les opérations d'usinage et d'assemblage du coffre doivent être effec-
tuées en atelier en respectant les règles habituelles relatives à la mise 
en œuvre de profilés PVC et aluminium. 

2.33 Mise en œuvre 
La mise en place du coffre sur la fenêtre doit être réalisée conformé-
ment aux conditions définies dans le Dossier Technique, par clippage 
du joint de positionnement, par vissage d’une interface aluminium ou 
par vissage direct entre sous face et dormant. 
La mise en place de l’ensemble coffre + fenêtre doit être réalisée 
conformément au NF DTU 36.5. 
La liaison avec la traverse de dormant doit être étanchée avec soin. Il 
y a lieu s’assurer qu’au niveau de la jonction coffre / traverse haute 
une surface plane destinée à recevoir le calfeutrement avec le gros 
œuvre soit formée. Au besoin, un complément de mastic doit être 
apporté.   
Le coffre doit être mis en place sur une fenêtre dont la traverse haute 
du dormant associée à la sous-face présente une rigidité suffisante 
pour que la flèche de cet élément reste inférieure au 1/150ème de la 
portée sous la pression de déformation P1 du site telle que définie 
dans le FD DTU 36.5 P3 sans pour autant dépasser 15 mm sous 800 
Pa. 
Les lambrequins dont la caractéristique colorimétrique L* est inférieure 
à 82 devront être réalisés avec une planche PVC réf. 5602 ou 5603 
munie d’un capotage en aluminium réf. 5642 et 5642, sauf s’ils se 
situent derrière le linteau (cas d’une pose en applique intérieure) ou 
derrière une isolation par l’extérieur. Dans ce cas, les lambrequins PVC 
seront partiellement recouverts du film décoratif. 
Afin d’assurer la tenue mécanique de la tôle d’habillage vis-à-vis de la 
sécurité des personnes liée au risque de chute, le capot aluminium doit 
être maintenu par un vissage en partie haute sur la planche supérieure 
du coffre tous les 300 mm.  
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation de ce procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. 
paragraphe 2.1) et complété par les Prescriptions Techniques, est 
appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 31 janvier 2023. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Les lambrequins dont la caractéristique colorimétrique L* est inférieure 
à 82 devront être réalisés avec une planche PVC réf. 5602 ou 5603 
munie d’un capotage en aluminium réf. 5642 et 5642, sauf s’ils se 
situent derrière le linteau (cas d’une pose en applique intérieure) ou 
derrière une isolation par l’extérieur. Dans ce cas, les lambrequins PVC 
seront partiellement recouverts du film décoratif. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6 
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Tableau 1 – Compositions vinyliques 

Caractéristiques 
PROFINE 

2457/2 4091A-4092A-  
4093A–4094A/654 

4291/4292/4293 
/4294/654 

4292A/4293A /4294A-
654 4392/4393-654 

Code CSTB 191 251 343 383 394 

Coloris Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc 

Composition pouvant 
être plaxée oui oui oui oui oui 

Tableau 2 – Compositions vinyliques revêtues d’un film de décoration 

Caractéristiques 
PROFINE 

4184/925 4185 925 

Code CSTB 9 px 58 px 

Coloris Brun Brun 

Composition devant être plaxée oui oui 

Tableau 3 - Coefficient surfacique moyen du coffre Uc (W/m2.K) et coefficient surfacique moyen de la paroi intégrant le coffre 
« Up » (W/m2.K)   

Type Coffre Pose Renfort (1) Adaptateur Isolant linéaire (2) Isolant joue (3) Transmission 
thermique 

Taille 2 Tunnel Sans Sans  Thermique  Non Uc=1,07+0,542/Lc 

Taille 2 Tunnel Sans Sans  Thermique  Oui  Uc=1,07+0,292/Lc 

Taille 2 Tunnel Avec Sans  Thermique  Non Uc=1,29+0,544/Lc 

Taille 2 Tunnel Avec Sans  Thermique  Oui Uc=1,29+0,293/Lc 

Taille 2 Tunnel Sans Sans  Thermo-acoustique  Non Uc=1,14+0,543/Lc 

Taille 2 Tunnel Sans Sans  Thermo-acoustique  Oui  Uc=1,20+0,292/Lc 

Taille 2 Tunnel Avec Sans  Thermo-acoustique  Non Uc=1,37+0,540/Lc 

Taille 2 Tunnel Avec Sans  Thermo-acoustique  Oui  Uc=1,37+0,290/Lc 

Taille 2 Tunnel Sans Aluminium réf. 5671 Thermique  Non Uc=1,10+0,542/Lc 

Taille 2 Tunnel Avec Aluminium réf. 5671 Thermique  Non Uc=1,33+0,544/Lc 

Taille 2 ITI 100 mm Sans Sans  Thermique  Oui  Up=0,973+0,254/Lc 

Taille 2 ITI 100 mm Avec Sans  Thermique  Oui  Up=1,21+0,256/Lc 

Taille 2 ITI 120 mm Sans Sans  Thermique  Oui  Up=0,857+0,172/Lc 

Taille 2 ITI 120 mm Avec Sans  Thermique  Oui  Up=1,08+0,172/Lc 

Taille 2 ITI 140 mm Sans Sans  Thermique  Oui  Up=0,767+0,105/Lc 

Taille 2 ITI 140 mm Avec Sans  Thermique  Oui  Up=0,938+0,105/Lc 

Taille 2 ITI 160 mm Sans Sans  Thermique  Oui  Up=0,692+0,065/Lc 

Taille 2 ITI 160 mm Avec Sans  Thermique  Oui  Up=0,773+0,065/Lc 

Taille 2 ITE 140 mm Sans Sans  Thermique  Non Up=1,01+0,542/Lc 

Taille 2 ITE 140 mm Sans Sans  Thermique  Oui  Up=1,07+0,292/Lc 

Taille 2 ITE 140 mm Avec Sans  Thermique  Non Up=1,28+0,543/Lc 

Taille 2 ITE 140 mm Avec Sans  Thermique  Oui  Up=1,28+0,293/Lc 

Taille 2 ITI 180 mm Sans Sans Thermique Oui Up=0,637+0,030/Lc 

Taille 2 ITI 180 mm Avec Sans Thermique Oui Up=0,667+0,030/Lc 

 L étant la longueur du coffre exprimée en mètre, et la surface de référence étant par ailleurs celle de la projection du coffre sur un plan vertical.  
 (1) Calculs avec renfort déterminés avec les renforts de sous face réf. 5675 + 5677. 
 (2) Les isolants linéaires suivants ont été considérés :  

 - isolant thermique : coquille réf. 5632, PSE graphité 22 kg/m3 - UTILE = 0,036 mW/m.K 

 - isolant thermoacoustique : coquille réf. 5634, PSE graphité 22 kg/m3 - UTILE = 0,036 mW/m.K + masse lourde PVC, épaisseur 5 mm,  
 10 kg/m2UTILE = 0,25 mW/m.K 
 (3) Calculs avec isolants de joue réalisés avec : 

 - isolant thermique réf. 5638, PSE graphité, 22 kg/m3 - UTILE = 0,036 mW/m.K 

 - isolant thermoacoustique réf. 5640, PSE graphité, 22 kg/m3 - UTILE = 0,036 mW/m.K et masse lourde PVC, épaisseur 5 mm, 10kg/m² - 
 UTILE = 0,25 mW/m.K 

En cas de mise en œuvre dans les bâtiments existants relevant de la RT existant, le coefficient de transmission thermique des coffres Uc devra 
être inférieur ou égal à 3 W/(m².K). En cas de mise en œuvre dans les bâtiments existants relevant de la RT élément par élément, le coefficient
de transmission thermique des coffres Uc devra être inférieur ou égal à 2,5 W/(m².K). 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les coffres de volet roulant e.SPACE sont réalisés avec des profilés 
double paroi en PVC rigide de coloris blanc ou brun pouvant être revê-
tus d’un film décoratif, et sont destinés à recevoir des volets roulants à 
commande manuelle ou électrique.  
Ils sont adaptables avec toutes les fenêtres dont la traverse haute 
permet une liaison mécanique étanche avec leur sous face. Le cas 
échéant, il peut être effectué une mise en forme spécifique du dor-
mant. 
Ils sont constitués d’une sous face, d’une planche verticale extérieure, 
d’une planche supérieure et d’une planche intérieure étant destinée à 
être la trappe de visite démontable permettant l’accessibilité au méca-
nisme. Le lambrequin peut recevoir un capotage aluminium. 

2. Gamme 
Les coffres e.SPACE présentent 2 tailles. 

Taille 
Dimensions 
extérieures 

(P X H) en mm 

Diamètre 
d’enroulement 

maxi avec isola-
tion thermique 

Diamètre 
d’enroulement 

maxi avec isola-
tion thermique 

renforcée 
1 220 x 185 165 145 

2 250 x 215 195 175 

Le diamètre d’enroulement du tablier doit tenir compte des jeux péri-
phériques assurant le débit et le bon fonctionnement des grilles de 
ventilation. 

3. Matériaux 

3.1 Profilés PVC 

3.11 Matières 
Les profilés PVC sont extrudés avec les compositions vinyliques indi-
quées dans les tableaux 1 et 2. 

3.12 Profilés de coffre 
Epaisseur des parois : 1,3 mm mini pour les parois périphériques 
extérieures au coffre, 1 mm mini pour les autres parois périphériques. 
 Planches extérieures : réf. 5602, 5603. 
 Planches intérieures : réf. 5605, 5606. 
Les trappes de visite réf. 5605 et 5606 sont munies de deux bandes de 
mousse PE simple face réf. 35000 de chez 3F, posées après extrusion.  
 Faces supérieures : réf. 5609, 5610. 
 Sous-faces : réf. 5607, 5608. 
 Équerre de finition intérieure : réf. 4120. 

3.13 Coulisses 
 Neuf : réf. 4130, 4131, 4132, 4133, 4346, 5115, 5116, 5117, 3874, 

3875. 
Les coulisses réf. 3874 et 3875 peuvent former fourrure d’épaisseur. 
 Rénovation : réf. 4997. 
 Pour coulissant : réf. 4096. 
 Rehausse double coulisse : réf. 5118. 

3.2 Profilés métalliques  
 Capots extérieurs en aluminium laqué (épaisseur 1,6 mm) : réf. 

5641, 5642. 
 Interfaces de fixation : réf. 5670, 5671, 5672. 
 Coulisses aluminium : réf. 4142.1, 4143.1, 5137, 5140, 5141, 5197, 

5696, 5697. 
D’autres coulisses en aluminium peuvent être utilisées. Elles seront 
évaluées dans le cadre de la marque NF Fermetures sauf si elles 
participent à la mise en œuvre de la fenêtre et en particulier à son 
calfeutrement. 

 Renfort de sous face en acier galvanisé (Z275, épaisseur 1,5 et 2 
mm) : réf. 5675, 5676, 5677.  
Les renforts 5676 et 5677 sont pré-percés tous les 160 mm. 

3.3 Film de plaxage 
Les profilés PVC de coffre peuvent être recouverts d’un film. Les 
planches extérieures sont recouvertes uniquement sur les 40 mm 
inférieurs. 
Les films de recouvrement utilisés sont ceux cités dans les certificats 
de la marque de qualité « Profilés PVC Revêtus – Process de recou-
vrement (QB33) » de la société Profine. 

3.4 Profilés pour garniture d’étanchéité 
 Brosse pour coulisse : réf. G083. 
 Joint coulisse (EPDM) : réf. G081. 
 Joint pour nez de sous face : réf. 9092. 
 Joints de positionnement et d’étanchéité entre coffre et fe-

nêtre (EPDM) : réf. 5679, 5680, 5681. 

3.5 Isolation thermique et phonique 
 Isolation thermique (PSE graphité, masse volumique 22-23 kg/m3) :  

- Linéaire : réf. 5631, 5632, 5635, 5636, 
- Pour joues (épaisseur 24 mm) : réf : 5637 et 5638. 

 Isolation thermo acoustique, composée de PSE graphité et d’une 
masse lourde à base de PVC (épaisseur 5 mm, 10kg/m²) de type 
Stickson + :  
- Linéaire : réf. 5633, 5634, 
- Pour joues : réf. 5639, 5640. 

3.6 Accessoires 
 Eclisses de liaison (acier galvanisé Z275) : réf. 5644, 5645, 5646, 

5647. 
 Tulipe (ASA) : réf. 5655 (lame de 8), 5656 (lame de 14), 5665 

(double lame de 14). 
 Compensation de tulipe lame de 14 à 8 (ASA) : réf. 5664. 
 Joues (ASA avec cordon d’étanchéité en mousse PU) : réf. 5651, 

5652. 
 Cache d’extrémités (ASA, avec cordon d’étanchéité en mousse PU) : 

réf. 5661, 5662. 
 Tiroir (ASA / PA6 GF15) : réf. 5653. 
 Palier intermédiaire (ABS) : réf. 5667, 5668. 
 Tiroir de palier intermédiaire (ABS) : réf. 5624, 5625, 5626, 5627, 

5628. 
 Plaques de guidage (PC/ABS) : réf. 5658, 5659. 
 Patin d’étanchéité (PE) :  

- réf. 5685 pour 3874, 5686 pour 3875, 5688 pour 4346, 5689 
pour 4130 et 4131, 5691 pour 5115, 5692 pour 5116, 5693 pour 
5696, 5694 pour 5697,  

- réf. 5561, 5562, 5563 avec interfaces aluminium,  
- réf. 5565 pour bloc guide. 

 Sabot d’étanchéité coulisse (ASA) : réf. 5186, 5187, 5188, 5189. 
 Bouchon de sous face (TPE shore 70) : réf. 5649. 
 Bouchon (EPDM) : réf. G128. 
 Bouchon de joue (mousse PU) : réf. 5684. 
 Insert (PA) : réf. 5596, 5597, 5598. 
 Guide sangle avec joint brosse : réf. 5566. 
 Manchon pour guide sangle : réf. 5567. 
 Vis plot réf. S074 Tête métallique et S074 tête PVC ou clip S076. 
 Berceau intermédiaire (acier galvanisé Z275) : réf. 5585, 5586. 
 Plaque de fixation berceau (acier galvanisé Z275), tiges et boulons : 

réf. 5594. 
 Equerres de fixation haute (acier galvanisé Z275) : réf. 5592, 5595. 
 Cale de compensation (PVC) : réf. 1248. 

4. Composition 
Voir tableau 4 en annexe du dossier technique. 
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5. Éléments 

5.1 Coffre de volet roulant 
Les coffres sont composés de 4 planches de PVC rigide double paroi 
assemblées de fil entre elles par clippage et obturées à chaque extré-
mité par des embouts.  
La face intérieure verticale est déclippable et forme trappe de visite du 
coffre de volet roulant.  
La sous face permet l’adaptation à tout type de traverse haute, elle 
peut être équipée d’un joint de positionnement ou d’un profilé 
d’interface en alu. 
La sous face peut recevoir différents renforts vissés, choisis en fonction 
de l’inertie nécessaire. Ils sont placés à l’intérieur du coffre ou dans le 
profilé de sous face. 
L’extrémité du coffre peut être découpée (croquée) pour s’adapter aux 
différents cas de pose et notamment en rénovation. Cette découpe est 
réalisée sur les planches ou sur le coffre une fois monté. 

5.11 Joues 
Les joues sont des pièces montées en extrémité des planches de coffre 
par clippage et vissage depuis l’extérieur du coffre par 4 vis. Elles 
supportent sur leur tranche un cordon assurant l’étanchéité en mousse 
polyuréthane. 
Les joues reçoivent : 

- Les tiroirs formant supports d’axe et moteurs,  
- Les tulipes de guidage de tablier, 
- Les plaques de guidage, 
- Les éclisses de guidage de coulisses. 

Côté extérieur, les joues reçoivent le bouchon réf. 5684. 

5.12 Palier intermédiaire 
Le coffre de volet roulant peut recevoir plusieurs tabliers.  
Le palier intermédiaire permet soit l’utilisation de plusieurs ma-
nœuvres, soit l’utilisation d’une seule manœuvre. 
Le renfort de sous face n’est pas interrompu par le palier intermé-
diaire, par la découpe en partie basse de la console de taquets en cas 
de présence de renforts.  
La position des sorties de manœuvre peut être choisie indifféremment 
en extrémité droite ou gauche du coffre. 

5.13 Cache joues 
L’extrémité du coffre est fermée par un cache joue découpé en fonc-
tion du croquage réalisé. Le cache joue est équipé, sur sa face inté-
rieure en partie arrière, d’une garniture d’étanchéité en mousse 
polyuréthane. 
Il est fixé par clippage en partie avant et par vissage (5 vis) en partie 
arrière. 

5.14 Axe du volet 
L’extraction de l’axe peut se faire soit : 

- avec des embouts rétractables, 
- par le retrait des tiroirs. 

5.15 Isolation thermique et acoustique 
 Thermique :  

- Coque en 031 dm silver (PSE).  
- Plaque pour isolation de joue en 032 dm silver (PSE).  

 Acoustique : Coque en 031 dm silver (PSE) et masse lourde. 

5.16 Berceau intermédiaire 
Le coffre peut comporter un berceau intermédiaire réf. 5585 ou 5586, 
permettant la reprise des charges verticales.  
Le berceau intermédiaire est fixé en partie basse sur le renfort de sous 
face. Celui-ci n’est pas interrompu par le berceau intermédiaire. 
Le berceau est fixé au gros œuvre en partie haute :  

- soit par vissage direct au travers de la planche supérieure du 
coffre, 

- soit par l’intermédiaire deux orifices de diamètre 10 mm et de sa 
plaquette de fixation réf. 5594. 

Pour la pose en applique, l’équerre 5592/5595 est ensuite mise en 
place pour assurer la liaison au gros œuvre. 

5.17 Capotage aluminium 
Un capot en aluminium peut recouvrir la face extérieure du coffre. Il 
est encastré sur le retour de la paroi extérieure en partie basse et 
vissé tous les 300 mm sur la face haute. 

5.2 Coulisses 
Les coulisses 3874, 3875, 4142.1, 5140 et 5141 peuvent faire office de 
fourrure d’épaisseur. Une étanchéité au mastic est réalisée dans une 
gorge de la coulisse avant assemblage. L’étanchéité en pied de cou-
lisse est assurée soit par un patin en mousse soit par des sabots pré-
vus à cet effet, écrasés par vissage entre la coulisse et la pièce 
d’appui. Le patin d'étanchéité est serré entre la pièce d'appui et la 
coulisse lors du vissage au travers de la pièce d'appui dans l’alvéovis 
de la coulisse ou dans un insert polyamide engagé dans la coulisse et 
maintenu en translation par une vis. 
Les autres coulisses sont utilisées soit en double coulisse soit en mon-
tage en tableau ou en rénovation.  
Deux épaisseurs de tablier de volet roulant sont possibles : 8 et 14 
mm. 
Les coulisses sont équipées soit de joints brosse ou EPDM rapportés 
soit de joints PVC post extrudés.  
Les coulisses sont fixées par vis plot, sauf pour les coulisses monoblocs 
qui sont vissées. Les coulisses destinées à recevoir le calfeutrement au 
gros œuvre devront recevoir une fixation complémentaire soit par 
collage, soit par vissage au travers de la coulisse. 
Le tableau 5 précise les plaquettes associées aux coulisses.  

5.3 Liaison coffre fenêtre 

5.31 Liaison sous-face - dormant 
La mise en place du coffre sur la traverse haute est effectuée par joint 
de positionnement, par interfaces aluminium ou par vissage direct. 
L’étanchéité est réalisée : 

- Soit grâce au joint assurant également le positionnement du 
coffre avec mise en place en extrémités de traverse des bouchons 
réf. G128. En extrémités, les plaquettes sont mises en place con-
formément au tableau 5. 

- Soit par mousse adhésive double face collée sur les interfaces alu, 
soit par application d’un cordon de mastic. Pour les profilés de 
dormant présentant une rainure en façade (type rénovation) 
l’étanchéité sera réalisée par mastic ainsi qu’un bouchage en ex-
trémité de dormant. En extrémités, les plaquettes réf. 5561 et 
5562 ou 5563 sont mises en place.  

- Soit par double face ou mastic dans le cas d’un vissage direct et 
utilisation des plaquettes réf. 5561, 5562 et 5563 en extrémités. 

La fixation du coffre est assurée :  
 Jusqu’à une largeur de 1600 mm 

- Par vissage direct sur la traverse de dormant au travers des joues 
latérales, et 

- Par une fixation des éclisses dans les joues et les fonds de cou-
lisse, et 

- Dans le cas de liaison par interfaces alu, par vissage des inter-
faces alu : 
□ en façade tous les 300 mm sur le dormant,  
□ sur la sous face avec 1 vis jusqu’à 1550 mm de largeur et 2 vis 

au-delà de 1550 mm de largeur.  
- Dans le cas de liaison par joint de positionnement, par vissage 

entre renfort de sous face et renfort de dormant tous les 300 mm 
au-delà d’une longueur de 1550 mm. 

- Dans le cas d’une liaison par vissage direct, tous les 300 mm. 
 Au-delà de 1600 mm :  

Une fixation intermédiaire sera nécessaire tous les 320 mm. Cette 
fixation pourra être effectuée par un vissage au travers du dormant 
ou un vissage au travers de la sous face de coffre. 

Il y a lieu de s’assurer qu’au niveau de la jonction coffre / traverse 
haute une surface plane destinée à recevoir le calfeutrement avec le 
gros œuvre soit formée. Au besoin, un complément de mastic doit être 
apporté.   

5.32 Extrémité du coffre 
La fixation est complétée en extrémité par fixation de pattes feuillard 
réf. 5644 vissées sur les joues latérales et le montant vertical du 
dormant. 

5.4 Renforts 
Le renfort 5675 peut être introduit dans le profilé de sous face 5607 ou 
5608. Un autre renfort 5676 ou 5677 peut recouvrir cette sous face en 
fonction de l’inertie recherchée.  
Dans tous les cas, on doit s'assurer que l'inertie de la traverse haute 
du dormant de la fenêtre associée à la sous-face soit suffisante, afin 
que les déformations sous charges (horizontales et verticales) restent 
admissibles vis-à-vis des normes et soient compatibles avec le fonc-
tionnement de la fenêtre. 
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Pour ce faire, on pourra : 
- soit utiliser un dormant suffisamment rigide, 
- soit compléter le dormant par un renfort introduit dans l’une 

des chambres ou mis en place sur le dormant, 
- soit mettre en place un renfort vissé dans la sous-face, 
- soit mettre en place un renfort vissé sur la sous-face 
- soit la combinaison des solutions précédentes. 

Pour les grandes longueurs, le poids propre de la traverse haute du 
dormant et les charges de vent peuvent être reprises par le berceau 
intermédiaire. 
Les renforts sont fixés tous les 320 mm. 

5.5 Dimensions maximales 

5.51 Tablier 

Le tablier relève de la norme NF EN 13659 quant à ses performances 
de tenue au vent. 

5.52 Coffre 
La longueur maximale du coffre est de 3000 mm. 
Au-delà d’une longueur supérieure à 2000 mm, le coffre comporte un 
berceau intermédiaire fixé au gros œuvre.   
Des dimensions supérieures peuvent être envisagées avec une disposi-
tion constructive ou/et un complément de rigidité y compris au regard 
des efforts verticaux. Le cas échéant, elles sont précisées dans le 
certificat de qualification du bloc baie attribué au menuisier et dans le 
certificat NF Fermetures attribué au fabricant de la fermeture.  

5.6 Type de manœuvre 
Quatre types de manœuvre sont possibles pour le coffre : 

- Sangle, 
- Tirage direct, 
- Treuil, 
- Moteur. 

6. Fabrication et contrôles 
La fabrication s'effectue en 2 phases :  

- extrusion des profilés, 
- assemblage des coffres. 

6.1 Extrusion 
Les profilés PVC sont extrudés par la Société Profine à Marmoutier (FR-
67) ou à Pirmasens (DE) ou à Berlin (DE), à partir des compositions 
vinyliques indiquées dans les tableaux 1 et 2. 
Des contrôles de la matière première et de l’extrusion sont effectués. 

6.11 Contrôle de réception de la matière première 
A chaque lot réceptionné, vérification de la référence du lot et des 
certificats de conformité et/ou bulletin d’analyses. 

6.12 Contrôle sur profilés PVC 
Profilés de coffre 

- Aspect   une fois par poste 
- Dimensions   de 8 heures 
- Poids au mètre et par extrudeuse 
- Retrait à chaud (100°C durant 1 heure) une fois par jour et par 

extrudeuse ; 
- Choc à l'obus (1 kg à 0,6m) : une fois par semaine et par ex-

trudeuse ; 
- Colorimétrie : une fois par 24 heures et par extrudeuse. 

Profilés de coulisse formant fourrure d’épaisseur 
Les contrôles sont effectués selon les spécifications de la marque « NF 
– Profilés de fenêtre en PVC » (NF126). 

6.2 Films de recouvrement  
Les films de recouvrement bénéficient de la marque de qualité « Profi-
lés PVC Revêtus – Produit de recouvrement (QB33) », des contrôles 
sont effectués selon les prescriptions précisées dans le référentiel de 
cette marque de qualité. 

6.3 Profilés filmés 
Les profilés PVC peuvent recevoir un film décoratif. Les planches for-
mant lambrequin sont recouvertes par le film uniquement sur les 40 
mm inférieurs. 
Le recouvrement est réalisé suivant les prescriptions de la marque de 
qualité « Profilés PVC Revêtus – Process de recouvrement (QB33) ». 

6.4 Profilés aluminium 
Ils font l’objet du label Qualicoat pour le thermolaquage et Qualanod 
pour l’anodisation.  

6.5 Assemblages des coffres 
Les coffres sont assemblés, mis en place sur les fenêtres et mis en 
œuvre par des entreprises assistées techniquement par la Société 
Profine. 
Les différentes phases de pré montage du coffre sont : 
 Couper à longueur les parois de coffre par tronçonnage. 
 Introduire le joint brosse 9092 dans la sous face.  
 Réaliser les fraisages et découpages nécessaires en fonction de la 

commande choisie et du type de pose (croquage). 
 Introduction du renfort éventuel 5675 dans la sous face et vissage 

de celui-ci. 
 Fixation du renfort éventuel 5676 ou 5677 sur la sous face et vis-

sage de celui-ci. 
 Pré monter les tiroirs avec éventuellement leurs treuils et les tulipes 

dans les joues. 
 Positionner et clipper les joues sur le lambrequin. 
 Engager la face supérieure dans la zone de clippage du lambrequin. 
 Positionner et clipper la face supérieure sur les joues. 
 Positionner et clipper la sous face sur les joues. 
 Visser les joues par l’extérieur. 
 Montage de l’axe. 
 Montage et enroulement du tablier. 
 Montage des pièces d’isolation. 
 Clippage de la trappe de visite. 
 Le croquage du coffre complet peut être réalisé à cette étape (op-

tion si machine adaptée). 
 Découpage éventuel des caches joues.  
 Montage des interfaces aluminium ou du joint de positionnement. 
 Montage de la pièce d’étanchéité 5649. 
 Montage des caches joues. 
 Les éclisses de guidage peuvent être montées soit sur le coffre fini 

avant pose sur la fenêtre, soit sur les joues avant le montage de 
celles-ci. 

6.6 Montage sur le châssis 
 Mise en place des coulisses sur la fenêtre, avec mise en place de 

l’étanchéité entre montants dormants et coulisses par mastic, dans 
le cas où la coulisse fait aussi fonction de tapée d’isolation. 

 Mise en place du coffre sur la traverse haute : 
- lors de l’utilisation de dormants de la gamme Profine : par clip-

page, avec utilisation des bouchons G128 en extrémités de dor-
mant.  

- pour les autres systèmes :  
□ par adaptateur : réalisation de l’étanchéité par mastic ou 

double face entre le dormant et l’adaptateur sur la largeur de 
l’adaptateur, 

□ ou vissage direct : réalisation de l’étanchéité par mastic ou 
double face entre dormant et sous face.  

Aux extrémités des plaquettes d’étanchéité viennent compléter cette 
étanchéité (tableau 5). 

 Vissage des éclisses dans les coulisses. 

7. Mise en œuvre 

7.1 Généralités 
Le coffre e.SPACE ne doit pas, quel que soit le type de pose, être 
considéré comme un élément de structure. 
Tous les éléments qui le surmontent doivent être autoportants. 
Les lambrequins dont la caractéristique colorimétrique L* est inférieure 
à 82 devront être réalisés avec une planche PVC réf. 5602 ou 5603 
munie d’un capotage en aluminium réf. 5642 et 5642, sauf s’ils se 
situent derrière le linteau (cas d’une pose en applique intérieure) ou 
derrière une isolation par l’extérieur. Dans ce cas, les lambrequins PVC 
seront partiellement recouverts du film décoratif. 

7.2 Etanchéité avec le gros œuvre  
Les systèmes d'étanchéité sont de type : 

- mousse imprégnée de classe 1 à l’exclusion des produits bitumeux 
(norme NF P 85-570 et NF P 85-571), 

- ou de type mastic élastomère (25 E) ou plastique (12.5 P) sur 
fond de joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600). 
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Le calfeutrement doit être disposé et dimensionné en fonction de la 
dimension du joint et de l’exposition du coffre. 
Dans tous les cas, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du 
produit employé avec la matière du coffre. 
Pour les mastics élastomères ou plastiques, il conviendra également de 
s’assurer de l’adhésivité/cohésion (avec ou sans primaire) sur les 
profilés PVC et les différents matériaux constituants l’ouvrage. 
Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 
85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes NF EN ISO 10591 
et NF P 85-528. 
Les produits ayant fait l’objet d’essais satisfaisants de compatibilité et 
d’adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur les profi-
lés PVC de ce système sont : 

- FA101 de la société Tremco Illbruck, 
- FS125 de la société Tremco Illbruck. 

Pour les profilés filmés, les références sont :  
- FA101 de la société Tremco Illbruck. 

Pour le cache de joue en ASA :  
- FA101 de la société Tremco Illbruck. 

B. Résultats expérimentaux 
a) Matière PVC - Résultats communiqués par le demandeur : 

 Caractéristiques d'identification.  
 Justifications concernant la durabilité. 

b) Profilés  
 Essais d’identification, choc à froid et retrait à chaud sur planches 

de coffre (RE CSTB n°BV15-1219, BV15-1220 et BV15-1221 et 
19-0319). 

c) Coffres - Essais effectués par le CSTB 
 Essais de perméabilité à l’air sur coffres de taille 2 en 1 m de 

longueur en applique (RE CSTB n°BV19-1357) 
 Essais de perméabilité à l’air sur coffres de taille 2 en 1 m de 

longueur en tunnel (RE CSTB n°BV19-1262) 
 Essais de perméabilité à l’air et résistance au vent sur coffre de 

taille 2 en 3 m de longueur (RE CSTB n°BV19-1318) 
 Essai d’endurance au vent sur coffre de taille 2 en 1,55 m de 

longueur avec liaison coffre – traverse haute par joint de posi-
tionnement (RE BV19-1263) 

 Essais d’ensoleillement sur coffre de taille 2 en 2,5 m de lon-
gueur avec lambrequin capoté (RE CSTB n°BV19-1251-1) 

C. Références 
C1. Données Environnementales1 
Le procédé e.SPACE ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environne-
mentale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance envi-
ronnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Références de chantier 
Système de conception récente. 

–––––––– 

 
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Tableaux et figures du dossier technique 
Tableau 4 – Composition du coffre 

Tableau 5 – Correspondance des patins d’étanchéité 

Coulisses Fourrure 
d’épaisseur 

Haut de coulisse 
Bas de coulisse 

Montage par joint Montage par adaptateur alu ou 
vissage direct 

3874 x 5562 ou 5685 5562 5685 

3875 x 5563 ou 5686 5563 5686 

4130  5562 ou 5689 5562 5689 

4131  5562 ou 5689 5562- 5689 

4142 x 5562 ou 5689 5562 5689 

4346  5561 5561 - 

4997  - 5562 5687 

4096  5561 5561 5561 

5115  5561 ou 5691 5561 5691 

5116  5561 ou 5692 5561 5692 

5140 x 5561 ou 5691 5561 5691 

5141 x 5561 ou 5692 5561 5692 

5696  5561 5561 - 

5697  5561 5561 - 

 Cas non prévus par le système 

 

Localisation 
Références 

Taille 1 Taille 2 

Diamètre d’enroulement / si isolation renforcée 165 / 145 195 / 175 

Face supérieure 5609 5610 

Face extérieure 5602 5603 

Capot face extérieure 5641 5642 

Sous face 5607 5608 

Cornière 4120 

Planche intérieure 5605 5606 

Isolation de caisson 5635 ou 5631 ou 5633 5636 ou 5632 ou 5634 

Isolation de Joue 5637 5638 

Joue 5651 5652 

Tiroir 5653 

Plaque de guidage 5658 5659 

Cache d’extrémités 5661 5662 

Palier intermédiaire 5667 5668 

Tiroir de palier intermédiaire 5624, 5625, 5626, 5627, 5628 

Berceau intermédiaire 5585 + 5594 5586 + 5594 

Equerre de fixation haute 5592 5595 

Eclisses de liaison 5645, 5646, 5647 

Pattes de fixation 5644 

Tulipe pour lame de 8 mm 5655 

Tulipe pour lame de 14 mm 5656 

Tulipe double 5665 

Compensation de 14 à 8 5664 

Interfaces de fixation 5670, 5671, 5672 

Joints de positionnement 5679, 5680, 5681 

Renforts 5675, 5676, 5677 

Bouchon de sous face 5649 



 

6/19-2401_V1  11 

1,
9

11,2

22
2,

6

30

11,2

30

1
92

,6

1
0,

3

1
0,

3

13

1
3

205

175

9

242

9

212

2
15

1
8

5

1313

5605 56065641 5642

5610

5609

5608

5607

5602 5603

PLANCHES DE COFFRE

Plaxage

1
8

8

9

H
au

te
ur

 d
e

pl
a

xa
ge

 4
0 

m
m

9

2
18

H
au

te
ur

 d
e

p
la

xa
ge

 4
0

 m
m

 



 

12  6/19-2401_V1 

4997 4096

COULISSES

20
,5

15,3

4130 41334131 4132

5115 5116 5117

5118

3874

4346

18
,4

18
,412

,4

1
2,

4

62626360

40404040

3875

22

22
,6

60

60

55
,5 18

,4

59

34
,2

12
,4

60

60

2
1,

3

55
,5

59

4
0

52

12

33,5

12
,4

34
,6

12
,4

44,2

3518
,4

55

44,2

CORNIERE ADHESIVE

4120

PROFILES PVC

Plaxage  
 



 

6/19-2401_V1  13 
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4142.1 4143.1 5137

5140

4
0

4
0

3
4

,2

5
5

,5

60 62 60

59

1
6

,1

6
,3

1
2

,4

1
8

,4

2
1

1
2

,4

5197

5
5

,5

59

2
7

,6
1

8
,4

1
4

,8
1

5

G081

6

7

G083

JOINTS OU BROSSES

1
2

,43
1

3
7

1
8

,4

33,3

1248

33,3

5697

5696

28,238

33,4

Iy = 30,49 cm4

Ix = 0,07 cm4

Iy = 10,71 cm4

Ix = 0,07 cm4

Iy = 2,22 cm4

Ix = 0,03 cm4

1
,5

2

1
,5

1301
0

,5

6
,443,3

90

1
0

,5

5677

5676

5675

RENFORTS ACIER

5670 56725671

INTERFACES DE FIXATION EN ALUMINIUM

5681568056799092

3
3

,3

5141

2
1

,3

60

3
4

,2

1
2

,3
1

2
,4

COULISSES ALUMINIUM

1
7

,31
7

,3

3
0

3
0 1

7
,3

3
0

1
1

4,8  
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Partie à couper si renfort
5676 ou 5677

5631

5639 (thermo-acoustique) 5640 (thermo-acoustique)

5633

104,5

1
65

,2

Partie à couper si renfort
5676 ou 5677

Partie à couper si renfort
5676 ou 5677

18,5

1
95

,2

134,5

104,5

1
65

,2

36

5637 (thermique) 5638 (thermique)

ISOLANTS

5635

5636 5632 5634

45,5

46,5

202,5

16
3

1
95

,2

195

1
44

192,5

165

16
5,

2

134,5

1
95

,2

Partie à couper si renfort
5676 ou 5677

18,5
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JOUES ET CACHES

5652

5651

cordon d'étanchéité périphérique sur les joues

Cache avec joint

56625661
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61

92

63,5

34

61

97

63,5

34

1
07

,5

33,4

5628
5627
5626
5625

5624

5667
5668

ACCESSOIRES

5653
5659
5658

5689

5688

5691 5692 5685
5686

5693 5694

5561 5562 5563

5189 51885186 5187

39
,8

43,8

59
,8

43,8

60
,3

58,6

60
,3

58,6

44
,8

59,6
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5586

5649

5594

5596 5597 5598

55955592

5566 5567

ACCESSOIRES

25
5565

1
0

80

5

5585

5665
5664

5656

56475646

5655

5645

5644

Ø20

232,5202,5

3
5

,5
2

,56
7

,5

3
5

,5

2
,56
7

,5

1
0

,9

1
6

,9

14,9

3
3

,2

20,7

3
3

,6

22,4

5684

15,8

1
2

30

G128
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COUPES

Ø165

220

18
5

Ø195

250

21
5
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COUPES AVEC ISOLANTS

Ø175

Ø195

Ø165

Ø145

Ø165

Ø195
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ISOLATION DES JOUES

24

33

Coupe horizontale

Cache d'extrémité

Manoeuvre

Joues
Tiroirs

Plaques de guidage

Isolant de joue

IsolantTrappe de visite

Lambrequin

COUPE AVEC CAPOT ALUMINIUM
vissage tous les 300 mm
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LIAISON COULISSE APPUI

POSSIBILITES DE FIXATION DES COULISSES TAPEES

Clippage par vis plot et collage

Collage

Etanchéité Etanchéité
Etanchéité

Cale de compensation

SABOT 5186

21,6

4142

3
2

24

50,8

5685

1
9

VIS SOUS APPUI

38,5

25

5140

5691 5689

VIS SOUS APPUI

3
7

5686

3874 3875

Au moins une vis traversante
dans le cas de coulisse-tapée

3875

Etanchéité

9419

1248

Fixation par vis traversante tous les
400 mm et au minimum 3 vis

Fixation par vis plot tous les 30 mm et
une vis traversante

MONTAGES DES COULISSES

CLIP S076

TAPEE CENTRALE

VIS PLOT S074
OU CLIP S076 5117

5118
5118

5117

VIS TRAVERSANTE

TOUS LES 400 mm
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Vissage des joues par l'extérieur

MONTAGE DES JOUES

5684

BOUCHON DE JOUE

34

5649

5607 ou 5608

BOUCHON DE SOUS FACE

LAME FINALE 4090

BUTEE ALU 4248

LAME FINALE 4092

BUTEE ALU 4297

LAME FINALE OCCULTANTE
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VUES ECLATEES

version croquée

5684

5649
5684

5649
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ISOLATION 120 ISOLATION 140

mastic

double face ou
mastic

double face ou
mastic

ISOLATION 160

double face ou
mastic

double face ou
mastic

double face ou
mastic

mastic

CAS AVEC CALAGE ENTRE INTERFACE ET DORMANT

5672

35

5672

60

75
95

115

35

40

40

5670

55

75
95

50
70

90

Plats autocollants

Liaison coffre - traverse haute

35

5671

double face ou

Une vis par le haut ou
le bas pour le positionnement

ISOLATION 180

Interfaces aluminium

1 vis jusqu'à 1,55 m
2 vis si L > 1,55 m

vissage tous les 300 mm

vissage tous les 320 mm (L > 1,6 m)
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MASTIC DANS  DERNIERE RAINURE
POUR ISO >160 mm

5561 découpée

double face ou mastic

5670

5562

5670

5649

double face ou
mastic sur la largeur
et bouchage aux extrémités

70

ISOLATION 180

5561

double face ou mastic

10

5672

Liaison coffre - traverse haute
Interfaces aluminium

ETANCHEITE EN EXTREMITE

VUES SOUS LA SOUS FACE

5670

5649
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Liaison coffre - traverse haute
Joint de positionnement

35 40

5680

35

56815679

ISOLATION 120 ISOLATION 140

ISOLATION 160

Fixation par vissage direct

double face ou
mastic

double face ou
mastic

Boucher au mastic après vissage

double face ou
mastic

ISOLATION 140
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Liaison coffre - traverse haute
Joint de positionnement

5649

5561

5649

5685

COUPES HORIZONTALES SUR G128 (extrémités)

G128G128

G128 G128

double face ou
mastic

5562

5649

mastic

Vissage direct ETANCHEITE EN EXTREMITE VUES SOUS LA SOUS FACE

 



 

28  6/19-2401_V1 

 

5649

FIXATION AU TRAVERS DES JOUES

5565 collé sur sous face

PER
C

AG
E Ø

21

25

1
0

5565

BLOC MOUSSE POUR PASSAGE TREUIL
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Montage palier intermédiaire

TAQUETS A SUPPRIMER
SI PRESENCE DE RENFORT

axe console

PERCAGE PLANCHE SUPERIEURE

Ø10
39 39

Fixation berceau intermédiaire
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Fixation berceau intermédiaire

5594

5585 ou 5586

5592 ou 5595

PERCAGE Ø10

pose sous dalle - vissage direct

pose applique - avec équerre

6
7,

5
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Pose en applique intérieure

Variante coulisse tapée

doublage de 100 mm 100

 
 



 

32  6/19-2401_V1 

Pose en applique intérieure
doublage de 160 mm

160

CROQUAGE 12,5

CORQUAGE FACULTATIF EN FONCTION
DE L'AILE DE RECOUVREMENT DU
DORMANT OU DE LA SUR-LONGUEUR
DESIREE
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doublage de 180 mm

Pose en applique intérieure
180

5697
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Cas avec lambrequin capoté

Pose en tunnel

Plaquette 5689

Plaquette 5689
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Pose en tunnel

Plaquette 5689

Mousse imprégnée

variante capotage
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EN FONCTION DE L'AILE DE RECOUVREMENT DU DORMANT
OU DE LA SUR-LONGUEUR DESIREE

C
R

O
Q

U
A

G
E

 9
3 

m
m

CROQUAGE 60 mm

Pose en rénovation

variante : avec lambrequin capoté
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Mousse imprégnée

2
5m

m
 M

IN
I

25mm MINI

PLAQUETTE D'ETANCHEITE

25mm MINI

Pose en tableau
avec isolation par l'extérieur

 


